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CVI338RX3

EREINS

Csaldadi
Uzembe helyezés

Beépitett Greg
Leolvasztds
Htés tipusa
Zsanér tipusa
Zsanér poziciéja

Borh(itd
Beépités
82-87 cm
Automatikus
Légkeveréses
Szabvdny
Jobbra

Borhiito rekesz jellemz0i

A7,

' '

Rogzitett polcok szdma

KivehetO polcok szdma
Polcok anyaga

Levehetd polcok teleszképos vezetBsineken

BelsO vildgitds tipusa
Légsziiro

Programok/funkcidk

Vezérldbedllitds
EllenOrzo6 elemek
Kijelz6

Funkcidk megjelenitése

Erintésvezérlés
Bels0, a borh(itGben
LED

HOmérséklet riasztds,
HOmérséklet érték

Bekapcsoldsjelz6 lampa Igen

MUSZAKI JELLEMZOK

Allithaté hémérsékleti
zéndk

Fliggetlen
hltérendszerek
Ajtéiivegek szdma

2

HOémérsékleti tartomdny 5-20°C

2

3

Erd6

Igen

Led
Aktivszén-sz(ir0

Reteszelés
Vildgitds bekapcsolva

Ventildtor bekapcsolva
HOémérséklet riasztds
Ajtéonyitds-riaszto

Kompresszor tipusa

Hiitokdzeg gdz tipusa
Hiitokézeg mennyisége
(gramm)

Igen

Maximdlis idGtartamon
beldl

Igen
Igen
Igen

Alacsony rezgésli
kompresszor

R600a
209
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A hémérséklet-
szabdlyozds tipusa

UV-dllé ajtdiveg
Beépitett flitoelem
Kompresszorok szadma

Elektronikus

Igen
Igen
1

Foam agent
Fémlemez a hiitd
hatuljan
Allithaté 14b
Ajtényitds tipusa

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet

H G 2
L

Eves energiafogyasztds 140 kWh/a

Energiahatékonysagi
osztdly

Levegdben terjedd
akusztikus
zajkibocsdtdsi osztdly
Teljes nett6 volumen

G

C

1141

Elektromos csatlakozds

A hitotér(terek) és a
nem fagyasztott
tér(terek) térfogatdnak
6sszege

Klimaosztdly

EEI

Zajszint

HFO
Fém

2 eliilsé + 2 hdtsé
Fogantyuval

1141

SN, N, ST
165 %
38 dB(A) re 1pW

Dugé (F;E) Schuko Fesziltség (V) 220-240V
Elektromos csatlakozds 40W Frekvencia (Hz) 50 Hz
névleges értéke Tdpkdbel hossza 180 cm
Jelenlegi 0.4 A
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Symbols glossary (TT)

&

&

A7,

it A

Az automatikus leolvasztdsi rendszer rendszeres
id6kozénként automatikus leolvasztdssal
m(ikddik, teljesen kikliiszébélve a leolvasztds
szikségességét.

G energiahatékonysdgi osztdly

Ventildtoros: A hideg leveg kényszeritett
elosztdsa a h(it6térben, ami egyenletes
hOmérséklet-eloszldst tesz lehet6vé a
hlit6szekrényen beldl.

LED bels6 vildgitds: energiahatékonyabb és
tartésabb mdéd a készilék belsejének
megvildgitdsdra.

Erintésvezérlék: A kénnyen kezelhetd
érintésvezérlés lehetOvé teszi a készilék egyetlen
gombnyomdssal térténd programozdsat.

LED

EESPLAY

LED kijelz0: a kivdlasztott programok, funkcidk és
opcidk, valamint a ciklus végéig eltelt id6
megjelenitése.

A: Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ ésD /G
k6z6tt a termékcsalddtdl figgben

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az
ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig
ugy néz ki, mint az uj.

Beépitett Greg
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