o33°SMEY

CVI620NRE

Asennus Sisddanrakennettava
Built-in mitat 45 cm

Viiteleveys Enintdén 60
Viitekorkeus Enintddn 100
Sulatusohjelma Automaattinen
Jaahdytystyyppi Puhallinavusteinen
Saranatyyppi Standardi
Saranoiden sijainti Oikealla

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

Viinikellariosion ominaisuudet

A7,

Hyllyjen lukumaara 1

Irrotettavien hyllyjen lukumaara 2

Hyllyjen materiaali Py 6kki

Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot Kylla

Sisdvalon tyyppi Led aktivoitu EMOTION-jdrjestelmalla
llmasuodatin Aktiivihiilisuodatin

Ohjelmat / toiminnot

P e
H LED
. CESPLAY

Saatimien asetukset Kosketustoiminnot Saatimien lukitus Kylla
Saatimet Sisdinen, alaosassa Valo paalla Maksimaallinen aika
Nayttoé LED Puhallin paalla Kylla
Toimintondytto Lampétilanhdlytin, Lampétilan halytys Kylla

Lampdétila Ovi auki-hdalytys Kylla
Lampun teho Kylla

Tekniset ominaisuudet

|

=

Saddettavat lampotila- 1 Kompressorien madara 1

alueet Kompressorin tyyppi Tdrindn esto kompressori
Itsendiset 1 Jaahdytysaineen tyyppi R600a

viilennysjarjestelmat
Oven lasien lukumaara 2
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Lampétilatasot
Lampétilansadatojen
maara

ANTI - UV lasi

Integroitu
lampoelementti

5-20°C

Elektroninen

Kylla
Kylla

Pakastusaineen maara
(9)
Vaahdon tyyppi

Metallipaneeli
jadkaapin takana

Oven avauksen tyyppi

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

F

G

Maksimaalinen 20
sdilytystila (0,75It
pullot)
Vuotuinen 100 kWh/a
energiankulutus
Energialuokka F
Adnitason luokka C
Kokonaisnettotilavuus 56 |
Sahkoliitanta
Sahkoliitanta 40 W
Virta (A) 0,4 A
Jannite (V) 220-240V
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Kylmasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

llmastoluokitus
EEI
Melutaso

Taajuus (Hz)
Johdon pituus
Sahkopistokkeen tyyppi

T 2

550

20g

HFO
Terds

E MOTION elektroninen
avausjdrjestelma

56 |

SN, N, ST
124 %
37 dB(A)re 1 pW

50 Hz
180 cm
(F;E) Schuko
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Symbols glossary

&

LED

DERFLAT

A7,

it A

nn

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED-ndaytto: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot ja
vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson loppumista.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen sisdosa.

Kosketussadatimet: Helppokdyttoisten
kosketussaddinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

E MOTION -avausjdrjestelmda: EMOTION -
elektroniikkajérjestelmdn avulla voidaan avata
laite puoliautomaattisesti kohdistamalla painetta
luukun pintaan.

A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa
sGdstdmaddn jopa 10 % energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
[Gmpotilan jakelun jadkaapissa.

Asennuksen vaatima tila

Energiatehokkuusluokka F
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