o33°SMEY

CVIA118LS2

Tuoteryhma
Asennus

Built-in mitat
Sulatusohjelma
Jadhdytystyyppi
Saranatyyppi

Viinin viillennin
Sisddanrakennettava
45 cm
Automaattinen
Puhallinavusteinen
Standardi
Vasemmalla

Saranoiden sijainti

Viinikellariosion ominaisuudet

AT7,

T

Hyllyjen lukumadara

Irrotettavien hyllyjen lukumaara
Hyllyjen materiaali

Irrotettavat hyllyt, teleskooppikiskot
Sisdvalon tyyppi

llmasuodatin

Ohjelmat / toiminnot

5=

Sdaatimien asetukset

Kosketustoiminnot

Saatimet Ulkoinen, ovessa
Nayttoé LED
Toimintondytto Lampétilanhdlytin,

Lampétila
Lampun teho Kylla

Tekniset ominaisuudet

Sddadettavat lampotila- 1
alueet

Itsendiset 1
viilennysjarjestelmat

Oven lasien lukumaara 2

1

2

Puu

Kylla

LED
Aktiivihiilisuodatin

Saddtimien lukitus
Valo paalla
Puhallin paalla
Lampétilan halytys
Ovi auki-hdlytys

Kompressorien maara
Kompressorin tyyppi
Jaahdytysaineen tyyppi
Pakastusaineen maara

(9)

Kylla

Maksimaallinen aika
Kyllé
Kylla
Kylla

1

Tdarinén esto kompressori
R600a
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Lampétilatasot 5-20 °C Vaahdon tyyppi
Metallipaneeli

Lampétilansadatojen Elektroninen jadkaapin takana

maara Oven avauksen tyyppi

ANTI - UV lasi Kylla

Integroitu Kylléa

lampoelementti

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

Iimastoluokitus SN, N, ST, T Melutaso
Sahkaoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi (l) Australia Jannite (V)
Sahkaéliitanta 40 W Taajuus (Hz)
Virta (A) 0.4 A Johdon pituus

Syklopentaani
Terds

push-pull jarjestelma

38 dB(A)re 1 pW

220-240V
50 Hz
150 cm
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Symbols glossary

&

LED

DERFLAT

A7,

it A

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED-ndaytto: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot ja
vaihtoehdot sekd ajan ennen jakson loppumista.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen sisdosa.

Kosketussadatimet: Helppokdyttoisten
kosketussaddinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa
sGdstdmaddn jopa 10 % energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
[Gmpotilan jakelun jadkaapissa.

Asennuksen vaatima tila
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Benefit (TT)

Push-pull opening system

Push-pull opening system for easy opening and closing when needed, with the simple pressure of the surface at the
end of the door

UV-protected door glass

The UV-protected door glass protects the bottles from the passage of light into the wine cooler for impeccable
storage

LED lights
LED lights ensure perfect multi-level visibility inside the wine cooler
Activated charcoal air filter

The activated charcoal air filter ensures excellent quality of the air and is easy to maintain

Touch Display

Touch display for an easy and accurate temperature management inside the refrigerated compartment

Low-vibration compressor

The low-vibration compressor avoids exposing the bottles to prolonged vibrations, which could compromise the
quality of the wine

Telescopic guides

Telescopic sliding guides for easy extraction of wine bottles
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