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CX103GMBL

Rozmiar 100x60 cm
Liczba komér z etykieta energetyczng 2

Cavity heat source Elektro
Rodzaj plyty Gazowa

Typ glownego piekarnika
Rodzaj drugiego piekarnika Termoobieg

Kod EAN 8017709336622
Klasa efektywnos$ci energetycznej A

Klasa efektywnosci energetycznej, drugi piekarnik B

Termoobieg

Linia wzornicza

FH (&) [2e

Design

WykoRczenie panelu
sterowania

Standard

Metal emaliowany

Pokretia
Kolor pokretet

Classica

Stal nierdzewna

Liczba pokretet 8
Linia wzornicza Classica Kolor nadruku Srebrny
Logo Wstawiane Wyséwietlacz Dotykowy
Kolor Czarny Drzwi Z panelem
Polozenie logo Panel sterowania Rodzaj szkla piekarnika Czarny
WykoRczenie Czarny Uchwyt Classica
Seria Concerto Kolor uchwytu Stal nierdzewna
Kolor plyty kuchennej Czarny szczotkowana
Material rusztéw Zeliwo N6 zki Nie dotyczy
Rodzaj sterowania Pokretta Cokét Czarny
Programy / Funkcje
Liczba funkcji pieczenia
Funkcje pieczenia
Termoobieg . “| Duzy grill

22| Grill + obieg powietrza

Programy/ Funkcje pomocniczy piekarnik
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Funkcje pieczenia - 2 piekarnik 1
Funkcje pieczenia - 2 piekarnik

Termoobieg

Programy/ Funkcje trzeci piekarnik

Liczba funkcji - trzeci piekarnik 1
Grill o

Charakterystyka techniczna - Plyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Centralnie po lewej stronie - Gaz - Ultra szybki (podwdjny) - 4.20 kW
Tylny centralny - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Tylny prawy - Gaz - Szybki - 2.90 kW

Przedni prawy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW

Rodzaj palnikéw Standardowe Zabezpieczenie
gazowych przeciwwyplywowe
Zapalarka elektryczna  Tak gazu

zintegrowana w Naktadki na palniki
pokretle

Charakterystyka techniczna - G¥dwny piekarnik

AR AN =

Tak

Emaliowane, czarny mat

Liczba zrédet 1 tatwy demontaz drzwi Tak
o$wietlenia piekarnika
Liczba wentylatorow 1 W pehi przeszklona Tak
Pojemno$¢ netto 611 wewnetrzna _
Pojemnos$¢ brutto 701 powierzchnia dr_ZW'
Materiat wewnetrznej Emalia Ever Clean tatwy demo_ntoz Tak
komory wewnetrznej szyby
Liczb ) , 4 drzwi piekarnika
iczba pozioméw

pieczenFi)a Liczba szyb w drzwiach 3
Rodzaj prowadnic Prowadnice metalowe Zimne drzwi 1
Rodzaj oSwietlenia Halogenowe Term-ostat’ Tak

;. . bezpieczenstwa
Moc osSwietlenia 40 W

. System chiodzacy Statyczny

Programator czasu Start i Stop

Wymiary wnetrza

gotowania komory (wxsxg)

Otwieranie drzwi Na bok
Moc grzakki
pierécieniowej

Opcje gtdwnego piekarnika

Kontrola temperatury

316x460x412 mm

Elektromechaniczna

2000 W
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Timer

Sygnat dzwiekowy
zakonczenia pieczenia

Tak
Tak

Minimalna temperatura

Maksymalna
temperatura

Charakterystyka techniczna - Pomocniczy piekarnik

F ke b4 ] 2 & S
Liczba wentylatorow 2
Pojemno$¢ netto - 2 841
piekarnik
Pojemno$¢ brutto 941

Material wewnetrznej
komory

Liczba poziomdéw
pieczenia

Typ prowadnic

Liczba zrédet
oSwietlenia

Rodzaj oSwietlenia
Moc os$wietlenia
Otwieranie drzwi

Emalia Ever Clean
9

Prowadnice metalowe
1

Halogenowe
40 W
Na bok

Opcje pomocniczego piekarnika

Minimalna temperatura

50°C

tatwy demontaz drzwi
piekarnika

W pehi przeszklona
wewnetrzna
powierzchnia drzwi

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

Zimne drzwi

Termostat
bezpieczenstwa

System chiodzacy
Wymiary wnetrza
komory (WxSxG)
Kontrola temperatury

Moc grzalkki
pierécieniowej

Maksymalna
temperatura

Charakterystyka techniczna - Trzeci piekarnik

2 =

Pojemnos$¢ netto

Pojemno$¢ brutto - 3
piekarnik

Material wewnetrznej
komory

Liczba pozioméw
pieczenia

Typ prowadnic

Liczba zrédet
oswietlenia

Rodzaj o$wietlenia
Moc o$wietlenia
Otwieranie drzwi

tatwy demontaz drzwi
piekarnika
W pehi przeszklona

wewne€trzna
powierzchnia drzwi

351
411

Emalia Ever Clean

Prowadnice metalowe
1

Halogenowe
40 W
Do dotu

Tak

Tak

tatwy demontaz
wewnetrznej szyby
drzwi piekarnika

Liczba szyb w drzwiach
piekarnika

Zimne drzwi

Termostat
bezpieczenstwa

System chiodzacy

Wymiary netto wnetrza
komory (hxwxd)

Kontrola temperatury
Moc duzego grilla
Rodzaj grilla

Grill opuszczany

50 °C
245 °C

Tak

Tak

1
Tak

Statyczny
605x275x370 mm

Elektromechaniczna
2500 W

245 °C

Tak

1
Tak

Statyczny
169x440x443 mm

Elektromechaniczna
2700 W
Elektryczny

Tak
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Opcje trzeciego piekarnika

Minimalna temperatura 50 °C Maksymalna

temperatura

Akcesoria w standardzie Gtéwny piekarnik

Metalowe drabinki 1
boczne

Gteboka blacha
emaliowana (40 mm)

Akcesoria w standardzie Piekarnik pomocniczy

Ruszt z tylnym 3
ogranicznikiem

Akcesoria w standardzie trzeci piekarnik

Metalowe drabinki 1
boczne

Gteboka blacha
emaliowana (40 mm)

Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa 8600 W Electric cable
Natezenie pradu (A) 38A Rodzaj przewodu
Napiecie 220-240V Czestotliwos¢
Napiecie 2 (V) 380-415V Puszka

elektroinstalacyjna

260 °C

Tak, jednofazowy

Tak, dwu- i tréjfazowe
50/60 Hz

5 biegunowy
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Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia
tradycyjnego smazenia w piekarniku, ale
z mniejszg iloscig kalorii i thuszczu.
Pozwala szybko i prosto przyrzadzic
/g '\ takie potrawy jak frytki, smazone
~ warzywa i ryby, zapewniajac idealne
zbrgzowienie i chrupkosc.

BBQ

Dwustronna ptyta BBQ. Odpowiednia do
odtwarzania soczystych i chrupigcych
potraw w piekarniku z typowym

mies i seréw. Gtadka strona do ryb,
owocow morza i warzyw.

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do

piekarnikédw 45cm i 60cm. GlebokosSé: 20 N
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

o)
%

BNP608T
Blacha pokryta teflonem, 8 mm (\\\_/’)

’ gtebokosci, do umieszczenia na ruszcie. /

GTP

Prowadnice teleskopowe z czeSciowym
wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304,

= . polerowana

KIT90ON9

Plyta przeciwttuszczowa, 90 cm, do
kuchni wolnostojgcej Victoria (BU93 i
BM93), czarny, UK

PALPZ

topata do pizzy ze skladang raczka.
Wymiary (SxG): 31,56x32,5 cm. Latwa i
wygodna w uzyciu i przechowywaniu.

‘ Idealna do serwowania pizzy, chleba i
wyS$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

smakiem potraw z grilla. Zebrowana
strona jest szczegdlnie odpowiednia do

AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating
traditional frying in the oven, but with
fewer calories and less fat. It allows
you to cook quickly and simply dishes
such as French fries, fried vegetables
and fish, ensuring perfect browning
and crispiness.

BG6090-1

Zeliwna naktadka grillowa do kuchni
wolnostojgcej Concerto

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikédw 45cm i 60cm. GiebokoS¢:
40 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia miesa i ryb w sosach.
Idealna réwniez do
eksperymentowania z Izejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do
dan.

GRM

Podstawa do kawiarki do ptyt
gazowych

GTT

Prowadnice teleskopowe z petnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433
mm. Materiak Stal nierdzewna AlSI
304, polerowana.

KITH93

Zestaw do zwiekszania wysokosci
(94,5-96 cm), do kuchni wolnostojacej
Victoria (TR93)

SFLK1

Blokada bezpieczenstwa

SMEG SPA

08.11.2025



o33°SMEY

SMOLD WOKGHU
Zestaw 7 silikonowych foremek do -
‘,“ lodéw, lodowych lizakéw, pralin, kostek Zeliwna podstawka do WOKA
‘ QQ lodu lub do porcjowania zywnoSci.

-

®

Mozliwo$¢ stosowania od -60°C do
+230°C

SMEG SPA 08.11.2025
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Stowniczek oznaczen

e

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznosci od rodziny
produktow.

Wytrzymate zeliwne ruszty: dla maksymalnej
stabilnosci i wytrzymatosci.

Obwodowy system chtodzacy

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby

Termoobieg

Grill

Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne
ciepto pochodzace tylko z géry z podwdjnego
elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny.
Umozliwia optymalne grillowanie najgrubszych
mies. Idealny do duzych kawatkéw miesa.

=
Ui

Klasa efektywnosci energetycznej

Instalacja w kolumnie

Liczba szyb w drzwiach: 2 szyby

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedZ do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i peknie¢ z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwaséw, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu $cian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnic jednolitg gtebokosc¢ i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Grill

Maty grill

Oswietlenie wnetrza

ﬂ W petni szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi. ﬂ:; Demontowalne wewnetrzne szkio drzwi: tatwy
L Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng =2l demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
czeS¢ drzwi piekarnika w idealnej czystosci. utatwia utrzymanie urzadzenia w czystosci.
.:3;;’5-::’ Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte Swiatta +2.| Komora piekarnika posiada dwa poziomy.
- boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz .
piekarnika.
o4 Komora piekarnika posiada cztery poziomy. .9:| Komora piekarnika posiada 9 réznych poziomdéw
— * = gotowania.
R Elektroniczne sterowanie temperatura: Funkcja @_ Uchylny grill mozna tatwo odczepié, aby w
= pozwala na utrzymanie temperatury we wnetrzu = jednym prostym kroku przesung¢ element
piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. grzewczy i wyczysci¢ pokrywe urzadzenia.
Umozliwia to przyrzadzenie dan wrazliwych na
zmiany temperatury np. ciast, sufletéw lub
puddingdw.
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DIGI
SCOBEN

Potezne palniki ultra rapid oferujg do 5 kW mocy.

Pojemno$¢ 61 |

WysSwietlacz DigiScreen

Pojemnos$¢ 35 |

Pojemnos$¢ 84 |

Sterowanie pokrettami
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Benefit (TT)

Gas hob

Gas provides permanent control of the heat source and the temperature change is immediate

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Ever Clean Enamel

Easy oven cleaning thanks to special pyrolytic enamel
Touch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch
True-convection

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and
quicker cooking inside the cavity.

Multilevel cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use

Multilevel halogen light

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility

Removalble inner glass

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning

Tangential cooling

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback

BBQ (optional accessory)

Barbecue cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory)
Pizza stone (optional accessory)

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory)

Adjustable height

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet

Cold door

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns

SMEG SPA 08.11.2025
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AirFry (AIRFRY optional accessory)

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory)
Isothermic Cavity

The best cooking performance at the highest energy efficiency
Single turbine

The oven has a fan equipped with a circular heating element allowing cooking with rotating heat

SMEG SPA 08.11.2025
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