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CX60GMX

Rozmiar

Liczba komér z etykietg energetyczna
Cavity heat source

Rodzaj plyty

Typ glownego piekarnika

Sposdb czyszczenia

Kod EAN

Klasa efektywnos$ci energetycznej

60x60 cm

1

Elektro

Gazowa

Obieg powietrza
Czyszczenie parowe
8017709345938

A

Linia wzornicza

®

Design

WykoRczenie panelu
sterowania

Linia wzornicza

Logo

Kolor

Polozenie logo
WykoRczenie

Tylny panel

Seria

Kolor plyty kuchennej
Material rusztéw

Standard
Stal nierdzewna

Classica

Ttoczone

Stal nierdzewna

Panel ponizej piekarnika
Satynowany

Tak

Concerto

Stal nierdzewna
Emaliowane czarny mat

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia

Funkcje pieczenia

Grzatka dolna + obieg powietrza +

Rodzaj sterowania
Pokretia

Kolor pokretet

Liczba pokretet

Kolor nadruku

Drzwi

Rodzaj szkla piekarnika
Uchwyt

Kolor uchwytu

NS zki

Pokretia
Classica

Stal nierdzewna
7

Czarny

Pelne szklo
Czarny

Classica

Stal nierdzewna
szczotkowana

Czarny

- Grzatka gérna i dolna & | Obieg powietrza
para
ECO| ECO "1 Maty gril 2 | Maty grill + obieg powietrza
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Funkcje czyszczenia

&

\/'| Czyszczenie parowe

Charakterystyka techniczna - Plyta

Liczba wszystkich stref grzejnych 4
Przedni lewy - Gaz - Szybki - 3.00 kW

Tylny lewy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Tylny prawy - Gaz - Srednio szybki - 1.80 kW
Przedni prawy - Gaz - Pomocniczy - 1.00 kW

Rodzaj palnikéw Standardowe Zabezpieczenie Tak
gazowych przeciwwyplywowe
Zapalarka elektryczna  Tak gazu

zintegrowana w Naktadki na palniki Emaliowane, czarny mat

pokretle

Charakterystyka techniczna - G¥dwny piekarnik

3 . 2| : 3] [1::

FU ks b9 7] 1 B 2 &
Liczba zrédet 1 tatwy demontaz Tak
o$wietlenia wewnetrznej szyby
Liczba wentylatoréw 1 drzwi piekarnika
Pojemno$¢ netto 701 Liczba szyb w drzwiach 3
Pojemnos$¢ brutto 791 Zimne drzwi 1
Materiat wewnetrznej Emalia Ever Clean Termostat Tak
komory bezpieczenstwa
Liczba pozioméw 5 System chlodzacy Statyczny

pieczenia
Rodzaj prowadnic
Rodzaj o$wietlenia

Prowadnice metalowe
Halogenowe

Wymiary wnetrza
komory (wxsxg)
Kontrola temperatury

360X460X425 mm

Elektromechaniczna

Moc oéwietlenia 40 W Moc grzakki dolnej 1200 W
Programator czasu Contaminuti + fine cottura Moc grzatki gérnej 1000 W
gotowania Moc grzakki grilla 1700 W
Otwieranie drzwi Do dotu Moc duzego grilla 2700 W
tatwy demontaz drzwi  Tak Rodzaj grilla Elektryczny
piekarnika

W pehi przeszklona Tak

wewnetrzna
powierzchnia drzwi

Opcje gtéwnego piekarnika

Sygnat dzwiekowy Tak Maksymalna 260 °C
zakoNczenia pieczenia temperatura
Minimalna temperatura 50 °C

Akcesoria w standardzie Gtéwny piekarnik
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Metalowe drabinki 1
boczne

Podiaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa 3000 W
Natezenie pradu (A) 13 A
Napiecie 220-240V

Electric cable Tak, jednofazowy

600

70-110

Gleboka blacha
emaliowana (40 mm)

Dlugos$é przewodu
zasilajacego (cm)
Czestotliwosé

Puszka
elektroinstalacyjna

©

51

32

3 biegunowy
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Kompatybilne Akcesoria

AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia
tradycyjnego smazenia w piekarniku, ale
z mniejszg iloscig kalorii i thuszczu.
Pozwala szybko i prosto przyrzadzic
/g '\ takie potrawy jak frytki, smazone
~ warzywa i ryby, zapewniajac idealne
zbrgzowienie i chrupkosc.

BBQ

Dwustronna ptyta BBQ. Odpowiednia do
odtwarzania soczystych i chrupigcych
potraw w piekarniku z typowym
smakiem potraw z grilla. Zebrowana
strona jest szczegdlnie odpowiednia do
mies i seréw. Gtadka strona do ryb,
owocow morza i warzyw.

BN620-1

Emaliowana blacha pasujgca do
piekarnikédw 45cm i 60cm. GlebokosSé: 20
mm. Idealna do szerokiej gamy
wypiekéw na stodko i stono.

y

BNP608T

Blacha pokryta teflonem, 8 mm

‘ gtebokosci, do umieszczenia na ruszcie.

GTT

Prowadnice teleskopowe z petnym
wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm.
= —=— Materiat Stal nierdzewna AISI 304,
= = polerowana.

KITPAX

Zestaw do zwiekszania wysokosci (91,4-
96,8 cm), do kuchni wolnostojacej
Master, Symfonia i Concerto, stal
nierdzewna

PALPZ

topata do pizzy ze skladang raczka.
Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Latwa i
wygodna w uzyciu i przechowywaniu.

‘ Idealna do serwowania pizzy, chleba i
wyS$mienitych ciast w bezpieczny i
profesjonalny sposdb.

-
) 4

AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza sie
do tradycyjnego smazenia w
piekarniku, z mniejszg iloscig kalorii i
tluszczu. Pozwala szybko i wygodnie
przygotowac potrawy takie jak frytki,
warzywa czy ryby, zapewniajgc im
doskonate przyrumienienie i chrupko$¢.

BG6090-1

Zeliwna naktadka grillowa do kuchni
wolnostojgcej Concerto

BN640

Emaliowana taca pasujgca do
piekarnikédw 45cm i 60cm. GiebokoS¢:
40 mm. Idealna do gotowania i
pieczenia miesa i ryb w sosach.
Idealna réwniez do
eksperymentowania z Izejszymi i
bardziej chrupigcymi dodatkami do
dan.

GTP

Prowadnice teleskopowe z
czeSciowym wysuwem (1 poziom)
Wysuw: 300 mm Materiak: Stal
nierdzewna AISI 304, polerowana

KITP60X9

Ptyta przeciwttuszczowa, 60x60 cm,
do kuchni wolnostojacej z pyrolizg
Concerto, stal nierdzewna

KITPD

Nézki do zwiekszania wysokosci (950
mm), do kuchni wolnostojgcej, czarny

SFLK1

Blokada bezpieczenstwa
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SMOLD

Zestaw 7 silikonowych foremek do
lodéw, lodowych lizakéw, pralin, kostek
lodu lub do porcjowania zywnosci.
Mozliwo$¢ stosowania od -60°C do
+230°C

STONE

Prostokatny kamien do pizzy PPR2.
Idealny do pieczenia pizzy z takimi
samymi wynikami jak w typowym
piecu opalanym drewnem. Moze by¢
réwniez uzywany do pieczenia chleba,
focacciiinnych przepiséw, takich jak
placki, flany lub herbatniki. Wymiary
(SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

SMEG SPA
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Stowniczek oznaczen

\

()

"W

u

A: Klasa efektywnosci energetycznej, mierzona
od A+++ do G, w zaleznosci od rodziny
produktow.

Obwodowy system chlodzacy

Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean naktadana
jest elektrostatycznie, naroznik do naroznika i
krawedz do krawedzi, co zapobiega
powstawaniu rys i pekniec z uptywem czasu. Jest
to szczegdlna emalia pirolityczna, oporna na
dziatanie kwasow, ktéra oprécz przyjemnego
blasku, dzieki mniejszej porowatosci, sprzyja
tatwiejszemu czyszczeniu Scian piekarnika. Jest
ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i
powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym
tempie, aby zapewnié jednolitg gtebokos¢ i
wytrzymato$¢ Emalia Ever Clean tworzy
nienaganne wykonczenie zaréwno wewnatrz
piekarnika, jak i na blachach, sprawiajac, ze
powierzchnie piekarnika sg niezwykle fatwe w
utrzymaniu przez dtugi czas, poniewaz ogranicza
przywieranie tluszczu podczas gotowania.

Grzatka gérna i dolna

Obieg powietrza + grill

W pehhi szklana wewnetrzna powierzchnia drzwi.

Rozwigzanie to pozwala utrzymaé wewnetrzng
cze$¢ drzwi piekarnika w idealnej czystoSci.

Swiatta boczne: Dwa przeciwlegte $wiatta

ECO

Instalacja w kolumnie

Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby

Obieg powietrza + grzatka gérna i dolna

Eco

Maly grill

Demontowalne wewnetrzne szkto drzwi: Latwy
demontaz wewnetrznego szkta drzwi znacznie
utatwia utrzymanie urzadzenia w czystosci.

s 55 ﬁ Automatyczne otwieranie: niektére modele majg
- boczne zwiekszajg widoczno$¢ wewnatrz automatycznie otwierane drzwi po zakoAczeniu
piekarnika. cyklu, co jest doskonatym rozwigzaniem dla
kuchni bez uchwytéw, poniewaz nie jest
potrzebny zaden uchwyt. Ze wzgledéw
bezpieczefAstwa drzwi blokujg sie automatycznie,
gdy urzadzenie jest w uzyciu, aby unikngcich
przypadkowego otwarcia.
.5:| Komora piekarnika posiada pie¢ pozioméw. V‘-‘ Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszczgca
— wykorzystujgca pare wodng do pozbywania sie
osadéw w komorze piekarnika.
Pojemnos$¢ 70 | @ Sterowanie pokrettami
SMEG SPA 11.01.2026
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