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Tlizhely mérete

Rekeszek szdma energiafogyasztdsi cimkével
Sat6tér hoforrds

F6zO6lap tipusa

FO6 satotér tipusa

Tisztité rendszer f6 sitd

EAN kéd

Energiahatékonysdgi osztadly

Design
®

Design

Szabvdny

VezérlGpanel szine Zomdncozott fém

Design csalad Classica
Logé Embossed
Szin Fekete

Logo position Facia below the oven
Feliiletkezelés
Serie

FO0zO0lap szine

Edénytarté dllvdnyok

Fényes fekete

Concerto

Fekete zomdnc

Matt fekete zomdncozott

90x60 cm

1
ELEKTROMOSSAG
gadz
Holégkeveréses
GOztisztitds
8017709329501
A

Vezérlés tipusa
Vezérlbgombok
Vezérl6elemek szine
Vezérlo elemek szdma
Serigraphy colour
Ajté

Pohdrtipus

Fogantyu

Fogantyd szine

Vezérldgombok

Smeg Classic
Rozsdamentes acél
8

Fekete

Teljes lveg

Fekete

Smeg Classic

Szdlcsiszolt rozsdamentes
acél

tipusa lapos Lab Fekete
Programok / Funkcidk

Sitési funkcidk szdma 6

Hagyomdnyos siitési funkcidk

: Statikus @ Légkeveréses Turbé

ECO| Eco iR Nagy grill E’; Légkeverés + alsé sités

Egyéb funkcidk

F | Kiolvasztds id6 szerint
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Tisztitdsi funkcidk

&

\/'| GOztisztitds

FOz0lap opcidk

Perc szamlalé 1

FOzOlap miiszaki jellemzoi

F6z6z6ndk szdma 6sszesen 5

Bal els6 - G4z - Gyors - 2.90 kW

Bal hdtsé - G4z — Félgyors - 1.80 kW
Kézponti - Gdz - UR - 4.00 kW

Jobb hdtsé - Gaz - Félgyors - 1.80 kW
Jobb els6 - G4z - AUX - 1.00 kW

Gdzégok tipusa Szabvdny Gdazbiztonsdgi szelepek Igen
Automatikus Igen Egéfejek Matt fekete zomdncozott

elektronikus gyujtds

FO sito miiszaki jellemzok

H s bY 7 H B S

Ldmpdk szdma 1 Kiveheto bels6 ajtéiveg Igen
Ventildtor szdma 1 Ajtéivegek szdma 2
Sat6tér netté térfogata 1151 Gsszesen
Brutté térfogat, 1. 1291 Hovisszavero 1
siitétér ajtéivegek szama
Sutétér anyaga Ever Clean zomdnc Biztonsdgi termosztat  Igen
Polcok szdma 5 Hitorendszer Tangencidlis
Polcok tl'pusq Fémd”vdnyok H(lszn('ﬂhoté SUt('itér 371x724x418 mm
Viladgitds tipusa Halogén :Zr)etel (ma. x ma. x
Fényer@ssé 40 W
. y i w 9 e, oy ew . Homérséklet Elektromechanikus
Sl-.lteSI ido bedllitasa Id02|t-es és fozés vége szabdlyozds
Ajtonyllgs Lehajthatd lap Alsé fiitdelem 1700 W
Kiveheto ajté Igen teljesitmény
Teljes Gveg belsd ajté  Igen Felsd fiitéelem 1200 W
teljesitmény
Grillez6 elem 1700 W

Nagy grill teljesitmény 2900 W
Kérflit6szdl teljesitmény 2000 W

Grill tipusa Elektromos
FO sitotér jellemzoi
Sités vége hangjelzés  Igen Maximdlis hOmérséklet 260 °C
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Minimdlis homérséklet 50 °C

Mellékelt tartozékok a f0 siitohoz és f6z0laphoz

Hdtsé és oldalsé 1 20 mm mély tepsi
atkézoével elldtott rdcs

Elektromos csatlakozds

Elektromos csatlakozds 3200 W Tdpkdbel hossza
névleges értéke Frekvencia
Aramerésség 14 A Sorkapocs
Fesziiltség 220-240V Csatlakozédugé

A telepitett elektromos Igen, egyfdzisu
kabel tipusa
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120 cm
50/60 Hz
3 poles
Nem
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Compatible Accessories

AIRFRY9

Forréleveg0s sitd dllvany AIRFRY .
Idedlis a hagyomdnyos zsiradékban
siités reprodukdldsdra, de kevesebb
kaldridval és zsirral. Lehetdvé teszi az
olyan ételek gyors és egyszer(

= =t elkészitését, mint a silt krumpli, a silt
z6ldségek és a hal, tokéletes piruldst és
ropogdsra sitést biztositva.

BN920

Enamelled tray 90cm cavity, 20mm
deep

GTP

Részben kihizhato teleszkdépos
vezetOsinek(1 szint), hagyomdnyos
T sit6khéz alkalmas. Rozsdamentes acél,
S garantdljdk a stabilitdst és megkonnyitik
~ atdlcdk zékkenOmentes kihldzdsdt.

KITH95

Magassdgnéveld Idbak (950 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tlizhelyekhez (911-966 mm)

PALPZ

Pizzalapdt 6sszehajthaté fogantyuval.
Méretek H31,5 x M32,5 cm. Kénnyen és
kényelmesen haszndlhaté és tdrolhatd.
A Tokéletes pizza, kenyér és sés
péksitemények biztonsdgos és
professziondlis tdlaldsdhoz.

SMOLD

7 db-os szilikonforma készlet
fagylaltokhoz, jégnyalékdkhoz,
pralinékhoz, jégkockdkhoz vagy
ételadaghoz. -60 °C és +230 °C kozott
haszndlhaté

BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm
cavity

BN940

Enamelled tray 90 cm, 40 mm deep

GTT

Teljesen kihizhaté teleszképos sinek
(1 szint), hagyomdnyos sit6khdz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
garantdljdk a stabilitdst és
megkénnyitik a tdlcdk zékken6mentes
kihdzdsat.

KITPDQ

Magassdgcsokkentd Idbak (850 mm),
rozsdamentes acél, Concerto
tlizhelyekhez (850-881 mm)

SFLK1

Gyerekzdr
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Symbols glossary
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A: Energiahatékonysdgi osztdly

Léghlit6 rendszer: a biztonsdgos felileti
hémérséklet biztositdsa érdekében.

Kétrétegli iiveg ajték: Uvegezett ajték szama.

Légkeverés alsé sutéssel: a ventildtor és az alsé
flit6elem kombindcidja énmagdban lehetbvé
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil at
nem silt ételek gyorsabban elkésziiljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott,
amelyek a felszinen mdr jél dtsiltek, de beliil még
nem, ezért kissé magasabb hbfokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

Statikus: Hagyomdnyos sités, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jén alulrél és felalr6l. A
statikus sités lassabb és finomabb, idedlis a még
beliil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu sitéshez,
zsiros hidsokhoz, kenyérhez, toltott
stiteményekhez.

Grill: Nagyon erds hG, amely csak feliilr6l, egy
dupla flitéelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivdlé grillezési eredményt biztosit. A siités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Teljesen lGveg belsd ajtd: Egyetlen sik felilet, ami
egyszer(en tisztdn tarthatd.
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Beépités oszlopban: Beépités oszlopban

Kiolvasztds id6 szerint: Kézi leolvasztds funkcid.
A bedllitott id6tartam végén a funkcid ledll.

Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
elektrosztatikus mdédszerrel viszik fel, saroktél
sarokig és szé&It0l szélig, hogy megelGzze a
repedést vagy térést az id6 muildsdval. Ez egy
kllénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdat az alacsonyabb porozitdsnak
készdnhetGen. 850°C feletti hOmérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott itemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan fellletet biztosft mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
feliletei hihetetlendl kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.

Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos sités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrél és feliilrGl érkezik. A légkeveréses sités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivil illatosak, belil pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
stitemények készitéséhez.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu sités: ez a
funkcié kilonésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
slitésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elddllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id0 csdkkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sutbtér
el6melegitése nélkiil a siit6be tenni

Turbé: a h6 3 irdnybdl jon: felilrdl, alulrdl és
hdtulrdl a sitbben. A ventildtor aktiv. Gyors
siitést tesz lehetGvé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkil. Idedlis nagy
mennyiségli ételekhez vagy intenziv sttést
igényl6 ételekhez.

A bels6 ajtéiiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithatd a tisztitdshoz.
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Oldalsé ldmpdk: Két szemben Iév0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatédsdgot a sitGben.

A sttStérnek 5 kilénb6z6 sitési szintje van.

GOztisztitds: egyszer( tisztitdsi funkcié gbzzel a
sutétérben 1év0 lerakdddsok fellazitdsdra.

Vezérlégombok

Automatikus nyitds: egyes modellek
automatikusan nyitjdk az ajtét, amikor a ciklus
véget ér, ami tokéletes megoldds a fogantyu
nélkili konyhai gépekhez, mivel nincs sziikség
fogantyura. Biztonsdgi okokbdl a gép
haszndlatakor az ajté automatikusan
reteszelGdik, hogy elkerilje a véletlen kinyitdst.

Ultra gyors égbk: Az ers ultragyors égbk akdr 5
kW teljesitményt is biztositanak.

A kapacitds a sutGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.
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