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CX91GMBL

Dimensdo

N° de fornos com etiqueta energética 1

Cavity heat source
Tipo de placa
Tipo de forno principal

Sistema de limpeza no forno

principal
Cédigo EAN
Classe energética

Design

Design

Design

Cor
Acabamentos
Tipo de fogdo
Estética da porta
Tipo grelhas

Cor da placa

Detalhes do painel de
comandos

Design dos comandos

90x60 cm

Elétrico
Placa a gds
Termoventilado

Programa de limpeza
VaporClean

8017709329501
A

Classica Cor dos comandos
Concerto N° de comandos
Preto Cor da serigrafia
Vidro preto Puxador

Série Standard
Porta totalmente em vidro Tipo de vidro do forno
Grelhas em esmalte mate Pés

Esmalte preto

Painel de comandos metal
esmaltado

Cor do puxador

Logétipo
Posicdo do logétipo

Comandos Série Classica

Programas / Funcgées

N° de fungdes do forno
Funcoes de forno

~

i D Estdtico

ECO| Eco

Funcoes de limpeza

V7| VaporClean

6
= . =
& | Ventilado
il . 3
1 Grill A

Comandos em acgo inox
8
Serigrafia em preto

Puxador Série Classica
Puxador em ago inox
Vidro preto

Pés pretos

Logdtipo embutido

Logétipo no painel abaixo
do forno

Turbo

Base com ventilador
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Outras funcgoes

o

Opcoes da placa

Temporizador

Descongelar por tempo

Caracteristicas técnicas da placa

Numero total de zonas de cocgdo 5

Anterior esquerdo - Queimador a gds rdpido - 2.90 kW

Posterior esquerdo - Queimador a gds semirrdpido - 1.80 kW

Central - Queimador a gds ultrarrdpido - 4.00 kW
Posterior direito - Queimador a gds semirrdpido - 1.80 kW

Anterior direito - Queimador a gds auxiliar - 1.00 kW

Tipo de queimadores a
gds

Ignicdo eletrénica nos
comandos

Queimadores a gds
standard

Sim

Vdlvulas de seguranca
corte rdpido do gds

Tampas dos
queimadores a gds

Caracteristicas técnicas do forno principal

N° de ldmpadas
N° de ventiladores
Volume atil

Capacidade bruta do
forno (L)

Material da cavidade

N° de niveis para
tabuleiros

Tipo de guias para
tabuleiros

Tipo de iluminagdo
Poténcia das lampadas

1
1
1151
1291

Cavidade em esmalte
EverClean
5

Guias laterais em metal

lluminagdo de halogéneo
40 W

Opgcoes de programagdo Temporizador com fim de

do tempo de cocgdo
Abertura da porta

Porta desmontdvel

Porta interna
totalmente em vidro

cozedura automdtico
Aba para baixo

Sim

Sim

Vidro interno removivel

N° vidros da porta do
forno

N° vidros
termorrefletores na
porta

Termostato de
seguranca

Sistema de
arrefecimento
Dimensoées uteis do
interior da cavidade
(AxLxP)

Controlo da
temperatura

Poténcia da resisténcia

inferior

Poténcia da resisténcia

superior
Poténcia do grill
Poténcia do grill largo

Poténcia da resisténcia

circular
Tipo de Grill

Sim

Tampas dos queimadores
em esmalte preto mate

Sim

Sim
Tangencial

371x724x418 mm

Controlo eletromecénico da
temperatura

1700 W
1200 W

1700 W
2900 W
2000 W

Grill elétrico
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Opcodes do forno principal

Alarme acustico de fim  Sim Temperatura mdxima
de coccgdo
Temperatura minima 50 °C

Acessdrios incluidos no forno principal

Grelha com seguranga 1 Tabuleiro 20 mm de
traseira e lateral profundidade

Ligagdo elétrica

Poténcia elétrica 3200 W Comprimento do cabo
nominal de alimentagdo
Corrente (Amperes) 14 A Frequéncia (Hz)
Tensdo (Volts) 220-240V Bloco de terminais
Type of electric cable Yes, Single phase
installed
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260 °C

120 cm

50/60 Hz
3 polos
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Not included accessories

AIRFRY9

Ideal para recriar as tradicionais frituras
no forno, mas com menos calorias e
menos gordura. Permite cozinhar de
forma rdpida e simples pratos como
batatas fritas, legumes fritos e peixe,
garantindo um dourado perfeito e
estaladico.

GTP

Guias telescépicas de extragdo parcial
(1 nivel). Extragdo: 300 mm. Material:
= —===  Agoinox AlSI 430 polido.

PPR9

Pedra refratdria retangular para fornos
de 90 cm Ideal para cozinhar pizzas com
os mesmos resultados de um tipico forno
da lenha. Também pode ser usada para
cozer pdo, focaccias e outras receitas
como tortas ou biscoitos. Dimensdes
LxPxA: 640x375x23 mm

BG6090-1

Grill em ferro fundido para fogdes

—
’ Concerto
<

PPX6090-1

Teppan Yaki para fogées Concerto 90
cm

PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pdo e
doces salgados de forma segura e

A profissional. Também ¢é util para
controlar a cozedura. Pega dobrdvel,
fdacil de utilizar e de guardar. Dimensdes
LxP: 315x325 mm

SMOLD
‘ 7 moldes para congelagdo. Para usar no
eQ abatedor de temperatura, no forno e no
‘Q« congelador. Suporta temperaturas de -
60°C a +230°C

SFLK1

Bloqueio de seguranca para criangas

PRTX

Pedra refratdria com pegas para
pizza @ = 35cm. Ndo é adequado
para fornos combinados com
microondas. Adequado para fornos a
gds, para se por na grelha.

BBQ9

KITH95

Pés para extensdo de altura (91-96
cm) em ago inox

KITPDQ

Pés para reducgdo de altura (850 mm),
aco inox para fogdes

GTT

Guias telescépicas de extragéo total
(1 nivel) para fornos e fogbes Para
fornos de cozedura tradicional, com
cavidade SF.
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Symbols glossary (TT)

-
-
-

ECO

@)

Classe de eficiéncia energética do produto
declarada na etiqueta energética e na ficha do
produto e em conformidade com os regulamentos
UE.

Descongelagdo por tempo: com esta fungdo, o
tempo de descongelacdo dos alimentos é
determinado automaticamente.

Esmalte EverClean: esmalte especial antidcido e
pirolitico que tem um agraddvel brilho e é menos
poroso, o que ajuda a manter a superficie interior
do forno mais limpa.

Ventilador + resisténcia superior + resisténcia
inferior: indicada para gratinados de pequenas
dimensoes, fornecendo os consumos de energia
mais baixos durante a cozedura.

Eco: combina grill + ventilador + resisténcia
inferior, para pequenas quantidade, fornecendo
os consumos de energia mais baixos durante a
cozedura.

Turbo: a combinagdo entre a cozedura ventilada
e a cozedura tradicional permite cozinhar com
extrema rapidez e de forma simultdnea peixes,
verduras e biscoitos sem misturar odores nem
sabores. Ideal para grandes pegas ou alimentos
que precisam de cozedura intensa.

O vidro da porta interna removivel, para facilitar
alimpeza.
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Sistema de arrefecimento tangencial: sistema de
ventilagdo que obriga o ar a circular & volta do
eletrodomésticos para que estes mantenham as
superficies dentro de temperaturas seguras.

Numero de vidros da porta. Assim, a Smeg
garante que o exterior da porta nunca excede os
50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal
para proteger as criangas.

Ventilador + resisténcia inferior: A combinagéo
de ventilador e a resisténcia inferior é indicada
para terminar os alimentos quando jd estdo
prontos no interior.

Resisténcia superior+inferior (cozedura
tradicional ou estdtica): o calor, ao provir
simultaneamente de cima e de baixo, torna este
sistema apto para qualquer alimento. A
cozedura tradicional, denominada também como
estdtica, é apta para cozinhar um sé prato. Ideal
para assados, pdo, tortas recheadas e
particularmente carnes gordas como ganso e
pato.

Grill: o calor procedente da resisténcia grill
permite conseguir 6timos resultados de
gratinados, sobretudo em carnes de média /
pequena espessura e, em combinacdo com o
assador (consoante os modelos), permite
terminar a cozedura dourando uniformemente os
alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e
bacon.

O interior da porta do forno totalmente coberta
por vidro garante uma superficie lisa, sem
quaisquer parafusos, o que simplifica a remocgdo
da gordura e da sujidade.

lluminagdo com duas ldmpadas de halogéneo em
lados e alturas diferentes para melhorar a
visibilidade independentemente do nimero de
tabuleiros e niveis em que se encontram
inseridos.

.5: Identifica a quantos niveis de altura é possivel UR Queimador Ultrarrdpido: produz um foco de lume
— colocar os tabuleiros no interior do forno. muito potente com o maior aproveitamento de
energia. E constituido por uma coroa dupla
formada pelo acoplamento de dois queimadores,
um pequeno e outro maior, que trabalham em
conjunto.
SMEG SPA 16/05/2024
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V Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza Indica a capacidade da cavidade do forno em
do forno. Colocar 40 cl de dgua na ranhura litros.

existente na base da cavidade do forno e
selecionar a fungdo Vapor Clean que dura 18
minutos. No fim, passar o interior, com uma
esponja macia e humida.
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