
L ied en kokoL ied en koko 90x60 cm

U unien lukumä ä räU unien lukumä ä rä 1

U unin lä mmönlä hd eU unin lä mmönlä hd e Sähköinen

Ke it tota son ty y p p iKe it tota son ty y p p i Induktioliesi

Pä ä uunin ty y p p iPä ä uunin ty y p p i Kiertoilmauuni

Pä ä uunin p uhd istusjä r jeste lmäPä ä uunin p uhd istusjä r jeste lmä Höyrypuhdistus

EA N-kood iEA N-kood i 8017709343194

Energ ia luokkaEnerg ia luokka A

Estet i ikkaEstet i ikka Classic

Sa r jaSa rja Concerto

Desig nDesig n Stantardi

Vä r iVä r i Musta

Pinna n v i ime iste lyPinna n v i ime iste ly Musta

Ohja usp a nee l inOhja usp a nee l in
p inta kä sit te lyp inta kä sit te ly

Metalliemalointi

Log oLog o Kohokuvioitu

Log on s i ja int iLog on s i ja int i Uunin alapuolinen paneeli

T a son v ä r iT a son v ä r i Musta emali

Sä ä t imien ty y p p iSä ä t imien ty y p p i Kosketusohjaus

L iukukiskotL iukukiskot Punainen

Sä ä t imetSä ä t imet Smeg Classic

Sä ä t imien v ä r iSä ä t imien v ä r i Ruostumaton teräs

Sä ä t imien lukumä ä räSä ä t imien lukumä ä rä 2

Vä rip a ina tusVä rip a ina tus Hopea

Nä y tön ty y p p iNä y tön ty y p p i Kosketus

Ov iOv i Kokolasi

La sin ty y p p iLa sin ty y p p i Musta

Ka hv aKa hv a Smeg Classic

Ka hv a n v ä r iKa hv a n v ä r i Harjattua ruostumatonta
terästä

Ja la tJa la t Musta

Ke it to-ohje lmien lukumä ä räKe it to-ohje lmien lukumä ä rä 8

Perint ieset  p a istotoiminnotPer int ieset  p a istotoiminnot

Staattinen  Puhallinavusteinen  Puhallin

Eco  Pieni grilli  Suuri grilli

Grilli tuulettimella (suuri)  Tuuletin

Puhd istustoiminnotPuhd istustoiminnot Katalyyttinen

CX91IMBLCX91IMBL

EstetiikkaEstetiikka

 

Ohjelmat/toiminnotOhjelmat/toiminnot
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T oimintoestoT oimintoesto Kyllä

Virra nsä ä stöt i laVirra nsä ä stöt i la Kyllä

Ra joite tunRa joite tun
energ ia nkulutuksen t i laenerg ia nkulutuksen t i la

3000, 4500, 7400 W

Keit toa lueet ,  joissa  b ooster iKe it toa lueet ,  joissa  b ooster i
lkmlkm

4

A utoma a tt inenA utoma a tt inen
y l ikuumenemisv irra nka tka isuy l ikuumenemisv irra nka tka isu

Kyllä

A utoma a tt inen ke it toa st ia nA utoma a tt inen ke it toa st ia n
tunnistustunnistus

Kyllä

Ke it toa st ia n p ienimmä nKe it toa st ia n p ienimmä n
lä p imita n osoituslä p imita n osoitus

Kyllä

Va litun a lueen i lma isuVa litun a lueen i lma isu Kyllä

Va lojen lukumä ä räVa lojen lukumä ä rä 2

T uule t t imen numeroT uule t t imen numero 2

Nettot i la v uus,  1 .  uuniNettot i la v uus,  1 .  uuni 115 l

Brut tot i la v uus,Brut tot i la v uus,
ensimmä inen uuniensimmä inen uuni

129 l

U unin s isä ma ter ia a l iU unin s isä ma ter ia a l i Ever Clean -emali

Hy l ly jen mä ä räHy lly jen mä ä rä 5

Hy lly jen ty y p p iHy l ly jen ty y p p i Metallitelineet

Va lojen ty y p p iVa lojen ty y p p i Halogeeni

Va lotehoVa loteho 40 W

A ika -a setusA ika -a setus Aloitus ja pysäytys

Va la istus luukun ol lessaVa la istus luukun ol lessa
a ukia uki

Kyllä

Ov en a v a a minenOv en a v a a minen Luukku alhaalla

Irrote t ta v a  luukkuIrrote t ta v a  luukku Kyllä

Sisä luukku kokola siaSisä luukku kokola sia Kyllä

Irrote t ta v a  s isä luukkuIrrote t ta v a  s isä luukku Kyllä

Luukun la sien mä ä räLuukun la sien mä ä rä 2

Lä mp öä  he i ja sta v ienLä mp öä  he i ja sta v ien
luukun la sien mä ä räluukun la sien mä ä rä

1

T urv a termosta a tt iT urv a termosta a tt i Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmäJä ä hd y ty sjä r jeste lmä Tangentiaalinen

U unin net tosisä mita t  (kU unin net tosisä mita t  (k
x  l  x  s)x  l  x  s)

371x724x418 mm

Lä mp öt i la nsä ä töLä mp öt i la nsä ä tö Sähkömekaaninen

A la v a stuksen tehoA la v a stuksen teho 1700 W

Ylä v a stuksen tehoY lä v a stuksen teho 1200 W

G ri l l iv a stusG ri l l iv a stus 1700 W

Suuren g r i l l in tehoSuuren g r i l l in teho 2900 W

Kiertoi lma v a stuksenKiertoi lma v a stuksen
tehoteho

2 x 1550 W

G ri l l in ty y p p iG r i l l in ty y p p i Sähkö

A ja st inA ja st in Kyllä Vä himmä islä mp öt i laVä himmä islä mp öt i la 50 °C

Enimmä islä mp öt i laEnimmä islä mp öt i la 260 °C

KeittotasovaihtoehdotKeittotasovaihtoehdot

 

Keittotason tekniset ominaisuudetKeittotason tekniset ominaisuudet

  
Ke it toa lue ita  y hteensäKe it toa lue ita  y hteensä 4

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Takana oikealla - Induktio - suuri - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 18.0 cm

Pääuunin tekniset ominaisuudetPääuunin tekniset ominaisuudet

        

Vaihtoehdot, UuniVaihtoehdot, Uuni
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Ä ä nimerkkiÄ ä nimerkki
ky p senny ksenky p senny ksen
p ä ä tty essäp ä ä tty essä

Kyllä

Rit i lä ,  ta ka - jaRit i lä ,  ta ka - ja
siv up y sä y ty ssiv up y sä y ty s

1 2 0  mm sy v ä  uunip e lt i2 0  mm sy v ä  uunip e lt i 1

Sä hköl i i tä ntäSä hköli i tä ntä 10600 W

VirtaVirta 46 A

Jä nniteJä nnite 220-240 V

Jä nnite  2  (V)Jä nnite  2  (V) 380-415 V

A sennetun sä hköjohd onA sennetun sä hköjohd on
ty y p p ity y p p i

Kyllä, yksivaihe

Johd on ty y p p iJohd on ty y p p i Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe

T a a juusT a a juus 50/60 Hz

Pä ä tePä ä te 5 napaa

Pääuunin varusteetPääuunin varusteet

SähköliitäntäSähköliitäntä
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Not included accessoriesNot included accessories

A IRFRY9A IRFRY9

Ilmafriteerausteline AIRFRY .
Ihanteellinen perinteiseen uunissa
friteeraukseen, mutta vähemmällä
kalori- ja rasvamäärällä. Sen ansiosta
voit paistaa nopeasti ja helposti
esimerkiksi ranskalaisia perunoita,
friteerattuja kasviksia ja kalaa, ja
täydellinen ruskistus ja rapeus säilyvät.

A L9 0 X9A L9 0 X9

Roiskesuojalevy, joka soveltuu 90
cm:n Concert-liesille SX91

SFLK1SFLK1

Lapsilukko

G T PG T P

**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

PRT XPRT X

Tulenkestävä pizzakivi, jossa kahvat.
S=35 cm Ei sovellu mikroaaltouuneille.
Soveltuu kaasu-uuneille, asetetaan
ritilälle.

PPR9PPR9

Pizzakivi ilman kahvoja
Neliönmuotoinen kivi: P64xK2,3xS37,5
cm Soveltuu myös kaasu-uuneille,
asetetaan ritilälle.

KIT 6 0 0 SNL-9KIT 6 0 0 SNL-9

Peitelista tason takapuolelle, soveltuu
90 cm:n Concerto-liesille

BBQ9BBQ9

KIT 9 0 X9 -1KIT 9 0 X9 -1

Roiskesuojus, 90x60 cm, ruostumatonta
terästä, soveltuu Concerto-liesille

KIT H9 5KIT H9 5

Korkeuden lisäyssarja (950 mm),
ruostumatonta terästä

KIT PDQKIT PDQ

Korkeuden vähennyssarja (850 mm),
ruostumatonta terästä, liesille

SCRPSCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper

PA LPZPA LPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva
leveys: 315 mm pituus: 325 mm

G T TG T T

**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

SM OLDSM OLD

7 silikonimuotin sarja: jäätelöille,
mehupuikoille, konvehdeille, jääkuutioille
tai ruoka-annoksille. Käytettävissä -
60°C – +230°C
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi
työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin
intensiivistä kypsennystä.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

A: Product drying performance, measured from
A+++ to D / G depending on the product family

Asennus torniin: Asennus torniin

Kosketustoiminnot Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten
lämpötilojen takaamiseksi.

... Kaksinkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.

ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua
vähentämään laitteen todellisen
energiansäästön tehorajoitusta.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on
miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin
seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle
että pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa,
sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän
rasvan tarttumista

Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja
alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa
pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen
ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä
järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien
kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi
kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä,
jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa
lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.

Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen
perinteinen kypsennys, soveltuu
monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on
aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti
alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa
nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin
ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle.
Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja
hedelmätorttujen paistoon.

Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan
kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen
kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.

Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten
ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee
uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja
tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi
ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä
varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
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ECO: alhaisen energiankulutuksen
ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti
kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella
energiankulutuksella. Suositellaan
kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat,
jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta
(esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen
energiansäästön ja ajan vähentämisen
aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka
uuniin ilman, että kypsennystilaa
esilämmitettäisiin

Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee
ainoastaan ylhäältä
kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen
ruoille.

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja
ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan
saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja
alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai
makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain
osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti
pienille määrille.

Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka
tulee ainoastaan ylhäältä
kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä.
Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen
grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

Jättialue: Jättialue tarjoaa lisätilaa ja
joustavuutta.

Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka
sammuttaa tason automaattisesti, jos
ohjausyksikkö ylikuumenee.

Induktio: Näiden tasojen työ perustuu
sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy
suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa
tason kanssa.

Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku,
yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää
puhtaana.

Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeellä puhdistusta varten.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät
näkyvyyttä uunin sisällä.

Automaattinen avaus: joissakin malleissa on ovi,
joka avautuu automaattisesti jakson päätyttyä,
mikä on täydellinen ratkaisu kahvattomissa
keittiöyksiköissä, sillä kahvaa ei tarvita.
Turvallisuussyistä ovi lukittuu automaattisesti,
kun konetta ei käytetä. Näin sen vahingossa
avautuminen voidaan välttää.

Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Höyrypuhdistus: yksinkertainen
puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat
poistetaan höyryllä.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

T rue-conv ect ionT rue-conv ect ion

The best cooking performances guaranteed by ventilated circular flow 

Multiple fans and heating elements guarantee the perfect aerodynamic heat flow, allowing homogeneous and
quicker cooking inside the cavity.

Ca ta ly sisCa ta ly sis

Easy oven cleaning through the use of catalytic panels in the cavity 

This permanent process allows continuous cleaning and degreasing of the three cavity walls, starting its grease
oxidation phase when the oven reaches 200°C.

Ind uct ion hobInd uct ion hob

Induction offers fast cooking and precise temperature control 

Through the use of suitable cookware, induction is easy to use and maintain, safe and responsive.

Va p or C lea nVa p or C lea n

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and
facilitates its removal 

By inserting water into a recess at the bottom of the cavity, steam is generated, which softens the residue and
facilitates its removal.

T ouch controlT ouch control

Easy and intuitive timer setting with a single touch 

Isothermic Ca v ityIsothermic Ca v ity

The best cooking performance at the highest energy efficiency 

Doub le  T urb ineDoub le  T urb ine

The oven has two fans equipped with two circular heating elements allowing cooking with rotating heat 

T a ng ent ia l  cool ingT a ng ent ia l  cool ing

New cooling system with tangential fan and airflow from the door to the splashback 

M ult i lev e l  ha log en l ig htM ult i lev e l  ha log en l ig ht

Internal halogen lighting on different levels guarantees excellent visibility 

A d justa b le  he ig htA d justa b le  he ig ht

Cooker top flushed with the working area thanks to adjustable feet 
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Remov a lb le  inner g la ssRemov a lb le  inner g la ss

Internal door glasses are easily removable for complete cleaning 

M ult i lev e l  cookingM ult i lev e l  cooking

Several cooking levels allow maximum flexibility of use 

Cold  d oorCold  d oor

During any function, the external door glass is cold, avoiding any risk of burns 

A irFry  (A IRFRY op t iona l a ccessory )A irFry  (A IRFRY op t iona l a ccessory )

Lighter and tastier food thanks to airfry basket (optional accessory) 

BBQ (op t iona l a ccessory )BBQ (op t iona l a ccessory )

Barbeque cooking directly in the oven with the double-sided grill (BBQ optional accessory) 

Pizza  stone  (op t iona l a ccessory )Pizza  stone  (op t iona l a ccessory )

Baking with refractory stone for soft and crispy pizza and yeast products (STONE optional accessory) 
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