
Ca teg or ia    Caffè

Fa mig l ia    Macchina da Caffè filtro

T ip olog ia    Macchina da Caffè Filtro

Versione EU

Cod ice  EA N    8017709351403

Estet ica  50's Style

Colore Navy Blue

Finitura Lucido

M a ter ia le  corp o       Acciaio inox/ plastica

M a ter ia le  b a se      
r isca ld a nte   

Acciaio inox

M a ter ia le  ca ra ffa        Vetro

M a ter ia le  ma nig l ia       
ca ra ffa 

Plastica

M a ter ia le  cop erchio     
ca ra ffa 

Plastica

Colore  M a nig l ia  Ca ra ffa         Grigio / Cromo

Colore  cop erchio ca ra ffa     Grigio

Colore  b a se    Cromato lucido

M a ter ia le  b a se        Plastica

M a ter ia le  p ulsa nt i         Plastica

Colore  p ulsa nt i     Argento

M a ter ia le  lev a     
reg ola zione  ora  

Lega di zinco

M a ter ia le  p orta fi l t ro           Plastica

M a ter ia le  fi l t ro       
p erma nente 

Acciaio Inox / Plastica

Colore  fi l t ro p erma nente       Grigio

T ip olog ia  log o      Applicato

Colore  ca v o  
a limenta zione 

Grigio

Disp la y   Sì

T ip olog ia  coma nd i       Pulsanti, Leva

N° p ulsa nt i    4

Sistema  r isca ld a mento      Resistenza elettrica

Ca p a cità  serb a toio     
a cq ua 

1,4 l

Ca p a cità    10 Tazze

Ca p ienza  ca ra ffa      1,25 l

S istema  a nt i-g occia     Sì

Ba se  a nt isc iv olo       Sì

DCF02NBEU

Estetica

Comandi

Caratteristiche Tecniche
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A v v iso d eca lc ifica zione        Sì

Intensità  d e l ca ffè  reg ola b i le          2 livelli (Delicato / Intenso)

Funzione  4  ta zze    Sì

M od a lità  keep  w a rm        Si, Automatico

Dura ta  keep  w a rm      40 min

A ccensione  a utoma t ica  p rog ra mma b ile            Sì

A v v iso sonoro a l  te rmine  d e l l 'e rog a zione               Opzionale

Imp osta zione  d e l l 'a cq ua  ut i l izza ta               leggera/media/dura

L iv e l l i  d i  ma cina tura         

M isur ino   Sì

Potenza 1050 W

Sp ina  (F;E) Schuko

T ensione  (V)   220-240 V

Freq uenza  Hz   50/60 Hz

Lung hezza  ca v o d i    
a l imenta zione 

1 m

T emp o d i a t t iv a zione       
sta nd b y  

2 min Consumo p rod otto in 
sta nd b y  

0,5 W

La rg hezza  d e l p rod otto        245 mm

Profond ità  d e l p rod otto       256 mm

A ltezza  d e l p rod otto       361 mm

Dimensioni p rod otto   HxLxP 361x245x256 mm

La rg hezza  d e l la     
confezione

325 mm

Profond ità  d e l la    
confezione

291 mm

A ltezza  d e l la  confezione       437 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to  

325 mm

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to  

291 mm

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to  

437 mm

La rg hezza  d e l p rod otto      
imb a lla to (in)  

12.80 "

Profond ità  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

11.46 "

A ltezza  d e l p rod otto     
imb a lla to (in)  

17.20 "

Peso net to (kg )   3,400 kg

Peso lord o (kg )   5,600 kg

Programmi / Funzioni

Dotazione accessori Inclusi

Collegamento Elettrico

Consumi in standby

Informazioni Logistiche
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DCF0 2 RDEU 

Rosso 

DCF0 2 SSEU 

Acciaio Inox 

DCF0 2 PKEU 

Rosa 

DCF0 2 W HEU  

Bianco 

DCF0 2 CREU 

Panna 

DCF0 2 PBEU 

Azzurro 

DCF0 2 PG EU  

Verde pastello 

DCF0 2 SBM EU  

Storm Blue 

DCF0 2 BLEU 

Nero 

DCF0 2 BLM EU  

Nero 

Prodotti alternativi
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