
EA N kódEA N kód 8017709216429

T ermékcsa lá dT ermékcsa lá d Szárítógép

Név leg es szé lességNév leg es szé lesség 60cm

Ü zemb e he ly ezésÜ zemb e he ly ezés Szabadon álló

Szá r ítórend szerSzá r ítórend szer Hőszivattyú kondenzátor

T ölte t  t íp usaT ölte t  t íp usa Elülső

EllenEl lenőrzrző e lemek e lemek Elektronika

Prog ra mme g ra p hicsProg ra mme g ra p hics Written in IT

Prog ra mok szá maProg ra mok szá ma 16

Prog ra mokProg ra mok

Pamut vasaló száraz  Pamut extra száraz  Műszál vasaló száraz

Műszál szekrényszáraz  Kímélő  Ingek

Sport  Baba  Pamut szekrényszáraz

Jeans  Üzleti (gőzzel)  Napi (gőzzel)

Műszál vasaló száraz (gőzzel)  Pamut vasaló száraz (gőzzel)  Paplan

Gyapjú / Szárítás kosárral

Sp eciá l is  p rog ra mokSp eciá l is  p rog ra mok

Wool (Gyapjú)  Kímélő  Ingek

Baba  Szárító állvány program

Kije lzKi je lző

Késleltetett indítás  Hátralévő idő kijelzése  A kiválasztott opciók megjelenítése

DHT82LSITDHT82LSIT

ProgramokProgramok
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M eg je lenítési  t íp usM eg je lenítési  t íp us

Prog ra m e lProg ra m e lőreha la d á sá na k v issza je lzreha la d á sá na k v issza je lzőjeje

C iklus v ég e  je lzésCiklus v ég e  je lzés

SzSzűrrőt iszt ítá s v issza je lzt iszt ítá s v issza je lzőjeje Igen

Kond enzá ciós ta rtá ly  te le  v issza je lzKond enzá ciós ta rtá ly  te le  v issza je lző Igen

M otort íp usM otort íp us Szabvány

MMűköd ésköd és Elektronikus vezérlés

Ned v esség érzéke lNed v esség érzéke lő Igen

Szá rítá si  idSzá r ítá si  idő
kiv á la sztá sakiv á la sztá sa

10-160 perc

Szá r ítá si  hSzá r ítá si  hőmérsékle tmérsékle t
sza b á ly ozá sasza b á ly ozá sa

Igen

HHűtési  fá zistési  fá zis Igen

Va sa lá skönny ítVa sa lá skönny ítő fá zis fá zis Igen

Vá ltot t  d ob forg á sVá ltot t  d ob forg á s Igen

Be lsBe lső lá mp a lá mp a Igen

Kond enzá tor  szKond enzá tor  szűrrő Igen

Szöszfog ó szSzöszfog ó szűrrő Igen

Dry Ca re  kosá rDry Ca re  kosá r
p ulóv erekhezp ulóv erekhez

Igen

Dob  a ny a g aDob  a ny a g a Rozsdamentes acél

Dob  té rfog a taDob  té rfog a ta 118 l

Á t lá tszó a jtóÁ t lá tszó a jtó Igen

A jtó méreteA jtó mérete 40 cm

M a x .  ny itá si  szögM a x .  ny itá si  szög 178 °

A z a jtó csuklóp á nt ja iA z a jtó csuklóp á nt ja i Jobbra

M eg ford ítha tó a jtóM eg ford ítha tó a jtó Igen

G y erekzá rG y erekzá r
(p rog ra mozott  zá r)(p rog ra mozott  zá r)

Igen

A  v ízkond enzá torA  v ízkond enzá tor
p ozíc iójap ozíc iója

Felül

HHősziv a t ty ú rend szersziv a t ty ú rend szer Igen

HHűttőg á z t íp usag á z t íp usa R134a

HHűttőg á z menny iség eg á z menny iség e
kg -b a n.kg -b a n.

0,35

Kond enzá torKond enzá tor
v ízleeresztv ízleeresztő töml tömlő

Igen

Oszlop b a  te lep ítés ,Oszlop b a  te lep ítés ,
komp a t ib i l iskomp a t ib i l is
mosóg ép p e lmosóg ép p e l

Összeépítő készlettel,
opcionális tartozékként
rendelhető

Op cioná lisOp cioná lis KITSPXL – összeépítő
készlet

T ölte t  (p a mut)T ölte t  (p a mut) 8 kg

A  szá r ítóg ép  t íp usaA  szá r ítóg ép  t íp usa Hőszivattyú

T y p eT y p e condensation

Energ ia ha tékony sá g iEnerg ia ha tékony sá g i
osztá lyosztá ly

A++

Év es energ ia fog y a sztá sÉv es energ ia fog y a sztá s 235 KWh

Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
normá lnormá l
p a mutp rog ra mon te l jesp a mutp rog ra mon te l jes
tölte t te ltölte t te l

1.92 KWh

Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
normá lnormá l
p a mutp rog ra monp a mutp rog ra mon
fé ltölte t te lfé ltölte t te l

1.08 KWh

A  b eka p csolv a  ha g y ottA  b eka p csolv a  ha g y ott
üzemmód  idüzemmód  időta rta mata rta ma

30 min.

A  normá l p a mutp rog ra mA  normá l p a mutp rog ra m
id e je  te l jes tölte t  me lle t tid e je  te l jes tölte t  me lle t t

185 min.

A  normá l p a mutp rog ra mA  normá l p a mutp rog ra m
id e je  fé ltölte t  me lle t tid e je  fé ltölte t  me lle t t

114 min.

Súly ozott  p rog ra midSúly ozott  p rog ra midő
normá l p a mutp rog ra monnormá l p a mutp rog ra mon
te l jes és fé ltölte t  me lle t tte l jes és fé ltölte t  me lle t t

144 min.

Kond enzá cióha tékony sá g iKond enzá cióha tékony sá g i
osztá lyosztá ly

A

Á t la g os kond enzá ciósÁ t la g os kond enzá ciós
ha tékony sá g  normá lha tékony sá g  normá l
p a mutp rog ra mon te l jesp a mutp rog ra mon te l jes
tölte t te ltölte t te l

91 %

MMŰSZAKI JELLEMZSZAKI JELLEMZŐKK

   

Teljesítmény / EnergiacímkeTeljesítmény / Energiacímke
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Energ ia fog y a sztá sEnerg ia fog y a sztá s
te l jes tölte tte l jes tölte tű normá l normá l
p a mutp rog ra mp a mutp rog ra m
kika p csoltkika p csolt
üzemmód já b a nüzemmód já b a n

0.5 W

T eljes tölte tT e l jes tölte tű normá l normá l
p a mutp rog ra mp a mutp rog ra m
b eka p csolv a  ha g y ottb eka p csolv a  ha g y ott
üzemmód já na küzemmód já na k
energ ia fog y a sztá saenerg ia fog y a sztá sa

1.0 W

Á t la g os kond enzá ciósÁ t la g os kond enzá ciós
ha tékony sá g  normá lha tékony sá g  normá l
p a mutp rog ra monp a mutp rog ra mon
fé ltölte t te lfé ltölte t te l

91 %

Á t la g os kond enzá ciósÁ t la g os kond enzá ciós
ha tékony sá g  normá lha tékony sá g  normá l
p a mutp rog ra mon te l jesp a mutp rog ra mon te l jes
v a g y  fé ltölte t te lv a g y  fé ltölte t te l

91 %

A  normá l p a mutp rog ra mA  normá l p a mutp rog ra m
za jszint je  te l jes tölte tza jszint je  te l jes tölte t
me lle t tme lle t t

65 dB(A) re 1 pW
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Symbols glossarySymbols glossary

Könnyű vasalás: ennek az opciónak a
kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott
ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és
könnyebb legyen a vasalás.

Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a
program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel,
hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.

A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít
az A osztályhoz képest akár 20%-os
energiamegtakarításban is. A maximális
teljesítmény garantált minimális fogyasztás
mellett.

Késleltető időzítő: beállítható a program
megfelelő időben történő futtatására vagy a
kedvezményes áramfogyasztási időszakok
kihasználására.

LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a
készülék használatának egyszerűsítése.

40 cm: A 40 cm átmérőjű nagyméretű
rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és
felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.

Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes
mennyiségét KG-ban.

Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító
beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez
(vasalószáraz, szekrényszáraz és extra száraz),
időt takarít meg és csökkenti az
energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális
beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a
szárítási időt a preferenciái szerint.

Vége: Megmutatja, hogy a program milyen
szakaszban van: a program befejeződött.

Belső világítás: segít megvilágítani a dob
belsejét.

Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális
eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.

Baba: a ciklus biztosítja a nagy hatékonyságú
intenzív öblítést, hogy eltávolítsa az összes
mosószermaradványt a szövetekből, és
megvédje a gyermekek finom bőrét.

Kímélő: Az alsóneműket, harisnyákat és
luxusszöveteket kímélő cikluson kell szárítani a
ruhák élettartamának meghosszabbítása
érdekében.

Kifejezetten gyermekruházathoz

Gőzölés a pamut ruhadarabon Szekrényszáraz, pamut ruhadarabokhoz

Extra szárítás pamuthoz Vasalandó pamut ruhadarabok szárítása

Gőzölés a vasalandó pamut ruhadarabokon Gőzölés pamuthoz vagy szintetikus ruházathoz

Kényes ruhadarabok, amelyeket gépben lehet
szárítani

Paplanokhoz, amelyeken a címke jelzi a gépi
száríthatóságot

Nagy sebességű centrifuga farmerhez Ingek kíméletes szárítása a gyűrődések
kialakulásának elkerülése érdekében

Szintetikus, pamut vagy kevert ruházat szárítása Szintetikus textíliákhoz, vasalás nem szükséges

Szintetikus textíliákhoz, vasalás szükséges Gőzölés a szintetikus anyagokon, vasalás
szükséges
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A közvetlenül a dobra helyezett gyapjú
ruhadarabok szárításához

Program a finom darabok és gyapjú szárítására
a megfelelő kosár használatával.

Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a
lehető legnagyobb gondossággal, óvatos
centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.

Gyapjú: ez a program a gyapjú vagy a kényes
szövetek esetében a dob lassabb forgatásával
biztosítja a ruhák maximális ápolását.

Gőzopció: a gőz tökéletesen alkalmas a
gyűrődések kisimítására, a szövetek
felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a
szennyeződések fellazítására, az allergének
gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a
ruhadarabot vízben mosnánk.

Megjeleníti a program fázisát: Megmutatja azt a
fázist, amelyben a program van.
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Benefit (TT)Benefit (TT)

LCD Disp la yLCD Disp la y

With soft touch control and LCD lights for an improved user experience and easy combination of programmes and
options 

Ea sy  Iron Op t ionEa sy  Iron Op t ion

Riduce le pieghe mantenendo i capi morbidi, anche quando non vengono rimossi subito dopo il ciclo, grazie alla
funzione Easy Iron option 

Stea m Energ y  T echnolog yStea m Energ y  T echnolog y

Perfect removal of stains, smells, creases and allergens using steam 

Steam Energy technology, uses steam, at the beginning or end of the cycle depending on the programme, to remove
stains, creases, smells and allergens.

Duv etDuv et

Effective drying that maintains volume and softness of duvets and upholstery, thanks to the dedicated Duvet
programme 
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