
G rup a  p rod uktow aG rup a  p rod uktow a Profesjonalne ekspresy do kawy

Pod ka teg or iaPod ka teg or ia Urządzenia elektroniczne

DomyDomy ślne  p rzylne  p rzy łącze  e lekt ry cznecze  e lekt ry czne 400/3/50-60Hz

L iczb a  g rupL iczb a  g rup 2

Kod  EA NKod  EA N 8010072245805

L inia  w zorniczaL inia  w zornicza Diamante

KolorKolor Złoty

Pa ne l ste row a niaPa ne l ste row a nia Mechaniczny

Log oLog o La Pavoni

PoPo łoożenie  log oenie  log o Na panelu sterowania i z
tyłu

Pa ne l b ocznyPa ne l b oczny Stal nierdzewna

M a ter iaM a ter ia ł ob ud ow y ob ud ow y Stal nierdzewna

PrzePrze łącznik d ozujcznik d ozującycy Tak

Pod g rzew a niePod g rzew a nie Elektroniczne

M ied zia ny  b oj le rM ied zia ny  b oj le r Tak

Przy cisk rPrzy cisk ręczneg oczneg o
ła d ow a nia  w od ya d ow a nia  w od y

Tak

Elekt ry cznyElekt ry czny
p od g rzew a cz d op od g rzew a cz d o
kub kówkub ków

Tak

L iczb a  b oj le rówLiczb a  b oj le rów 1

W skaW ska źnik p oziomu w od ynik p oziomu w od y
w  b oj le rzew  b oj le rze

Tak

U rzU rząd zenied zenie
za p ob ieg a jza p ob ieg a jącece
p od cip od ciśnieniunieniu

Tak

PojemnoPojemność zb iornika zb iornika 14 l

M a nometr  b oj le raM a nometr  b oj le ra Tak

W a g a  net toW a g a  net to 93.000 kg

M oc caM oc ca łkow itakow ita 4370 W

DIA2SV1928EUDIA2SV1928EU

Linia wzorniczaLinia wzornicza

Panel sterowaniaPanel sterowania

KonstrukcjaKonstrukcja

ZuZużycie energii i podycie energii i podłączenieczenie

Informacje logistyczneInformacje logistyczne
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SzerokoSzerokość op a kow a nia op a kow a nia 870 mm

GG łęb okob okość op a kow a nia op a kow a nia 710 mm

W y sokoW y sokość op a kow a nia op a kow a nia
(mm)(mm)

640 mm

SzerokoSzerokość 890 mm

GG łęb okob okość 625 mm

W y sokoW y sokość 650 mm

Dy sza  p a row aDy sza  p a row a 2

Z a w ór z g orZ a w ór z g orąccą w od w odą Tak

T e leskop ow e uchw y tyT e leskop ow e uchw y ty
d o t ra nsp ortud o t ra nsp ortu

Tak

WyposaWyposażenieenie
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