
Fa míl ia   Máquinas de café profissionais

M á q uina  d e  ca fé  p rofiss iona l            Máquina automática E61

L ig a çã o e lé t r ica  p a d rã o              400/3/50-60Hz

Qua nt id a d e  d e  g rup os           2

Cód ig o EA N    8010072245805

Desig n  Diamante

Cor Dourado

Pa ine l d e  coma nd os       Mecânico

Log o  La Pavoni

Loca l iza çã o d o log ót ip o        No painel de controlo e na
parte de trás

Pa ine l la te ra l      Aço inox

M a ter ia l  d a  a rma çã o           Aço inox

Potência  tota l   4370 W

Interrup tor  d o  
d isp ensa d or   

Sim

A q uecimento   Elétrico

Ca ld e ira  d e  cob re        Sim

Botã o d e  ca rg a  ma nua l       
d e  á g ua   

Sim

A q ueced or d e  chá v ena s       
e lé t r ico   

Sim

Nº  d e  ca ld e ira s        1

Ca ld e ira  com ind ica d or      
d e  nív e l  d e  á g ua        

Sim

Ca p a cid a d e  d a  ca ld e ira             14 l

D isp osit iv o a nt iv á cuo        Sim

T orne ira  d e  á g ua      
q uente

Sim

M ed id or d e  p ressã o d a       
ca ld e ira  

Sim

DIA2SV1928EU

Design

Ligação elétrica
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La rg ura  d a  emb a la g em        
(mm)

870 mm

Profund id a d e  d a     
emb a la g em (mm)   

710 mm

A ltura  d a  emb a la g em       
(mm)

640 mm

La rg ura   890 mm

Profund id a d e     625 mm

A ltura  650 mm

Peso L íq uid o    (kg )  93,000 kg

Va rinha  d o v a p or       2 A lça s te lescóp ica s p a ra      
tra nsp orte  

Sim

Dados de logística

Equipamentos
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