o33°SMEY

DNP82SEIN

EAN Code
Skupina vyrobkt
Komerc¢ni Sitka
Komercni hloubka
Instalace

SusSici systém
Typ produktu

Programy

Ovladani

Programme graphics
Pocet programti
Multilanguage clip system
Programy

%Y | Bavina ECO

%? Obnovujici hygiena

"5? Bavina

m Venkovni

"
Mix| Mix

Zvlastni programy

\Ef Hygienické suSeni

%? Rychlé

Displej

Doba trvdni programu

Vizualizace vybranych moznosti

8017709328245
Bubnovd susicka
60 cm

Standardni (54 cm)
Volné stojici

Kondenzdtor tepelného Cerpadla

Fronta
Elektronika
Written in EN
15
Yes

% | Rapid

A
;;;L Steam Refresh

"E Syntetickd vildkna

E?F' KoSile

¢ v 7
(| Nacasované programy

Obnovujici hygiena

"7?7 Kosile

OdloZeny start

Hygienické suSeni

Prostéradlo

(B el

T

Ruéniky

=

DZiny

&

Pfikryvka

'ﬁﬁ Venkovni

Ukazatel zbytkového Casu
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Typ zobrazeni ;s.-E'
Indikdator priibéhu programu
Indikdtor konce cyklu Ci
Indikdator Cisténi filtru Ano
Indikdtor naplnéni nddoby kondenzdtoru Ano

Technické parametry

@6 E

Typ motoru Standardni Velikost dviFek 40 cm
Fungovdni Elektronickd fidici jednotka Max. Ghel otevieni 160°
Cidlo vlhkosti Ano dvirek
Vybér éasu suseni Od 10 do 160 min Z4vesy dvirek Pravd
Edze ochlazovdni Ano Oboustrannd dvifka Ano
Fadze proti zmaé&kdni Ano Détsky zdmek (zdmek  Ano
Vnit¥ni osvétleni Ano nastaveni programu) 5
Kondenzdtorovy filtr Ano Poloha kondenzdtoru Nahore
. . vody
Filtr na vldkna Ano ; ;
.. } Systém topného Ano
Materidl bubnu Nerezovd ocel erpadla
Obgem bubnu . 1101 Typ chladiciho plynu R290
Prahlednd dvirka Ano MnoZstvi chladiciho 0.115
plynu v kg.
Vypoustéci hadice Ano
kondenzdtoru
Instalace v sloupci, s Se stohovaci sadou, k
kompatibilni prackou dispozici jako volitelné

prisluSenstvi

Vykon / Energeticky Stitek — Reg 2023

e
?3 sdas]
Kapacita ndpiné 8 kg Energy efficiency class E
(bavina) VdzZend spotfeba 1,27
Hladina hluku pro 64 dB(A)re 1 pW energie v kWh na jeden
standardni program pro susSici cyklus
bavinu pfi pIné néplni T¥ida akustického hluku B
Doba standardniho 179 min Sifeného vzduchem
programu pro bavinu pfi TFida Géinnosti C
pIné naplni kondenzace
Doba standardniho 110 min Ué&nnost kondenzace 87 %

programu pro bavinu pfFi
¢dstecné ndplni

Type Condensing

Elektrické pripojeni

Pfipojeny vykon 900 W Kmitocet (Hz) 50 Hz
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Stavajici 10 A
Napéti (V) 230-240 V

Logistické informace

Sifka (mm) 598 mm
Hloubka (mm) 607 mm
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Délka napdjeciho kabelu 150 cm

Zastréka

Vyska vyrobku (mm)

(F; E) Schuko

846 mm

SMEG SPA

09.01.2026



o33°SMEY

Compatible Accessories

KITSPNC

Stohovaci sada uréend pro pracku a susicku
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Symbols glossary
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Snadné Zehleni: toto je mozZnost, kterou Ize zvolit,
aby bylo zajisténo, Ze hotové prddlo zlstane
méné pokr€ené, aby se usnadnilo Zehleni.

A++: Tfida energetické uéinnosti A++ pomdhd
uSetfit aZ 20% energie ve srovndni s tfidou A. Je
zaruéen maximdini vykon s minimdlni spottfebou.

Casovad zpozdéni: Ize nastavit tak, aby program
béZel ve vhodnou dobu nebo aby vyuZival doby
mimo Spicku.

40 cm: Velky naklddaci otvor o priiméru 40 cm
usnadnuje a urychluje nakldddni a vykldddni
prddla s maximdini snadnosti pouZziti.

Snimac vlhkosti: umoziiuje nastavit susicku tak,
aby dosdhla pozadované drovné suSeni (suché
pfipraveno k Zehleni, suché do skfiné a extra
suché), coz Setfi Cas a sniZuje spotfebu energie.
Rucni nastaveni navic umoZiiuje naprogramovat
dobu susSeni podle vasich preferenci.

Vnitfni osvétleni: pomdhd osvétlit vnitfek bubnu.

BavInéné, Inéné a barevné tkaniny, které
nevyblednou

Program for drying cotton items including sheets,
pillow cases, pajamas, lingerie, tablecloths, etc

Pro dZiny odstfedéné pfi vysoké rychlosti

Krdtké vétrdni pro bavinéné a Inéné odévy bez
foukdni horkého vzduchu

Vybér Casovanych cykll pfi nizkych teplotdch

Kosile: krdtkodoby cyklus pro prani koSil s
maximdlni péci, pomoci jemného otdceni pro
snadné Zehleni.

LED
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Détsky zdmek: nékteré modely jsou vybaveny
zafizenim pro uzamceni programu/cyklu, takZe jej
nelze omylem zmeénit.

Tfida energetické dcinnosti E

LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce
a moznosti a Cas do konce cyklu.

Zobrazuje mnozZstvi prddla, které Ize vloZit do
suSicky v kg.

Konec: Zobrazuje fdzi, ve které program probihd:
program je dokoncen.

Hladina hluku: Vynikajici izolace a specidlni
zafizeni omezuji hluk na minimum.

Pouzivejte k prani bézné zneCisténé, odolné baviny
a prddla. Ackoli je prani delSi nez vSechny ostatni
programy, poskytuje vysokou Usporu energie a
vody. SkuteCnd teplota vody se mize liSit od
uvedené teploty prani. Pokud pracku naplnite
mensim mnozZstvim prddla (napf. ¥z kapacity
nebo méné), miZe se doba trvdni programu
automaticky zkrdtit. V tomto pfipadé se spotieba
energie a vody sniZi vice, coZ zajisti ekonomiCtéjsi
prani. Tento program je k dispozici u modeld s
indikdtorem zbyvajiciho Casu.

Pro ptikryvky z vldken s uvedenim vhodnosti na
Stitku

Pro syntetické tkaniny bez pigmentl a pro bavinu

Jemné suSeni koSil, aby nedochdzelo k tvorbé
z4hybl(

Super rychly: program urCeny k rychlému prani
malych mnoZstvi prddla, idedlIni pro prani lehce
zneCiSténych odéva.

MoZnost napafovdni: pdra je idedini pro
vyhlazeni zdhybU, osvéZeni tkanin, neutralizaci
zdpachu a uvolnéni nedistot, likvidaci alergen(
rychleji nez pranim prddla ve vodé.
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Zobrazuje fdzi programu: Zobrazuje fazi, ve které
se program prdveé nachdzi.

= Program urCeny k suSeni hrubého bavinéného
prddla, jako jsou rucniky, Zupany atd.

".E Program pro jemné oSetfovdni odévi ze
syntetickych nebo smiSenych tkanin, jako jsou
tricka a halenky.

Specidlni program pro odévy/Idtky, napfiklad
détské obleCeni, které vyzaduji hygienické a
jemné prani.

Tento program je vhodny pro venkovni obleceni,
nepromokavé bundy, bundy s vnitini izolaci atd.
Diky jemné teploté a jemnému pohybu bubnu se s
odévy zachdzi lépe, aby se ochrdnily vnéjsi
tkaniny.

SMEG SPA

09.01.2026



	DNP82SEIN
	Programy
	Technické parametry
	Výkon / Energetický štítek – Reg 2023
	Elektrické připojení
	Logistické informace
	Compatible Accessories
	Symbols glossary


