
EA N-kood iEA N-kood i 8017709328245

T uotery hmäT uotery hmä Kuivausrumpu

M y y nt i lev ey sM y y nt i lev ey s 60 cm

M y y nt isy v y y sM y y nt isy v y y s Normaali (54 cm)

A sennusA sennus Vapaasti seisova

Kuiv a usjä r jeste lmäKuiv a usjä r jeste lmä Lämpöpumpulla varustettu
kondensoiva

T ä y ttöty y p p iT ä y ttöty y p p i Täyttö edestä

Sä ä t imetSä ä t imet Elektroniikka

Ohje lma n g ra a finen kuv a usOhje lma n g ra a finen kuv a us Teksti EN

Ohje lmien mä ä räOhje lmien mä ä rä 15

M onikie l i- jä r jeste lmäM onikie l i- jä r jeste lmä Kyllä

Ohje lma tOhje lma t

Bed sheet  Höyryraikastus  Hygiene Drying

Nopea  puuvilla ECO  Refresh Hygiene

Puuvilla  Keinokuitu  Pyyhkeet

Ulkoiluvaatteet  Paidat  Denim

Yhdistelmä  Ajastetut ohjelmat  Peitto

Er ikoisohje lma tEr ikoisohje lma t

Hygiene Drying  Refresh Hygiene  Ulkoiluvaatteet

Pikaohjelma  Paidat

Nä y ttöNä y ttö

Ohjelman kesto  Käynnistysviive  Jäljelläolevan ajanilmaisin

Valittujen vaihtoehtojen näyttäminen

DNP82SEINDNP82SEIN

Ohjelmat/toiminnotOhjelmat/toiminnot
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Nä y tön ty y p p iNä y tön ty y p p i

Ilmoitus ohje lma n etenemisestäIlmoitus ohje lma n etenemisestä

Ilmoitus ohje lma n p ä ä tty misestäIlmoitus ohje lma n p ä ä tty misestä

Ilmoitus suod a tt imen p uhd istusta rp eestaIlmoitus suod a tt imen p uhd istusta rp eesta Kyllä

Ilmoitus v esisä i l iön tä y t ty misestäIlmoitus v esisä i l iön tä y t ty misestä Kyllä

M oottor in ty y p p iM oottor in ty y p p i Tavallinen

Sä ä t imetSä ä t imet Elektroninen

Kosteud entunnist inKosteud entunnist in
(a utoma a tt ise t(a utoma a tt ise t
ohje lma t)ohje lma t)

Kyllä

Kuiv a usa ja n v a l intaKuiv a usa ja n v a l inta 10 - 160 minuuttia

Jä ä hd y ty sv a iheJä ä hd y ty sv a ihe Kyllä

Ry p isty misenestov a iheRy p isty misenestov a ihe Kyllä

Sisä v a loSisä v a lo Kyllä

Kond ensoint isuod a t inKond ensoint isuod a t in Kyllä

Nukka suod a t inNukka suod a t in Kyllä

Rummun ma ter ia a l iRummun ma ter ia a l i Ruostumaton teräs

Rummun t i la v uusRummun t i la v uus 110 l

Lä p inä ky v ä  luukkuLä p inä ky v ä  luukku Kyllä

Luukun kokoLuukun koko 40 cm

Luukun suur inLuukun suur in
a v a utumiskulmaa v a utumiskulma

160 °

Luukun sa ra na tLuukun sa ra na t Oikealla

Kä ä nnettä v ä  ov iKä ä nnettä v ä  ov i Kyllä

La p si lukko (ohje lma a nLa p si lukko (ohje lma a n
p erustuv a )p erustuv a )

Kyllä

Kond ensoint iy ksikönKond ensoint iy ksikön
si ja int is i ja int i

Ylempi

Lä mp öp ump p ujä r jeste lmäLä mp öp ump p ujä r jeste lmä Kyllä

Jä ä hd y ty ska a sun ty y p p iJä ä hd y ty ska a sun ty y p p i R290

Ky lmä ka a sun mä ä räKy lmä ka a sun mä ä rä 0.115

Ved enp oistole tkuVed enp oistole tku Kyllä

Void a a n a senta a  torniksiVoid a a n a senta a  torniksi
y hteensop iv a ny hteensop iv a n
p esukoneen ka nssap esukoneen ka nssa

Torniasennussarja
lisävarusteena

Ka p a siteet t iKa p a siteet t i
(p uuv i l la p y y kki)(p uuv i l la p y y kki)

8 kg

Kuiv a imen ty y p p iKuiv a imen ty y p p i Lämpöpumppu

T y y p p iT y y p p i Kondensaatio

Energ ia tehokkuusluokkaEnerg ia tehokkuusluokka A++

Energ ia nkulutusEnerg ia nkulutus
v uod essav uod essa

236 KWh

Energ ia nkulutusEnerg ia nkulutus
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
tä y tenätä y tenä

1.98 KWh

Energ ia nkulutusEnerg ia nkulutus
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
p uolitä y tenäp uolitä y tenä

1.05 KWh

Energ ia nkulutusEnerg ia nkulutus
sa mmutettuna ,sa mmutet tuna ,
ta v a l l inenta v a ll inen
p uuv i l la ohje lma  tä y tenäp uuv i l la ohje lma  tä y tenä

0.47 W

Lep ot i la n kestoLep ot i la n kesto 30 min

Ohje lma n kestoa ikaOhje lma n kestoa ika
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
tä y tenätä y tenä

179 min

Ohje lma n kestoa ikaOhje lma n kestoa ika
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
p uolitä y tenäp uolitä y tenä

110 min

Pa inotet tu ohje lma nPa inotet tu ohje lma n
kestoa ika  ta v a l l isessakestoa ika  ta v a l l isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
p uolitä y tenäp uolitä y tenä

140 min

Kuiv a usteholuokkaKuiv a usteholuokka B

Keskimä ä rä inenKeskimä ä rä inen
kuiv a ustehokuiv a usteho
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
tä y tenätä y tenä

87 %

Tekniset ominaisuudetTekniset ominaisuudet

   

Suorituskyky/energiamerkintäSuorituskyky/energiamerkintä
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Energ ia nkulutusEnerg ia nkulutus
sa mmutettuna ,sa mmutet tuna ,
ta v a l l inenta v a ll inen
p uuv i l la ohje lmap uuv i l la ohje lma
p uolitä y tenäp uolitä y tenä

1.0 W Keskimä ä rä inenKeskimä ä rä inen
kuiv a ustehokuiv a usteho
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
p uolitä y tenäp uolitä y tenä

87 %

Keskimä ä rä inenKeskimä ä rä inen
kuiv a ustehokuiv a usteho
ta v a ll isessata v a ll isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
tä y tenä  ja  p uol itä y tenätä y tenä  ja  p uol itä y tenä

87.00 %

Ä ä nita so ta v a l l isessaÄ ä nita so ta v a l l isessa
p uuv i l la ohje lma ssap uuv i l la ohje lma ssa
tä y tenätä y tenä

64 dB(A) re 1pW
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Not included accessoriesNot included accessories

KIT SPNCKIT SPNC

Pinoamissarja WN & Dn:lle, Koot (mm): L598xH35xP618
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Helppo silitys: tämä vaihtoehto voidaan valita
sen takaamiseksi, että pestyssä pyykissä ei ole
ryppyjä ja silitys sujuu helpommin.

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Viiveajastin: voidaan asettaa siten, että se
käynnistää ohjelman sopivaan aikaan tai siten,
että voidaan hyödyntää edullisemmat sähkön
ajat.

LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot
ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson
loppumista.

40 cm: Suuri halkaisijaltaan 40 cm:n täyttöluukku:
tekee pyykin täytöstä ja purusta helpompaa ja
nopeampaa, mikä lisää käyttömukavuutta.

Näyttää kuivausrumpuun laitettavan
pyykkimäärän kilogrammoina.

A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa
säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Kosteusanturi: mahdollistaa kuivaimen
säätämisen halutun kuivaustason
aikaansaamiseksi (silityskuiva, kaappikuiva ja
erikoiskuiva), mikä säästää aikaa ja vähentää
energian kulutusta. Lisäksi manuaalinen säätö
mahdollistaa kuivausajan ohjelmoimisen omien
tarpeiden mukaan.

Loppu: Näyttää vaiheen, jossa ohjelma on:
ohjelma on päättynyt.

Sisäiset valot: auttavat valaisemaan rummun
sisäosan.

Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet
pitävät melun minimissään.

Kuivausohjelma puuvillavaatteille, kuten lakanat,
tyynyliinat, pyjamat, alusvaatteet, pöytäliinat
jne.

Kuitupeitoille, jotka osoittavat soveltuvuuden
etiketissä

Korkean nopeuden linkouksen farkuille

Synteeettisille kankaille ilman värejä ja puuvillalle Puseroiden hellävarainen kuivaus ilman taitoksia

Ajastettujen jaksojen valinta alhaisissa
lämpötiloissa.

Supernopea: tämä ohjelma on suunniteltu
pesemään pieniä määriä pyykkiä nopeasti, mikä
tekee siitä ihanteellisen kevyesti likaisten
vaatteiden pesemiseen.

Paidat: paitojen tarkka ja lyhyt pesujakso,
käytössä hellävarainen linkous helppoa silitystä
varten.

Höyryvaihtoehto: höyry soveltuu erinomaisesti
ryppyjen silottamiseen, kankaiden
raikastamiseen, hajujen neutraloimiseen ja lian
poistamiseen, ja se poistaa allergeenit
nopeammin vesipesuun verrattuna.

näyttää ohjelman vaiheen: Näyttää vaiheen,
jossa ohjelma on.

Paksun puuvillapyykin, kuten pyyhkeiden,
kylpytakkien jne. kuivausohjelma.

Ohjelma soveltuu ulkovaatteille, vedenkestäville
takeille, takeille, joissa sisävuori jne. Alhainen
lämpötila ja rummun hellävarainen liike hellivät
vaatteita suojaten ulkokankaita.

Ohjelma keinokuitukankaista tai eri
kangastyyppien yhdistelmistä valmistetuille
vaatteille, kuten t-paidoille ja puseroille.
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