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DNP82SEIN

EAN-kod
Produktgrupp
Bredd

Djup
Installation
Torksystem
Typ av lastning

Program

Kontroller

Grafik program

Antal program
Multilanguage clip system
Program

% | Bomull ECO

%? Refresh Hygiene

"5? Bomull

i Utomhus

me Blandad

Specialprogram

\Ef Hygienisk torkning

%? Snabbtvatt

Display

Programvaraktighet

Visning av valda alternativ

8017709328245

Torktumlare

60 cm

Standard (54 cm)

Fristdende

Kondensation med vérmepump

Frontmatad
Elektroniska
Text EN
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Ja

% | Snabb
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E?F' Skjortor
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Resttidsindikering

SMEG SPA

2026-01-15



o33°SMEY

Typ av display

Programindikator

Indikator for programslut

Indikator for filterrengoéring
Indikator for tomning av kondensbehdallare

Teknisk specifikation

% ®& e
Typ av motor

Drift
Fuktighetssensor
Val av torktid

Fas foér kylning

Fas for strykfri tvatt

Inre belysning
Kondensfilter
Luddfilter
Trummans material
Trummans volym
Genomskinlig lucka

Standard
Elektroniska kontroller
Ja

Fran 10 till 160 min
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Rostfritt stdl

1101

Ja

Bredd dorr

Maximal vinkel for
lucképpning
Gdangjdarn dorr
Omhangningsbar doérr
Barnlas (spdrr av
instdllningar)

Position
kondensbehallare

System med
vdrmepump

Typ av kéldmedia

Mdngd koldmedia i Kg.

Slang for utslapp av
kondens

Installation i pelare,
med kompatibla
tvattmaskinsmodeller

Prestanda / Energimdarkning — Reg 2023

;\#

o s @
Tvattkapacitet (bomull)
Ljudniva for
normprogram bomull,
full maskin

Tidsatgdng for
normprogram, bomull
full maskin
Tidsdtgdng for
normprogram, bomull
halv maskin

Typ

8 kg
64 dB(A)re 1 pW

179 min

110 min

Kondensation

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt
Strom
Spanning (V)

900 W
10 A
230-240V

Energy efficiency class

R290
0.115
Ja

Utrustning for installation i

pelare, tillganglig som
tillbehor

E

Viktad energiférbrukning 1.27

i kWh per torkcykel

Emissionsklass av
luftburet buller

Effektklass kondens

B

C

Kondensationseffektivitet 87 %

Frekvens
Sladdens langd
Typ av kontakt

50 Hz
150 cm
(F;E) Eurokontakt
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Logistisk information

Bredd (mm) 598 mm Produktens hojd (mm) 846 mm
Djup (mm) 607 mm
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Kompatibela Tillbehor

KITSPNC
Staplingssats for WN & DN Dimension (mm): L598xH35xP618
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Symbols glossary

:
o |

<

Mix

E?:

A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjdlper till att
spara upp till 20% energi jamfért med klass A.
Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

Barnlds: vissa modeller r utrustade med en
anordning for att Idsa programmet / cykeln s@ att
det inte kan dndras av misstag.

LCD-display: for att optimera prestanda och
férenkla anvdndningen av apparaten.

Detta visar mdngden tvdtt som kan torkas in i
torktumlaren i KG.

Slut: Visar i vilken fas det pdgdende programmet
dr: programmet dr slut.

Ljudniva: Utmarkt isolering och speciella enheter
som hdller ljudnivan pd ett minimum.

Anvand det fér att tvatta din normalt
nedsmutsade, tdliga bomulls- och linnetvatt.
Aven om tvdttiden d@r léngre é@n i alla andra
program sd erbjuder det héga energi- och
vattenbesparingar. Den faktiska
vattentemperaturen kan skilja sig frdn den
angivna tvattemperaturen. Nar maskinen laddas
med en mindre mdngd tvatt (t.ex. ¥2 kapaciteten
eller mindre) s& kan programtiden minska
automatiskt. P& sd sdtt kommer energi- och
vattenférbrukningen att sjunka vilket ger en mer
ekonomisk tvatt. Detta program dr tillgéingligt i
modeller med en indikator fér dterstdende tid.

For fibertdcken som indikerar Iamplighet p&
tvattrddsetiketten

For syntetmaterial utan pigment och fér bomull

Skonsam torkning av skjortor som undviker att
plaggen blir skrynkliga

Supersnabbt: ett program som ar utformat for att

N

)
¥

[

Easy Iron: detta ar ett alternativ kan valjas foér att
sGkerstdlla att den fardiga tvatten har mindre
veck for att underlatta strykningen.

Fordréjningstimer: kan stdllas in fér att kéra
programmet vid en ldmplig tidpunkt eller fér att
dra nytta av energiperioder.

40 cm: Stor lucka med en diameter p& 40 cm, gér
lastning och tdmning av tvdtt enklare och
snabbare med maximal anvdndarvdnlighet.

Fuktighetssensor: gér det méjligt att justera
torkningen for att uppnd 6nskad torkningsnivé
(stryktorrt, sk@pstorrt och extra torrt) vilket
sparar tid och energiférbrukning. Med manuell
justering kan du dessutom programmera
torktiden enligt dina énskningar.

Inre belysning: hjalper till att lysa upp innei
trumman.

Bomull, linne och fargade tyger som inte bleks

Program fér torkning av bomullsplagg, inklusive
lakan, kuddvar, pyjamasar, underklader, dukar
0.S.V.

For jeans som centrifugerats i hdg hastighet

Kort luftning av bomulls- och linneplagg, utan
anvdndning av varmluft

Det ar mojligt att valja tidsinstdllda cykler med
Idga temperaturer.

Skjortor: en cykel som tvattar skjortor p& kort tid

@ tvatta smd mangder tvdtt snabbt. Idealiskt for ﬁ? med storsta forsiktighet och som anvénder en
plagg som inte ér s@ smutsiga. varsam centrifugering fér enkel strykning.
SMEG SPA 2026-01-15
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Angalternativ: dngan &r perfekt for att sldta ut Visar programfasen: Visar i vilken fas
skrynkliga plagg, frédscha upp tyger, neutralisera programmet dr.

lukter, 16sa upp smuts och avldgsna allergener

snabbare dn om plagget behéver tvattas.

»

i

’\"éﬂ Sdrskilt program foér plagg/material sGsom @ Program som dr utformat fér torkning av tjock
barnkldder, som kréver en desinficerande och bomullstvatt, som handdukar, badrockar o.s.v.
skonsam tvatt.

'fm Det héar programmet ar ladmpligt for ytterklader, ﬁEJ Program fér skonsam behandling av plagg i
regnjackor, jackor med ett inre isolerande lager syntet eller blandmaterial, som t-shirts eller
etc. Tack vare den ldga temperaturen och blusar.

forsiktiga trumrérelser hanterar det plaggen
battre for att skydda deras yttre lager.

<!  Energieffektivitetsklass E
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