o33°SMEY

DNP83SLIN

EAN-koodi
Tuoteryhma
Myyntileveys
Myyntisyvyys
Asennus
Kuivausjarjestelma

Tayttotyyppi
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Ohjelman graafinen kuvaus
Ohjelmien maara
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60 cm
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Ajastetut ohjelmat

Refresh Hygiene

Ohjelman kesto
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Naytén tyyppi
llImoitus ohjelman etenemisesta
Ilmoitus ohjelman paattymisesta

llmoitus suodattimen puhdistustarpeesta
Ilmoitus vesisailion tayttymisesta

Tekniset ominaisuudet
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Moottorin tyyppi

Harjaton/invertteri

Saatimet Elektroninen
Kosteudentunnistin Kylla
(automaattiset

ohjelmat)

Kuivausajan valinta 10 - 160 minuuttia
Jaahdytysvaihe Kylla
Rypistymisenestovaihe Kylla

Sisdvalo Kylla
Kondensointisuodatin Kylla
Nukkasuodatin Kylla

Rummun materiaali
Rummun tilavuus
Lapinakyva luukku

Ruostumaton terés
1101
Kylla

Kylla

Kylla
Luukun koko 40 cm
Luukun suurin 155°
avautumiskulma
Luukun saranat Oikealla
Kddannettdva ovi Kylla
Lapsilukko (ohjelmaan Kylla
perustuva)
Kondensointiyksikon Ylempi
sijainti

Lampopumppujarjestelma Kylla
Jaahdytyskaasun tyyppi R290
Kylmdkaasun maara 0.149
Vedenpoistoletku Kylla

Voidaan asentaa torniksi Torniasennussarja
yhteensopivan lisGvarusteena
pesukoneen kanssa

Suorituskyky- / energiamerkki — Reg 2023
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Kapasiteetti
(puuvillapyykki)
Aéanitaso tavallisessa
puuvillaohjelmassa
taytena

Ohjelman kestoaika
tavallisessa
puuvillaohjelmassa
taytena

Ohjelman kestoaika
tavallisessa
puuvillaohjelmassa
puolitaytena

Tyyppi

Sahkoliitanta

Tehokkuus
Virta

8 kg

63 dB(A)re 1 pW

174 min

108 min

Kondensoiminen

800 W
10 A

Energy efficiency class C

Painotettu 0,96
energiankulutus kWh:na
kuivausjaksoa kohti

Akustinen B
melupGdastoéluku ilman
vdlityksella

Kuivausteholuokka B
Kondensaatiotehokkuus 91 %

Taajuus (Hz) 50 Hz
Johdon pituus 150 cm
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Jannite (V)

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)
Syvyys (mm)
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Sdhkopistokkeen tyyppi

Tuotteen korkeus (mm)

(F;E) Schuko

846 mm
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Compatible Accessories

KITSPNC KITSTWD

Pinoamissarja WN & Dn:lle, Koot (mm):
L598xH35xP618
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Symbols glossary
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Helppo silitys: tdmad vaihtoehto voidaan valita
sen takaamiseksi, ettd pestyssda pyykissa ei ole
ryppyijd ja silitys sujuu helpommin.

A+++: Laitteet, joissa on tdmd symboli, voivat
va@hentdd energiankulutusta viela 30 % vakiona
olevasta A-energialuokituksesta.

LCD-ndytt6: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdytén yksinkertaistamiseksi.

Ndyttad kuivausrumpuun laitettavan
pyykkiméadrdn kilogrammoina.

Loppu: Nayttdd vaiheen, jossa ohjelma on:
ohjelma on padttynyt.

Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja
ympdristéystavdallisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.

Kuivausohjelma puuvillavaatteille, kuten lakanat,
tyynyliinat, pyjamat, alusvaatteet, péytaliinat
jne.

Korkean nopeuden linkouksen farkuille

Lyhyt tuuletus puuvilla- ja pellavavaatteille
kuumaa ilmaa puhaltamatta

Ajastettujen jaksojen valinta alhaisissa
IGmpotiloissa.

3

Mix
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Viiveajastin: voidaan asettaa siten, ettd se
kdynnistdd ohjelman sopivaan aikaan tai siten,
ettd voidaan hy6dyntdd edullisemmat sGhkén
ajat.

40 cm: Suuri halkaisijaltaan 40 cm:n tayttéluukku:
tekee pyykin tdytostd ja purusta helpompaa ja
nopeampad, miké lisdd kdyttémukavuutta.

Kosteusanturi: mahdollistaa kuivaimen
s@dtédmisen halutun kuivaustason
aikaansaamiseksi (silityskuiva, kaappikuiva ja
erikoiskuiva), mikd sdastad aikaa ja vahentdaa
energian kulutusta. LisGksi manuaalinen sdaaté
mahdollistaa kuivausajan ohjelmoimisen omien
tarpeiden mukaan.

Sisdiset valot: auttavat valaisemaan rummun
sisdosan.

Kaytetddn normaalisti likaantuneen kestdvan
puuvillan ja pellavan pesuun. Vaikka pesu
kestadkin pidempdadn kuin kaikissa muissa
ohjelmissa, se tarjoaa suuria energian ja veden
s@dstojd. Todellinen veden Idmpétila voi poiketa
kerrotusta pesuladmpétilasta. Kun koneeseen
laitetaan vihemman pyykkia (esim. %2
tilavuudesta tai vihemman), ohjelman aika voi
lyhenty& automaattisesti. Tdss@ tapauksessa
energian ja veden kulutus véhenevdt lisad, jolloin
pesusta tulee ympdristoystdvdllisempdd. Tama
ohjelma on saatavissa malleille, joissa néakyy
jaljella oleva aika.

Kuitupeitoille, jotka osoittavat soveltuvuuden
etiketissd

Synteeettisille kankaille ilman vdreja ja
puuvillalle

Puseroiden helldvarainen kuivaus ilman taitoksia

Sopivaan koriin asetettujen villavaatteiden
kuivaamiseksi

%? Supernopea: tdmd ohjelma on suunniteltu :‘F Paidat: paitojen tarkka ja lyhyt pesujakso,
pesemdadn pieniéd mdadrid pyykkié nopeasti, mika kdytossa helldvarainen linkous helppoa silitystd
tekee siita ihanteellisen kevyesti likaisten varten.
vaatteiden pesemiseen.
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77  Villa: tassd erityisesti villalle tai herkille kankaille | Hoyryvaihtoehto: hdyry soveltuu erinomaisesti

suunnitellussa ohjelmassa rumpu py6érii hitaasti L ryppyjen silottamiseen, kankaiden

vaatteiden parasta huolenpitoa varten. raikastamiseen, hajujen neutraloimiseen ja lian
poistamiseen, ja se poistaa allergeenit
nopeammin vesipesuun verrattuna.

ndyttéa ohjelman vaiheen: Nayttaa vaiheen, ‘%? Ohjelma, joka soveltuu desinfioivaa ja
jossa ohjelma on. helldvaraista pesua edellyttdville vaatteille /
kankaille, kuten lasten vaatteille.

q&\ Adnitaso minimissédan 1.8 Ohjelma keinokuitukankaista tai eri
kangastyyppien yhdistelmistd valmistetuille
vaatteille, kuten t-paidoille ja puseraoille.

<C%!  Energiatehokkuusluokka C
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