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Typ displeja

Indikdtor priebehu programu

Indikdtor koniec cyklu

Indikdtor Cistenie filtra

Indikdtor piIni nddoba kondenzdtora

Technické ddaje
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Typ motora

Princip €innosti
Snimac vihkosti
Vyber éasovaného
suSenia

Faza chladenia
Fdza proti Zehleniu
Vnutorné osvetlenie
Filter kondenzdtora
Filter na vldkna
Materidl bubna
Objem bubna
Priehl'adné dvierka

BezkartdCovy/menic
Elektronické riadenie
Ano

Od 10 do 160 min

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Nehrdzavejuica ocel
1101
Ano

Velkost dvierok

Max. uhol otvorenia
dvierok

Pdanty dvierok
Obojstranné dvierka
Detskd poistka
(uzamknutie nastaveni
programu)

Poloha vodného
kondenzdtora

Systém tepelného
Cerpadla

Typ chladiaceho plynu
MnoZstvo chladiaceho
vzduchu v kg

Hadica na vypustianie
vody z kondenzdtora
Stipové instaldcia s
kompatibilnou prdckou

Vykon / energeticky stitok — Nar. 2023
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Kapacita ndplne
(bavina)

Hladina hluku pre
Standardny bavilneny
program pri plnom
zat'azeni

€as $tandardného
programu bavina s
plnou ndpliiou

Cas standardného
programu bavina s
CiastoCnou ndpliou

Type

8 kg

63 dB(A)re 1 pW

174 min

108 min

Condensing

Elektrické pripojenie

Energy efficiency class
Vdazend spotreba

energie v kWh na cyklus

suSenia

Akustickd emisnd trieda

hluku prendsaného
vzduchom

Trieda Gcinnosti
kondenzdcie
Ué&innost kondenzdcie

40 cm
155°

Pravy
Ano
Ano
Navrchu
Ano

R290
0.149

Ano

So stohovacou supravou,
dostupnou ako volitel'né
prisluSenstvo

0,96

91 %
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Pripojeny vykon 800 W
Prud 10 A
Napdtie (V) 230-240V

Logistické informdcie

598 mm
607 mm

Sirka (mm)
Hibka (mm)
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Frekvencia (Hz)

50 Hz

Dizka napdjacieho kdbla 150 cm

Zd4tka

Vyska vyrobku (mm)

(F;E) Schuko

846 mm
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Compatible Accessories

KITSPNC
Stohovacia stprava uréend pre WN a DN Rozmer (mm): D 598 x V35 x H 618

SMEG SPA 16.12.2025
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Symbols glossary
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Lahké Zehlenie: moznost, ktord zaruCuje, Ze
bielizen je po skonCeni prania menej pokréend a
Zehlenie jednoduchsie.

A+++: Spotrebice s tymto symbolom dokdZu
znizZit' spotrebu energie o dalSich 30 % v
porovnani so Standardnym energetickym
hodnotenim A.

Casovac oneskorenia: dd sa nastavit’ tak, aby
spustil program v poZadovany ¢as alebo vyuzil
Casové Useky mimo energetickej Spicky.

40 cm: Vd'aka vel'kym nakladacim dvierkam s
priemerom 40 cm sa bielizefl nakladd a vykladd
jednoduchsie, rychlejSie a pohodlinejsie.

Snimac vlhkosti: umoziuje upravit’ susicky, aby sa
dosiahla poZadovand drovei suSenia (na
Zehlenie, do skrine a extra suché), pricom Setri ¢as
a zniZuje spotrebu energie. Okrem toho mdZete
pomocou manudlneho nastavenia
naprogramovat’ ¢as suSenia podla svojich
preferenci.

Vnutorné osvetlenie: pre lepSie osvetlenie vnutra
bubna.

Pouziva sa na normdine znelistend, trvanlivd
bavinend a 'anovu bielizen. Hoci je praci program
dIhsi nez iné, vyrazne Setri elektrickd energiu a
vodu. Redlna teplota vody sa méze liSit’ od
uvedenej teploty prania. Ked' naloZite do prdcky
mensSie mnoZstvo bielizne (napr. polovicu kapacity
alebo menej), Cas programu sa méze automaticky
skrdtit’. V takom pripade eSte viac stupne Uspora
elektrickej energie a vody a pranie je
ekonomickejSie. Tento program je dostupny na
modeloch s ukazovatel'om zostdvajiceho Casu.

Pre postel'nd bielizen, ktord umoZiuje suSenie

Pre dZinsy odstredené pri vysokej rychlosti

Krdtke vetranie bavineného a anového oblecenia
bez fukania hordceho vzduchu

Vyber ¢asovanych cyklov pri nizkych teplotdch.
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Detskd poistka: niektoré modely st vybavené
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit.

Trieda energetickej u€innosti C

Displej LCD: na optimalizdciu vykonnosti a
zjednoduSenie pouzivania zariadenia.

Uddva mnozstvo bielizne, ktoré sa moze vlozit' do
bubnovej suSicky v kg.

Koniec: Ukazuje prebiehajicu fdzu programu:
program sa ukondil.

Vyvoj spoloCnosti Smeg smerom k modelom,
ktoré su inteligentnejSie a SetrnejSie k Zivotnému
prostrediu, viedol k pouzivaniu meniCovej
technolégie, ktord vyrazne zniZuje spotrebu.

Program na suSenie bavinenej bielizne ako
plachty, obliecky, pyZamd, spodnd bielizen,
obrusy a pod.

épecidlny program pre obleCenie/tkaniny, napr.
detské oblecenie, ktoré s vyZaduje dezinfekéné a
jemné pranie.

Pre syntetické tkaniny bez Skvfn a pre bavinu

Jemné suSenie pre koSele bez kréenia

Na suSenie vineného obleCenia vlozeného do
vhodného koSa

SMEG SPA
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Super rychly: program urCeny na rychle pranie
malého mnoZstva bielizne, idedlIny na pranie
zl'ahka znedisteného oblecenia.

VIna: tento program pre vinu alebo jemné tkaniny
vyuzZiva pomalSie otdCky bubna na zarucenie
maximdlnej starostlivosti o obleCenie.

Zobrazuje fdzu programu: Zobrazuje
prebiehajicu fazu programu.

Program na jemné suSenie obleCenia zo
syntetickych alebo zmieSanych tkanin, ako napr.
tri¢iek a blazok.
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KoSele: cyklus na pranie koSiel’ za krdtky Cas s
najvysSSou starostlivost'ou, s pouZitim jemného
Zmykania na 'ahké Zehlenie.

Moznost' para: para je idedIna na vyrovndvanie
zdhybov, osvieZenie tkanin, neutralizdciu
zdpachov a uvol'nenie necistét, pricom zabija
alergény rychlejSie ako pri prani vo vode.

Hladina hluku je na minime
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