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Kategoria
Tuoteperhe

Teho
Lampoéelementti
Toisen uunin teho
Valmistusmenetelma

Valmistusmenetelma, uuni 2

EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Design

Materiaali

Ruostumattoman
terdksen tyyppi

Lasin tyyppi
Véaripainatus

Kaksoispylvéas
Uuni

Sdhkéinen
Elektroninen
Sdahko
Kiertoilmauuni
Staattinen
8017709214203

Classic
Ruostumaton terds
Sormenjalkia hylkiva
Litted

Ruostumaton terés
Harjattu

Eclipse
Musta

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumaara

Automaattiset ohjelmat

Perintieset paistotoiminnot

Staattinen

o
Turbo

Muut toiminnot

% Ajastettu sulatus

i Pyhéasetus

22| Grilli tuulettimella (suuri)

ECO| Eco

Runko

-
-
-

Painatustyyppi
Ovi

Kahva

Kahvan vari
Logo

Sdaatimet
Saatimien vari

20

Puhallinavusteinen

Sulatus painon perusteella

<
G

g

Symbolit
2 vaakasuuntaista paneelia
Classic

Ruostumaton terds
Kohokuvioitu
Classic
Ruostumaton terés

Puhallin

*| Suuri grilli

Tuuletin

Kohotus
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Puhdistustoiminnot

&

\/'| Vapor Clean

LisGuunin ohjelmat/toiminnot

Kakkosuunin toimintojen maara
Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni

~

i D Staattinen

=
el

*l Suuri grilli

Saatimet

Nayttéteknologia
Sdatimien asetus

Vaihtoehdot

(o=

Ajastimen vaihtoehdot

Minuuttiajastin

ECO| Eco

LCD
Sddatimet

Ajastettu aloitus ja keitto-
ohjelman automaattinen

pysaytys
Kylla

Lisauunin vaihtoehdot

Ajastusvaihtoehdot

Ei viivastettyd ajastusta

Tekniset ominaisuudet

2=

Tilavuus (litraa)
Vahimmaislampotila
Enimmadislampétila
Hyllyjen maara
Valojen madara
Valon tyyppi

Valon tehokkuus
Valo kun ovi on auki

Alalammon elementin
teho

Yldalampo - teho

681

30°C
280 °C

5

1
Halogeeni
40 W
Kylla
1200 W

1000 W

Grilli-vastus - tehokkuus 1700 W

Sddatimien lukumadara

Sdatimet/lapsilukko
Esittelytila

Lammitys keskeytetddn
kun ovi avataan

Luukku

Irrotettava luukku
Tdaysin lasinen sisdovi
Irrotettava sisaluukku
Luukun lasien maara
Jaahdytysjarjestelma
Jaahdytyskanava
Jaahdytysjarjestelmadan
nopeuden hidastaminen

Pieni grilli

Kylla
Kylla

Kylla

Fresh Touch
Kylla

Kylla

Kylla

3
Tangentiaalinen
Kaksois

Kylla
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Suuri grilli - teho 2700 W Uunin nettosisdmitat (k 316x444x425 mm

Pyored 2000 W x| xs)

ldmmityselementti - Lampétilan saadin Sdhkémekaaninen

tehokkuus L. . . .
Uunin sisamateriaali Ever Clean -emali

LisGuunin tekniset ominaisuudet

Vahimmadaislampotila 50 °C Grillielementti - teho 1700 W
Enimmaislampétila 270°C Suuri grilli - tehokkuus 2700 W
Hyllyjen maara 2 Irrotettava luukku Kylla
Kaantyva grilli Kylla Sisaluukku kokolasia Kylla
Valojen madara 1 Irrotettava sisdluukku Kylla
Valaisutyyppi Halogeeni Luukun lasien maara 3
Valoteho 40 W Luukun IGmpoa 1
Ala-elementin teho 1200 W heijastavien lasien
Yl&lampo - tehokkuus 1000 W maara
Uunin nettosisamitat (k 169x440x443 mm
x | x s)

Suorituskyky/energiamerkinta

O

Energialuokka A Energiankulutus per 0.80 kWh
Uunin nettotilavuus 701 ohjelma, kiertoilma

Energiankulutus per 0.99 kWh Uunien maara 2
ohjelma, kiertoilma Energiatehokkuusindeksi 95.2 %
Energiankulutus 3.56 MJ (EEI)

tavallisessa tilassa Energiantehokkuusluokka, 105.7 %
Energiankulutus 2.88 M} toinen uuni

kiertoilmatilassa

Suorituskyky/energiamerkinta: lisGuuni

=

Kakkosuunin A Toisen uunin 351
energialuokka nettotilavuus
Energiatehokkuusluokka, A Bruttotilavuus 411
toinen paistotila Uunin tyyppi EN 50304 Pieni
Energiankulutus per 0.74 kWh

ohjelma, kiertoilma,

toinrn uuni

Energiankulutus per 2.66 M)

ohjelma, kiertoilma,
toinen uuni

Mukana tulevat lisavarusteet

SMEG SPA 3.2.2026
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Ritila, taka- ja 2
sivupysaytys
Emaloitu syvad uunipelti 2

(40 mm)
Sahkéliitanta
Virta 220-240V
Sdhkopistokkeen tyyppi Ei
Virta 26 A
Sdhkoliitantdteho (W) 5900 W
. 31
N
'-“:::: ﬁa
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g
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Paikka uunipellille

Katalyysipuhdistuvat
sivuseinat

Jannite (V)
Virta (Hz)
Johdon pituus

|
a2
o

L)

[}

¥
L100

-
-

286

|

480

510 23 * |453

Kylla

380-415V
50/60 Hz
150 cm
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Compatible Accessories

GTP

**Qsittain ulosvedettdavat

teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:

300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton terds AISI 430

GTT

**Kokonaan ulosvedettavat
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton terds AISI 430

SMEG SPA
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Symbols glossary

(o=

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

limajaahdytysjdrjestelma: pinnan turvallisten
Idmpotilojen takaamiseksi.

Painoperusteinen sulatus: Automaattinen
sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi
valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA -
KALA - LEIPA - JALKIRUOAT). Kun ruoan paino on
lisGtty, uuni madrittelee automaattisesti
kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.

Sahkoé

Sormenjalkid hylkivd ruostumaton terds:
Sormenjdlkié hylkiva ruostumaton terds pitaa
pinnan uudenveroisena.

A: Product drying performance, measured from
A+++to D/ G depending on the product family

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
pdatyttyd.

Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumdadra.

Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan
s@hkdéstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta
reunaan, ja silld estetddn halkeamat tai sarot
ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen
emali, joka kestdd happoja. Lisdksi se on
miellyttavan kirkas ja edesauttaa uunin
seindmien puhtautta vdhdisen huokoisuutensa
ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja
polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti
madritetylld nopeudella tasaisen syvyyden ja
lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo
virheettdman pinnoitteen sekd uunin sisdpuolelle
ettd pelteihin ja tekee uunin pintojen
kunnossapidosta erittdin helppoa ajan kuluessa,
silld se vihentdd kypsennyksen aikana syntyvén
rasvan tarttumista

Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on
"viiled luukku”. Tangentiaalisen jadhdytyksen ja
sisd@isten [Gmpod heijastavien lasien ansiosta
luukun ulkopinnan Iadmpétila pysyy alle 50 °C:ssa.
Lisdturvallisuuden tarjoamisen liséksi tdma
jarjestelmad suojaa huonekalun sivuja uunin
aikaansaamalta ylikuumenemiselta.

o Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja o Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen
alavastuksen yhdistelmd yksindén mahdollistaa == perinteinen kypsennys, soveltuu
pinnalta paistuneiden mutta sisaltd raakojen monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on
ruokien kypsyttdmisen nopeammin. Tata aktiivinen, ja ldmpo tulee samanaikaisesti
jarjestelmdad suositellaan sellaisten ruokien alhaalta ja ylhdaaltda. Tuuletettu kypsennys takaa
kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin
kypsid@ pinnalta, mutta eivat kuitenkaan sisaltd, ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jaa sisdlle.
jolloin ne edellyttavat hieman korkeampaa Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja
Idmpod. lhanteellinen kaikentyyppisille ruoille. hedelmdatorttujen paistoon.
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Staattinen: Perinteinen ky psennys, joka soveltuu
yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan.
Puhallin ei ole pddlld, ja [Gmpo tulee
samanaikaisesti alhaalta ja ylhadlta. Staattinen
kypsennys on hitaampaa ja herkempad, ja se
soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan
kypsd@d ja kuivaa my®os sisdpuolelta. Ihanteellinen
kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen,
leivan ja taytettyjen kakkujen valmistukseen.

Kiertoilma: tdydellinen toiminto kaikenlaisten
ruokien kypsentdmiseen varoen. Ldmp6 tulee
uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja
tasaisesti. Puhallin on pdadlla. Se on lisdksi
ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentémista
varten ilman, ettd hajut ja maut sekoittuvat.

ECO: alhaisen energiankulutuksen
ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti
kypsennykseen yksittéiselld tasolla ja alhaisella
energiankulutuksella. Suositellaan
kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat,
jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta
(esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen
energians@dston ja ajan véhentdmisen
aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka
uuniin ilman, ettd kypsennystilaa
esilGmmitettdisiin

Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystad ja
ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan
saavuttaa kdyttamalla yldahyllyd pienille ruoille ja
alahyllyja suurille ruoille, kuten kyljyksille tai
makkaroille. Puoligrilli saa aikaan [éGmpdd vain
osan keskelld, joten se soveltuu ihanteellisesti
pienille madrille.

Turbo: ldmpo tulee 3 suunnasta: uunin yla- ja
alapuolelta ja takaa. Puhallin on padlla. Se
mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri
tasoilla ilman, ettd aromit sekoittuvat.
Ihanteellinen suurille ruokamadaadrille, jotka
edellyttavat voimakasta kypsennysta.

Sisdluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla
helpolla liikkeelld puhdistusta varten.

ECO-logic: tdma vaihtoehto auttaa sinua
v@hentdmadn laitteen todellisen
energians@dston tehorajoitusta.

SAPATTI: tdmdn toiminnon avulla voit valmistaa
ruokaa ottaen huomioon juutalaisten
lepopdivasadannét.

ECO

b

Alusta: lamp6d tulee vain tilan alaosasta.
Puhallin ei ole pddlld. Ihanteellinen makeille ja
suolaisille piirakoille, hedelmdtortuille ja pizzoille.
Suunniteltu tdydentdmaddn ja kypsennys ja
tekemddn ruoasta rapeampaa Tadma kaasu-
uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.

ECO: alhaisen energiankulutuksen
ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti
kypsennykseen yksittdiselld tasolla ja alhaisella
energiankulutuksella. Suositellaan
kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat,
jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta
(esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen
energiansddston ja ajan vdhentémisen
aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka
uuniin ilman, ettd kypsennystilaa
esildmmitettdisiin

Grilli: Erittdin voimakas ldmpo, joka tulee
ainoastaan ylhadlta
kaksoislammitysvastuksesta. Puhallin ei ole
paalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Puhallin ja grilli: Erittdin voimakas [ampé, joka
tulee ainoastaan ylhadlta
kaksoisldmmitysvastuksesta. Puhallin on padlla.
Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen
grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.

Tdyslasinen sisdluukku: Tayslasinen sisdluukku,
yksittainen silea pinta, joka on helppo pitda
puhtaana.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisGavat
ndkyvyyttd uunin sisdalld.

40 °C:nilma tarjoaa taydellisen ympdristén
hiivataikinoiden nostatukseen. Riittad, etta
valitset toiminnon ja asetat taikinan sisdlle
madratyksi ajaksi.

Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.

SMEG SPA
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Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Hoyrypuhdistus: yksinkertainen
puhdistustoiminto, jossa uunin kerrostumat
poistetaan hoyrylld.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minkd verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.

Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa
helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen
katon puhdistamiseksi yhdessd helpossa
vaiheessa.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kaytettdvand tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minké verran uunissa on
kadytettdvand tilaa litroissa.
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