o33°SMEY

DOSP6390X

Kategéria Dupla oszlopban
Termékcsaldd Suto

Tdpellatds Elektromos
Hoforrds ELEKTROMOSSAG
Mdsodik siitétér héforrasa ELEKTROMOSSAG

F6zési méd Hélégkeveréses
Satési médszer mdsodlagos sitd Légkeverés nélkil

Tisztité rendszer Pirolitikus
EAN kéd 8017709210656
Design

Design csalad
Szin
Felliletkezelés
Design

Anyag

Acél tipusa

Uveg tipusa
Serigraphy colour

Classica
Rozsdamentes acél
Ujjlenyomatmentes
Flat

Rozsdamentes acél
Szdlcsiszolt

Eclipse

Fekete

Programok / Funkcidk

Siatési funkcidk szadma
Testreszabhaté receptek

Hagyomdnyos sitési funkcidk

~

| Légkeverés nélkdl

Turbé

@)

Egyéb funkcidk

ﬁ‘:‘ Leolvasztds

o

g Kelesztés

2| Légkeveréses grill (nagy)

Serigraphy type
Ajté

Fogantyu

Fogantyud szine
Logo
Vezérldgombok
Vezérlbelemek szine

No

) , ,
& | Légkeveréses
eco| Eco il
)
| Alap N
F{q Kiolvasztds id6 szerint F{q
{ | sabbath

Symbols

2 vizszintes csikkal
Klasszikus

Inox

Embossed
Klasszikus

Acél effektus

Légkeverés

Nagy grill

Légkeveréses alap

Kiolvasztds suly alapjdn
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Tisztitdsi funkcidk

&

[P7| Pirolizis

ECO

Pirolizis eco

Programok / Funkcidk, kiegészito suto

Mdsodlagos siito funkcidinak szdma

Hagyomdnyos siutési funkcidk, 2. sat6tér

~

| Légkeverés nélkdl

=
Ui )

Nagy grill

Kezelo elemek

Képernyotechnolégia
Vezérl6bedllitds

Opcidk

> =l

Idébedllitdsi
lehet8ségek
Id0zit6

ECO| Eco

LCD
Gombok

Késleltetett inditds és
automatikus befejezés

Igen

A zdr/gyermekbiztonsdg Igen

vezérlése

Opcidk, kiegészito siuto

Iddbedllitasi
lehetOségek

Nincs késleltetési opcié

MUSZAKI JELLEMZOK

=N A!

Minimdlis h6mérséklet
Maximdlis hGmérséklet
Polcok szdma
Ventildtorok szdma
Ladmpdk szdma
Viladgitds tipusa
Fényer0Osség

Az ajté kinyitdsakor
vilagit

Alsé fiitéelem
teljesitmény

30°C
280 °C
5

1

1
Halogén
40 W
Igen

1200 W

4

Vezérlok szdma

Bemutatéterem demé
opcié
Gyors elOmelegités

Fiités felfiiggesztve az
ajtoé kinyitdsakor

Ajté

Kiveheto ajté

Teljes Giveg belsd ajté
LevehetO belso ajté
Ajtéivegek szdma
6sszesen

Hiitérendszer
Cooling duct

Kis grill

Igen

Igen

Igen

H(tés
Igen
Igen
Igen

Erintd
Double
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Felso flit6elem —
Teljesitmény
Grillez6 elem —
teljesitmény

Nagy grill -
Teljesitmény

Kér alaku flitéelem —
Teljesitmény

1000 W

1700 W

2700 W

2000 W

Mdsodik siité miiszaki jellemzoi

3
Z;

Minimdlis hOmérséklet

Maximdlis hdmérséklet

Polcok szdma
BillenO rdcs
Ladmpdk szdma
Vildgitas tipusa
Fényer0Osség
Alsé flitoelem
teljesitménye
Felso flitéelem —
Teljesitmény

50 °C
270 °C
2

Igen

1
Halogén
40 W
1200 W

1000 W

Teljesitmény / Energiacimke

Varetsl
LB

Energiahatékonysagi
osztdly

A sit6tér netté
térfogata
Energiafogyasztds
ciklusonként
hagyomdnyos
dzemmddban
Energiafogyasztds
hagyomdnyos
izemmdédban
Energiafogyasztds
légkeveréses
dzemmddban

A

701

1,09 kWh

3,92 M)

2,88 M)

Speed Reduction
Cooling System
Ajtézar pirolizis alatt
Haszndlhaté siat6tér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

HOémérséklet
szabdlyozas

Siat6tér anyaga

Grillezo elem —
teljesitmény

Nagy grill -
Teljesitmény
Kiveheto ajté

Teljes Gveg belsé ajté
LevehetO belso ajté

Teljesen Givegezett ajték

szdma
Hévisszavero
ajtéivegek szdma
Haszndlhaté sutotér
méretei (ma. x ma. x
mé.)

Ciklusonkénti
energiafogyasztds
légkeverés esetén

SitOterek szdma
Energiahatékonysdgi
mutaté
Energiahatékonysdgi

mutatd, mdsodik siitotér

Teljesitmény / Energiacimke — Mdsodik stitotér

\GH m

Energy efficiency class,

second cavity

A

Yes

Igen
360x460x425 mm
Elektronikus

Ever clean zomdnc

1700 W
2700 W
Igen

Igen
Igen

169x440x443 mm

0,80 kWh

2
95,2 %

105,7 %

A masodik sitOtér netté 35|

térfogata
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Energiahatékonysagi A
osztdly, mdasodik sutotér

Ciklusonkénti 0,74 kWh
energiafogyasztds

hagyomdnyos

Gzemmédban, mdsodik

sit6tér

Ciklusonkénti 2,66 M)
energiafogyasztds

hagyomdnyos

Gzemmddban, mdsodik

sitotér

Mellékelt tartozékok

~

=y
o

Hd4tso és oldalsé 3
utkdzovel elldtott

dllvany

Zomdncozott mély 2

sitotdlca (40 mm)

Elektromos csatlakozds

Fesziiltség 220-240V
Jelenlegi 25 A
Névleges teljesitmény 5700 W

s =%y

-
e

e

B7S

el

875

743

480

286

L

Mdsodik siat6tér brutté
térfogata

Cavity type EN 50304
second oven

Rdcsbetét

Teleszképos
vezetOsinek, részleges
kihdzas

Voltage 2 (V)
Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza

411

medium

380-415V
50/60 Hz
150 cm
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Compatible Accessories

GTP GTT

Teljesen kihtizhaté teleszkdpos sinek
(1 szint), hagyomdnyos siitokhoz
alkalmas. Rozsdamentes acél,
= == garantdljdk a stabilitdst és
= = megkénnyitik a tdlcdk zékken6mentes
kihuzdsat.

Részben kihizhato teleszkdépos
vezetBsinek(1 szint), hagyomdnyos

N sitbkhéz alkalmas. Rozsdamentes acél,
- ~ garantdljdk a stabilitdst és megkonnyitik
a tdlcdk zékkenOmentes kihldzdsdt.

SMEG SPA 2025.11. 06.
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Symbols glossary

<
G

Gyerekzdr: néhdny modell fel van szerelve a
program/ciklus zdroldsdra szolgdlé eszkézzel,
hogy ne lehessen véletlenll megvdltoztatni.

Léghlit6 rendszer: a biztonsdgos felileti
hémérséklet biztositdsa érdekében.

Kiolvasztds id0 szerint: Kézi leolvasztds funkcié. A
bedllitott id6tartam végén a funkcid ledll.

Hdrmas Givegezésii ajték: Uvegezett ajték szama.

Elektromos

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: Az
ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél mindig
ugy néz ki, mint az uj.

Légkeverés alsé sitéssel: a ventildtor és az alsé
flitbelem kombindcidja 6nmagdban lehetdvé
teszi, hogy a feliileten mdr megsiilt, de belil 4t
nem silt ételek gyorsabban elkésziiljenek. Ez a
rendszer olyan ételek készre siitéséhez ajdnlott,
amelyek a felszinen mar jél dtsiltek, de bellul még
nem, ezért kissé magasabb hifokot igényelnek.
Idedlis bdrmilyen tipusu ételhez.

3|

s
=%
LA

A: Termék szdritdsi teljesitménye, A+++ ésD /G
k6zott a termékcsalddtdl fiigglen

Ha a kapcsolé ezen a szimbdlumon van, flités
nem lehetséges, még akkor sem, ha a termosztdt
be van kapcsolva.

Kiolvasztds suly alapjdn: Automatikus
leolvasztds funkcié. A rendelkezésre dllé
kategoridkbdl vdlaszthatja ki a kiolvasztandé
étel tipusdt (HUS — HAL - KENYER —
DESSZERTEK) Az étel sulydnak megaddsa utdn a
sitd automatikusan meghatdrozza a megfeleld
kiolvasztdshoz sziikséges idGt.

Négyrétegli ivegezés: Uvegezett ajték szdma.

Ever Clean zomdnc: Az Ever Clean zomdnc
elektrosztatikus mdédszerrel viszik fel, saroktél
sarokig és szé&Itll szélig, hogy megel6zze a
repedést vagy térést az id6 muldsdval. Ez egy
kilénleges pirolitikus zomdnc, ellendllé a
savakkal szemben, amely amellett, hogy
kellemesen fényes, elGsegiti a siit6 falainak jobb
tisztitdsdt az alacsonyabb porozitdsnak
készénhetben. 850°C feletti hémérsékleten égetik
ki, és tudomdnyosan meghatdrozott (itemben,
lassan polimerizdljdk, igy biztositjdk az
egyenletes vastagsdgot és szildrdsdgot. Az Ever
Clean zomdnc kifogdstalan feliletet biztosit mind
a sit6 belsejében, mind a tepsiken, igy a siit6
feliletei hihetetlendl kénnyen karbantarthatdk az
id6 muldsdval, mivel a zsir kevésbé tapad meg
sUtés kozben.

Fresh Touch: A legtébb Smeg siitOnek van ,hideg
ajtaja”. Az érintéleges hiités és a bels6
hGvisszaver0 tvegek kombindcidjdnak
készdnhetben az ajtd kiilsd fellletén a
hOmérsékletet 50 °C alatt tartjdk. A biztonsdg
mellett ez a rendszer megvédi a butor oldaldt a
sitd dltali tdlmelegedéstdl.

Légkeveréses: Intenziv és homogén
hagyomdnyos sités, komplex receptekhez is
alkalmas. A ventildtor aktiv, és a h6 egyidejlileg
alulrdl és felulrdl érkezik. A Iégkeveréses sités
gyorsabb és homogénebb eredményt biztosit, az
ételek kivul illatosak, belll pedig nedvesebbek
maradnak. Idedlis tésztdk, kekszek, siltek és
stitemények készitéséhez.
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Statikus: Hagyomdnyos sltés, amely egyszerre
egy étel elkészitésére alkalmas. A ventildtor nem
aktiv, és a h6 egyszerre jon alulrdl és felalrdl. A
statikus sités lassabb és finomabb, idedlis a még
belil is jol elkészitett és szdraz ételek
elkészitéséhez. Idedlis bdrmilyen tipusu siitéshez,
zsiros hidsokhoz, kenyérhez, toltott
siteményekhez.

HOlégbeflvds: tokéletes funkcié minden tipusd
étel finomabb elkészitéséhez. A hO a siité
hdtuljdbdl érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik
el. A ventildtor aktiv. Idedlis tébb szinten térténd
sutéshez is, azillatok és izek keveredése nélkail.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu siités: ez a
funkcié kilénésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten térténd
sitésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elédllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id6 csdkkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a siitltér
eldmelegitése nélkil a sit6be tenni

Félgrill: Elelmiszerek gyors siitéséhez és
barnitdsdhoz. A legjobb eredmény akkor érhet6
el, ha a fels6 szinten a kisebb dolgok vannak, az
alsé szinten pedig a nagyobbak, mint példdul a
husszeletek vagy kolbdszok. A félgrill esetében a
hO csak az elem kézepén keletkezik, igy idedlis
kisebb mennyiségek esetén.

Turbd: a h6 3 irdnybdl jon: feltlrdl, alulrdl és
hdtulrdl a sut6ben. A ventildtor aktiv. Gyors
sttést tesz lehetGvé, még tébb szinten is, az
aromdk 6sszekeverése nélkil. Idedlis nagy
mennyiségli ételekhez vagy intenziv sitést
igényl6 ételekhez.

A bels§ ajtéiveg néhdny gyors mozdulattal
eltdvolithaté a tisztitdshoz.

PIROLIZIS - AUTOMATIKUS TISZTITAS FUNKCIO:
a sitd 500°C kérili hdmérsékletre melegszik fel,
ekkor a zsirok és ételmaradvdnyok finom hamuvd
égnek, amely kénnyen letérolhetd egy nedves
ruhdval. llyen magas h6mérsékleten az ajté
automatikusan reteszelddik a biztonsdg
érdekében, mikdzben az ajté hOmérséklete
szabdlyozott marad, igy biztonsdgosan
megérintheti a felhaszndlé dltal bedllithaté
funkcidt a sttében 1év6 szennyezddés mértékének
megfelelden.

ECO

=
Ui

"W

b

e

ECO

Alsé: a h6 csak a sit6tér aljdrdl jon. A ventildtor
nem aktiv. Idedlis édes és sds pitékhez,
cobblerhez és pizzdkhoz. A siités befejezésére és
az ételek ropogdsabbd tételére tervezték. A
gdzsutOkben taldlhaté szimbdlum a gdzégbt jelzi.

ECO: alacsony energiafogyasztdsu sités: ez a
funkcié kilénésen alkalmas alacsony
energiafogyasztds mellett egy szinten tértén6
sltésre. Minden tipusu ételhez ajdnlott, kivéve
azokat, amelyek sok nedvességet tudnak
elddllitani (példdul a zéldségek). A maximdlis
energiamegtakaritds és az id0 csdkkentése
érdekében ajdnlatos az ételt a sutbtér
eldmelegitése nélkiil a siit6be tenni

Grill: Nagyon ers hO, amely csak feliilr6l, egy
dupla f(itGelembdl érkezik. A ventildtor nem aktiv.
Kivald grillezési eredményt biztosit. A sités
végén haszndlva egyenletes barnitdst biztosit az
ételeknek.

Légkeveréses grill: nagyon intenziv h6 jon csak
felllrdl egy dupla f(itGelembdl. A ventildtor aktiv.
LehetOvé teszi a legvastagabb hdsok optimdlis
grillezését. Idedlis nagy husdarabokhoz.

Teljesen liveg bels6 ajtd: Teljesen liveg belsd
ajtd, egyetlen sik feltlet, amely kénnyen tisztdn
tarthatd.

Oldalsé ldmpdk: Két szemben Iév0 oldalsé Idmpa
néveli a Idthatésdgot a sitGben.

Pirolizis: Az Eco pirolizis tisztité funkcié akkor
vdlaszthatd, ha a sitb kevésbé szennyezett.
Ennek a funkciénak a maximdlis idGtartama 1,5
ora.
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ECO-logic: az opcid lehetdvé teszi a készilék
tényleges energiamegtakaritdsdnak
korldtozdsat.

Gyors el0melegités: a sitést megel6zi az
el6melegitési fazis, amely lehetévé teszi, hogy a
sttOtér elérje a bedllitott h6mérsékletet. Ez az
opcié akdr 50%-kal is csékkentheti az id6t.

A sttStérnek 2 kilénb6z6 sitési szintje van.

Teleszképos sinek: lehetévé teszik az edény
kihGizdsdt és ellenGrzését anélkiil, hogy teljesen ki
kellene venni a sitébol.

Billend rdcs: a billend rdcs kénnyen kiakaszthatd,
hogy a flit6elemet elmozdithassa és a készilék
tetejét egyetlen egyszer(i Iépésben
megtisztithassa.

A kapacitds a siutotérben Iév6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitds a stutétérben 1év0 hasznos tér
méretét mutatja literben.

A 40°C-os leveg0 tokéletes kdrnyezetet biztosit
az élesztls tésztakeverékek kelesztéséhez.
Egyszerlen vdlassza ki a funkcidt, és helyezze a
tésztdt a sitébe

SABBATH: funkcid, amely lehet6vé teszi az ételek
f6zését a zsidé vallds pihendnapra vonatkozé
rendelkezéseinek tiszteletben tartdsdval.

A sttStérnek 5 kiiléonb6z6 sitési szintje van.

Elektronikus vezérlés: A st belsejében a
hOmérsékletet 2-3°C pontossdggal tudja tartani.
Ez lehetOvé teszi a hOmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdul sitemények,
szuflé, pudingok elkészitését.

A kapacitds a sutGtérben 1év6 hasznos tér
méretét mutatja literben.

A kapacitds a sutOtérben lévl hasznos tér
méretét mutatja literben.
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Benefit (TT)

Electronic control
IdGszer(i hdmérséklet-szabdlyozds és egyenletes hGeloszlds

A siit0 belsejében a hOmérsékletet 2-3 °C pontossdggal tartani tudja. Ez lehetOvé teszi a hGmérséklet-vdltozdsra
nagyon érzékeny ételek, példdul sitemények, szuflé, pudingok elkészitését.

Rapid pre-heating

A sttOtér fitési idejének akdr 50%-os csékkentése
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