o33°SMEY

ECFO3PBEU

Ryhma
Tuoteperhe
Tyyppi
Maa versio
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Rungon materiaali
Rungon materiaali
Kupinldmmitin
Painikkeiden materiaali
Keittimen materiaali

Filter centering support
material

Suodattimen telineen
materiaali

Saatimet

Saatimet
Painikkeiden lukumaara

Kahvi

Espresso kahvikone

Manuaaliset kahvikoneet

EU
8017709349417

50-luvun tyyli
Pastellinsininen
Kiiltava

Valurauta alumiini
Muovi
Ruostumaton terds
Muovi
Ruostumaton terds
Muovi

Ruostumaton terds

Painikkeet, vipu
4

Tekniset ominaisuudet

Lammitysjarjestelma
Pumpun paine
Filterholder Diameter

Thermoblock
15 bar
Passiivinen

Suodatintelineen
kahvan vari

Suodatinpidikkeen
kahvan materiaali

Kahvipapusadilién
materiaali

Jauhimen materiaali
Tarjottimen materiaali

Isojen kuppien
tarjottimen materiaali

Tippatarjottimen
materiaali

Tamper Material

Logon tyyppi
Johdon vari

Painikkeiden lukumaara
ON/OFF-painike

Tippatarjotin
Vesisdilion tilavuus
Kupin lammitin

Harmaa

Muovi
Ruostumaton terds

Ruostumaton terds
Ruostumaton terds
Muovi

Valurauta alumiini

SAN-muovi
Lisatty
Harmaa

Steam Vipu
Kylla

Kylla
1,41
Passiivinen
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Extraction pressure Passiivinen
manometer
Irrotettava vesisdilio Kylla

Ohjelma / toiminnot

Professional steam
wand

Liu'un esto pohja

Aloitusaika 60 s
Valkoinen valikko

Espresso Tuplaespresso

Sininen valikko

Cold Brew kaksoisannos Cold Brew yksittdisannos
Espressotoiminto Yksi, kaksi
Cold Brew -toiminto kerta-annos (100 ml) Kylla
Cold Brew -toiminto tupla-annoksella (160 ml) Kylla
Yksi kahvitoiminto Kylla
Sdddettdava kahvin pituus Kylld, vain espresso
Tyhjan vesisailion halytys Kylla
Kalkinpuhdistushdlytys Kylla
Sadadettava stand by-toiminto Kylla

Stand-by tila
Sadadettava kahvin lampétila
Saddettdava veden kovuus

Vakiovarusteet

Double Wall 1 Cup Filter Kylla

1 Cup Filter Kylla
Double wall 2 Cups Kylla

Filter

Single wall 2 Cups Filter Kylla
Mittaaja/pressi Kylla
Sahkoliitanta

Tehokkuus 1650 W
Sdahkopistokkeen tyyppi (F;E) Schuko
Jannite (V) 220-240V

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun 10 min
aktivointiaika

Logistiikkatiedot

10min/30min/ 40min

Kylla

Kylla

matala / optimaalinen / korkea

pehmed/keskikova/kova

Mittaaja/pressi

Veden kovuuden
testiliuska

Hoyrytysputken
puhdistusneula
Hoyrytysputken
puhdistusneula

Taajuus Hz
Sdahkoéjohdon pituus

Tuotteen virta katkaistu

Kylla
Kylla

Kylla

Kylla

50 Hz

0.3W

SMEG SPA
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Tuotteen leveys 205 mm

Tuotteen syvyys 295 mm

Tuotteen korkeus (mm) 364 mm

Tuotteen mitat KxLxS 364 x 205 x 295
Lahjapakkauksen leveys 426 mm
Lahjapakkauksen 420 mm

Syvyys

Lahjapakkauksen 460 mm

korkeus

Pakatun tuotteen leveys 436 mm

Pakatun tuotteen
Syvyys
Pakatun tuotteen
korkeus

Pakatun tuotteen leveys
Pakatun tuotteen mitat
(mm)

Pakatun tuotteen
korkeus (in)

Nettopaino (kg)
Bruttopaino (kg)

306 mm
465 mm

17.17 "
12.05"

18.31"

7,900 kg
11,200 kg

SMEG SPA
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Compatible Accessories

‘““ﬁ CMMJO1
450 ml:n ruostumattomasta terdksesta
smeo valmistettu maitokannu. Voidaan pesta
1 astianpesukoneessa. Mitat (PxLxK):

115x105x90 mm

ECTMO1
Tamping Mat

ECKBO1

Knock Box

ECWF02

1-pakkaus. Yhteensopiva
manuaalisten espressokeittimien
ECFO1, ECF02, ECF03, EGF03, EMCO02
sekd tdysautomaattisten
kahvikoneiden BCCO1, BCCO02,
BCC11,BCC12 ja BCC13 kanssa.

SMEG SPA
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Alternative products

ECFO3RDEU

Punainen

ECFO3CREU

Kermanvdrinen

ECFO3PGEU

Pastellinvihrea

ECFO3WHEU

Valkoinen

ECFO3BLEU
Musta

SMEG SPA
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