o33°SMEY

EGFO3PBEU

Kategéria
Rad vyrobkov
Typ

Version

Kéd EAN

Estetica

Estetica

Farba

Povrchovd dprava
Materidl tela
Materidl zdkladne

Materidl ohrievaca Sdlok

Materidl tladidiel

Varnd jednotka
ohrievaca

Materidl drziaka filtra
Materidl drziaka filtra

Farba rukovati drziaka
filtra

Materidl rukovati
drziaka filtra

Ovlddace

Nastavenia ovlddacov
Pocet tlacidiel
Urovne mletia

Technické ddaje

Vyhrievaci systém

Kdva

Kdvovar na espresso

e |
sy g T
S M E S

Manudlny kdvovar s mlynéekom

EU

8017709329815

ét)’/l 50. rokov
Pastelovd modrd
Leskld

Hlinikovd zliatina
Plast
Nehrdzavejuca ocel
Plast
Nehrdzavejuca ocel

Plast
Nehrdzavejica ocel
Sivd

Plast

Tlacidld, pdka

4

Otdcanie ndsypky na
zrnkovu kdvu

Dvojity termoblok

Materidl nddrze

Materidl mlecieho
kamena

Materidl nddoby na
zrnkovu kdavu

Materidl veka nddoby
na zrnkovu kavu

Materidl tdcky na Sdlky
Materidl parnej dyzy

Materidl odkvapkdvacej

misky

Materidl dzbdanu
Materidl tampera
Logo Type

Power Cable Colour

Aktivdcia pary
Tladidlo ON/OFF

Typ mlecich kamenfov

SAN
Nehrdzavejlica ocel

SAN
SAN a TPE

Nehrdzavejlica ocel
Nehrdzavejuca ocel
Hlinikova zliatina

Nehrdzavejlica ocel
Nehrdzavejuca ocel
Applied

Grey

Parnd pdka
Ano

Kuzel'ovy

SMEG SPA
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o33°SMEY

Tlak €erpadla kdvového 20 bar
okruhu

Tlak erpadla v parnom 15 bar
okruhu

Priemer drziaka filtra 58 mm
Manometer tlaku Ano
extrakcie

Vyberatel'nd nddoba na Ano
vodu

Vyberatel'nd Ano
odkvapkdvacia miska

Kapacita nddoby na 2.41
vodu

Ndsypka na kdvu Dvojity

Programy / funkcie

Spustenie nacasovania
Funkcia jednoduchd kdva
Funkcia dvojitd kdva
Mletie na jednu Sdlku
Nastavitel'nd sila kavy

7 ¥z

Mletie pre dvojitu sdlku

Prisp6sobitel'né mnoZstvo mletia

Intenzita pary

Alarm prdzdna nddrz na vodu
Alarm odvdpnenie
Nastavitel'nd funkcia stand-by
Nastavenie funkcie stand-by
Nastavitel'nd teplota kdvy
Nastavitel'nd tvrdost’ vody
Profily predsparenia
Nastavenie drovni mletia

Vrdtane prislusenstva

Filter 8dlky s dvojitou Ano
stenou 1

Jednostenny filter na Ano
Salku

Filter 8dlky s dvojitou Ano
stenou 2

Jednostenny filterna 2 Ano
Sdlky
Tamper Ano

Elektrické pripojenie

Vykon 1650 W

Ohrievac Sdlok Pasivny
Profesiondlna parna Ano
dyza

Kapacita nddoby na 25049

zrnkovu kdavu

Ndsypka na zrnkovi Ano
kdvu so systémom Twist

& Lock

Vyberatel'nd ndsypka  Ano
na zrnkovu kdvu
Vyberatelny vrchny Ano
mleci kamen

ProtiSmykovd zdkladfia Ano

90s

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

2 Urovne

Ano

Ano

Ano

10 min/30 min/40 min/60 min
nizky/stredny/optimdiny/vysoky
makky/stredny/tvrdy/velmi tvrdy
Krdtke/Standardné/dIhé/postupné
Superjemny/jemny/stredny

Dzbdn na mlieko Ano
Kefky na éistenie Ano

PriZok na test tvrdosti  Ano
vody

Ihla na Cistenie parnej Ano
dyzy

Silikénovy kotu€ na Ano
Cistenie jednotky

Frekvencia Hz 50 Hz
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Zdatka (F;E) Schuko
Napdtie (V) 220-240V

Spotreba v pohotovostnom rezime

DiZzka napdjacieho kdbla 1 m

€as aktivdcie vypnutia 10 min Vyrobok je vypnuty 0.4 W
Logistické informdcie
Sirka vyrobku 334 mm Hibka zabaleného 442 mm
Hibka vyrobku 340 mm vyrobku
Vys$ka vyrobku 443 mm Vyska zabaleného 499 mm
Rozmery vyrobku Vx8xH 443x334x430 mm  VYrobku
Giftbox Width 426 mm Packed product width 17.76 "
. (in)
Giftb Depth 420
! ox e_p mm Packed product depth 17.40"
Giftbox Height 460 mm (in)
SI’II'k(] zabaleného 451 mm Packed product height 19.65"
vyrobku ;
(in)
Cistd hmotnost’ (kg) 12.750 kg
Hrubd hmotnost’ (kg) 17.200 kg
SMEG SPA 28.1.2026
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Compatible Accessories

CMAKO1 ‘ ECKBO1

balenie 12 ks. 250 ml odvdpfovac pre N Knock Box

domdce kdvovary. Kompatibilny s

ECFO01, BCCO1, BCC02,BCC03, DCF02, swmEe©G

Lavazza A Modo Mio, vstavané

kdvovary. o

ECTMO1 ' ECWFO02

Tamping Mat balenie 10 ks. Kompatibilny s ru¢nym

espresso kdvovarom ECF01, ECF02 a

- plne automatickym kdvovarom na

- espresso BCC01/02

SMEG SPA 28.1.2026
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Alternative products

EGFO3PGEU

Pastelovd zelend

EGFO3CREU

Krémovd

EGFO3BLMEU

Cierna

EGFO3RDEU

Cervend

EGFO3BLEU

Cierna

EGFO3WHEU

Biela

SMEG SPA
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