o33°SMEY

EMCO2WHMEU

Kategoria

Rodzina produktéow
Typ

Wersja

Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor
WykoRczenie

Pozostale wersje
kolorystyczne

Material korpusu

Materiat gakki:

Materiat przedniego
panelu

WykoRczenie
przedniego panelu
Material podgrzewacza
na filizanki

Materiat przyciskéw
Kolor przyciskéw
Materiat bojlera

Sterowanie

Wyswietlacz
Typ sterowania
Liczba przyciskéw

Kawa
Ekspres do kawy

Kolbowy ekspres do kawy

EU
8017709347017
Collezione
Biaty
Mat

Szmaragdowy, Czarny

Stal nierdzewna /
Tworzywo sztuczne

ZAMA
Aluminium

Szczotkowane, z
polerowanymi krawedziami

Stal nierdzewna

Tworzywo sztuczne
Srebrny
ZAMA

Tak
Przyciski, dzwignia, pokretto
3

Specyfikacja techniczna

System grzewczy

Triple Thermoblock

Materiat uchwytu na
filtr

Kolor uchwytu kolby
Materiat uchwytu kolby
Materiat zbiornika wody
Materiat podstawki pod
filizanki

Materiat dyszy
spieniajacej

Materiat tacki na
skropliny

Materiat kielicha
Materiat tampera
Rodzaj logo

Kolor kabla zasilania

Steam delivery mode
Przycisk Wiacz/Wylacz

Chrome plated brass

Szary

Stal i tworzywo sztuczne
SAN

Aluminium

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Wstawiane
Szary

Pokretio
Tak
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Cisnienie pompy 15 bar
Srednica portafiltra 58 mm
Manometr Tak

Wyjmowany zbiornik na Tak
wode

Tacka ociekowa Tak

Programy / Funkcje

Coffee Function
Regulowana wielko$¢ kawy
Intensywno$¢ pary

Alarm braku wody

Alarm odkamienienia
Funkcja goracej wody
Funkcja Stand-by
ECO-MODE setting
Ustawienia funkcji Stand-by
Unit of measurement setting
Regulacja temperatury kawy
Regulowana twardo$¢ wody
Profile preinfuzji

Display language setting

Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filizanke Tak
(podwdjna $cianka)

Filtr na 1 filizanke Tak
(pojedyncza $cianka)

Filtr na 2 filizanki Tak
(podwdjna $cianka)

Filtr na 2 filizanki Tak
(pojedyncza $cianka)

Blind Filter Tak

Podtaczenie elektryczne

Moc 1700 W
Wtyczka (F;E) Schuko
Napiecie (V) 220V

Zuzycie w trybie standby

Standby activation time 30 min

Pojemno$¢ zbiornika na 1,7 |

wode

Wylewka kawy Podwadjny
Podgrzewacz do Pasywny
filizanek

Profesjonalna dysza Tak
spieniajgca

Podstawa Tak

antyposlizgowa

Pojedyncze, Podwéjne, Tryb manualny
Tak

3 levels

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

5 min/10 min/30 min/60 min
°C/°F

From 90°C to 100°C
miekka/Srednia/twarda
From O to 4
IT-EN-FR - ES-DE

Tamper Tak
Dzbanek na mleko Tak
Szczoteczki do Tak
czyszczenia

Pasek testowy do Tak
pomiaru twardosci

wody

Igta do czyszczenia Tak

dyszy spieniajqcej

Czestotliwo$¢ Hz 50/60 Hz

Dlugosé przewodu 1m
zasilajgcego (cm)

Product stand-by power 0,5W
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Informacje logistyczne

Szerokos$c¢ produktu
Gleboko$¢ produktu
Wysoko$€ produktu
Wymiary produktu
Szerokos$C opakowania

Szeroko$¢ opakowania
na prezent

Wysoko$¢ opakowania
(mm)

Szeroko$¢ opakowania
(mm)

Gleboko$¢ opakowania

220 mm
433 mm
360 mm
HxLxP 360x220x433 mm
288 mm
555 mm

545 mm

288 mm

555 mm

Wysoko$€ opakowania
(mm)

Szeroko$¢ opakowania
Gleboko$¢ opakowania
(in)

Wysoko$¢ opakowania
(in)

Waga netto (kg)
Waga netto (funty)
Waga brutto (kg)
Waga brutto (funty)

545 mm

11.34"
21.85"

21.46"

12,800 kg
28,22
18,550 kg
35,71
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Kompatybilne Akcesoria

CMAKO1

Pudetko z 12 szt. odkamieniaczy (250
ml) do uzytku domowego w
ekspresach do kawy do zabudowy
oraz wolnostojgcych ECFO1, BCCO1,

~ 1ECWFO01

Filtr do zmiekczania wody do kolbowych
(ECF01/02, EGFO03) i automatycznych
(BCC01/02/03/11/12/13) ekspreséw do

@ kawy. BCCO02, BCCO3, DCF02, Lavazza a
Modo Mio.
—_——— CMM]J01 @S EckBO1

—1 | se——

Stalowy dzbanek o pojemnoséci 450 ml. B Odbijak do kawy
smeo Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm N . |

|
ECTMO1 ECWFO1
Tamping Mat 10 x filtr zmigkczajgcy do wody

Odpowiedni do ekspreséw ECF0O1

- oraz BCC01/02/03
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Dostepne wersje kolorystyczne

s EMCO2EGMEU . EMCO02BLMEU

/,)Eti‘jf@ Szmaragdowy

| & =~ \

Czarny

SMEG SPA 30.10.2025



	EMC02WHMEU
	Linia wzornicza
	Sterowanie
	Specyfikacja techniczna
	Programy / Funkcje
	Akcesoria w standardzie
	Podłączenie elektryczne
	Zużycie w trybie standby
	Informacje logistyczne
	Kompatybilne Akcesoria
	Dostępne wersje kolorystyczne


