o33°SMEY

EMCO2WHMEU

Categoria Preparacdo de café

Familia Mdquina expresso

Tipo Expresso

Versdo do pais EU

Cédigo EAN 8017709347017

Design

Design Collezione Material do manipulo
Acabamentos Mate Cor do punho do

Outras cores disponiveis
Material do corpo
Material do manipulo
Material painel frontal

Acabamento painel
frontal

ZAMA
Aluminio

Material da bandeja Aco inox
para aquecer chdvenas
Material dos botdes Pldstico

Cor dos botoes

Material da caldeira ZAMA
Comandos
Display Led e relégio Sim

Tipo de comandos
N° de botdes D

Especificacdes técnicas

Esmeralda, Preto
Aco inox e pldstico

Botdes cinza

Botdes, alavanca, manipulo

manipulo dos filtros

Material do punho do
manipulo dos filtros

Depdsito do grdo
Material do tabuleiro
Material do bocal de
vapor

Material da bandeja
para recolha de gotas
Material do tanque de
dgua

Material do tanque de
dgua

Tipo de logétipo

Cor do cabo de
alimentacdo

Aluminio escovado com
moldura polida

Modo de fornecimento
de vapor

Botdo ON/OFF

Latdo cromado

Cinza
Aco e pldstico

SAN
Aluminio
Aco

Aco inox

Aco inoxiddvel
Aco inox

Logédtipo aplicado

Cabo de alimentacgdo
cinzento

Tubo de vapor

Sim
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Sistema de aquecimento Triple Thermoblock
Pressdo da bomba 15 bar
Didmetro manipulo 58 mm

Mandédmetro de pressdo Sim
de extracdo

Depésito de dgua Sim
removivel

Programa/ Funcodes

Funcdo Café

Funcdo para ajustar altura do café
Intensidade do vapor

Alarme depdsito dgua vazio
Alarme de descalcificacdo

Funcdo dgua quente

Funcdo Stand by ajustavel

Fungdo ECO

Funcdo desligar automaticamente
Definigcdo da unidade de medida
Ajustar a temperatura do café
Funcdo para definir a dureza da dgua
Perfis de pré-infusdo

Definigdo do idioma do visor

Acessorios incluidos

Filtro 2 furos para 1 Sim
café

Filtro para 1 café Sim
Filtro 2 furos para 2 Sim
cafés

Filtro para 2 cafés Sim
Blind Filter Sim

Ligagdo elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko
Poténcia nominal 1700 W
Tensao (Volts) 220V

Standby

Tempo para ativagdo do 30 min.
modo Standby

Dados de logistica

Bandeja de recolha de Sim
gotas

Capacidade do depdsito 1,7 |
de dgua

Aquecedor de chdvenas passivo

Cappuccinador de vapor Sim
profissional

Pés antiderrapantes Sim

café simples, duplo, manual
Sim

3 niveis

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

5 min/10 min/30 min/60 min
°C/°F

de 90°Ca 100°C

Macia / Média / Dura
DeOa4
IT-EN-FR-ES-DE

Prensa em ago inox Sim
Jarro de leite Sim
Escovas de limpeza Sim
'I:este de Dureza da Sim
Agua

Agulha de limpeza do Sim
tubo de vapor

Frequéncia (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo 1m
de alimentacdo

Product stand-by power 0.5W
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Largura

Profundidade

Altura

Dimensdes

Largura da caixa
Profundidade da caixa
Altura da caixa
Largura da embalagem
(mm)

Profundidade da
embalagem (mm)

220 mm
433 mm
360 mm
AxLxP 360x220x433 mm
288 mm
555 mm
545 mm
288 mm

555 mm

Altura da embalagem
(mm)

Largura da embalagem
(mm)

Profundidade do
produto embalado (in)

Altura do produto
embalado (in)

Peso liquido (kg)
Peso liquido (lIbs)
Peso bruto (kg)

Peso bruto (Lbs)

545 mm
11.34"
21.85"
21.46"

12,800 kg
28,22
16,200 kg
35,71
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Acessdrios Compativeis

~ 1ECWFO1

Compativel com as Mdquinas de Café
expresso e automdticas

$
"--ss-*:‘ CMM]JO1
450 ml stainless steel milk jug.
smes Dishwasher safe. Dimensions (LxW xH):
1 115x105x90 mm
ECTMO1
Tamping Mat

S M E G

CMAKO1

12 pieces box. 250 ml Descaling
agent for coffee machines for domestic
use. Compatible with ECF01, ECF02,
BCCO01, BCC02,BCC11,BCC12,
BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A
Modo Mio, a incasso.

ECKBO1

Knock Box

ECWFO1

Compativel com mdquina de café
expresso manual ECFO1 e a mdquina
de café expresso automdtica
BCC01/02/03.

SMEG SPA

22/07/2025



S3°smeg

Alternative products

: EMCO2EGMEU X EMCO02BLMEU
Uiy 5 Esmeralda By 5 Preto
B [ 28
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