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Urin Ailesi
Kurulum

Kategori

Referans genislik
Sogutma tipi

Buz ¢c6zme
Mentese tipi
Mentese pozisyonu
EAN kodu

Estetik

LED

DESFLAY

Estetik
Renk
Tasarim
Son islemler
Malzeme
Kulp

Kulp tipi
Kulp rengi
Logo rengi

Tam No Frost - Cift Sogutma sistemi

Buzdolabi
Bagimsiz
Alttan Montaj
60-70cm
Otomatik
Standart
Sol
8017709297435

Coloniale

Krem

Diz

Antik Piring

Sac

Dis

Sabit

Antik Piring

Antik Piring

Buzdolabi bé6lme ozellikleri

A

A

Number of
compartments

Compartment types

Ayarlanabilir raf sayisi
Meyve ve sebze
cekmecesi sayisi
Ayarlanabilir raf tipi

Sebzelik / sebze
cekmecesi kapagi

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

3
1

Cam
Kayar raylarda

Yan malzeme

Yan renk

Logo

Kapi raflar profil rengi
Cekmece profil rengi
Cam raf profili rengi
Ekran

Ekran pozisyonu

Alternatif renkler
mevcuttur

Sebzelik Kapagi
Sebzelik / sebze
cekmecesi kapagi
Disik sicaklik bélmesi
Buzdolap ici aydinlatma
ic 1sik tipi (buzdolabi)

SMEG

Celik

Krem

Applied
GUmaus
GUmus

Krom

LED

I¢ (soguk oda)
Antrasit, Krem

Evet
Cam

Evet
Evet
LED
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Buzdolabi I¢ Kapisi

Ayarlanabilir kapi
raflarinin sayisi

Buzdolabinin diger 6zellikleri

Y ®

Nem Kontroll
Coklu akig

Dondurucu bolme 6zellikleri

Cekmece sayisi
Raf sayisi

Dondurucunun diger 6zellikleri

*|

Buz yapici

Yes, manual
Evet

Manduel

Diger teknik 6zellikler

=8| ¥
il WS
Fonksiyonlar ekrani
Hizli dondurma tusu

Sicaklik alarm lambasi

Kapisi acik alarmi
Sicaklik Alarmi
Sicaklik kontrola tipi
Kompresor sayisi
Sogutucu gaz tipi
Kompresor tipi

Sogutucu Akiskan Miktari (gr)

Foam agent

Sise rafi sayisi

Fan

Kapakli bélme sayisi

Raf tipi

Hizli dondurma boélmesi

Hizli dondurma, ECO, Sicaklik alarmi

Evet

Evet

Akustik ve gorsel
Evet

Elektronik

1

R600a

Invertor

45¢
Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Dizen. 2019

@«
Yillik enerji taketimi
Enerji verimliligi sinifi
Havadaki akustik
gurdltd emisyon sinifi

285 kWh/a
E
C

Havadan yayilan
akustik garalta
emisyonlari

Sicaklik Artig Siiresi

Evet

1

Cam

Evet

41 dB(A)re 1 pW

14 h
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481 |
1371

Toplam net hacim
Dondurucu bélme(ler)in
hacimlerinin toplami
Sogutma bélme(ler)in ve 3441
dondurulmamis

boélme(ler)in hacimlerinin
toplami

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi 127 W
derecesi
Akim 1.1A
Voltaj (V) 220-240V
Lojistik Bilgisi
Genislik 704 mm
Kulpsuz derinlik 704 mm
Yikseklik 1955 mm
Maksimum kapi acikhigi 975 mm
ile Grin genisligi
. 704 T4
74", 630 270, 48
g3 2 g
gﬂ.

791

e

1328

4 yildiz - Dondurma
kapasitesi

iklim siniflari
EEI

Frekans (Hz)
Gic kaynag@i kablo
uzunlugu

Fis

Kulp ile Gran derinligi
Kapilar 90° acildiginda
aran derinligi

Ara plaka derinligi
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8 kg/24h

SN, N, ST, T
99 %

50/60 Hz
180 cm

(F;E) Schuko

749 mm
1356 mm

32 mm
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Alternative products

[ FA3905LX5
J Mentese pozisyonu: Sol

“ Paslanmaz gelik

FA8005LAO5

Mentese pozisyonu: Sol
Antrasit

SMEG SPA
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Symbols glossary

|3 o3|

Yiyeceklerin daha iyi korunmasi icin 4 yildizli
dondurma bélmesi.

A++: A++ enerji verimliligi sinifi, sinif A'ya kiyasla
% 20'ye kadar enerji tasarrufu saglamaya
yardimci olur. Minimum tiketimle maksimum
performans saglanir.

Ekonomik mod: Etkinlestirme sirasinda
buzdolabinin ¢alismasini analiz eder ve giig
tiketimini azaltmak icin calisma déngisind
optimize eder.

LED

EESPLAY

A

Otomatik defrost sistemi, diizenli araliklarla
otomatik olarak defrost yaparak calisarak defrost
ihtiyacini tamamen ortadan kaldirir.

LED ekran: segilen programlari, fonksiyonlari,
segenekleri ve cevrim bitimine kalan sireyi
gosteren ekrandir.

Havalandirmali: Sogutucu bélmesinde soguk
havanin zorla dagitilmasi, buzdolabi iginde esit
sicakhk dadiimina izin verir

':'s:fl Hizli dondurma: Hizli dondurma islevi, LED i¢ aydinlatma: Cihazin i¢ini aydinlatmanin
kullanimdan birkag saat énce etkinlestirildiginde “l daha enerji verimli ve uzun émdirli bir yoludur.
bélmenin sicakhgini dasarar.

x| Invertor teknolojisi: Smeg kurutucularinin daha @ Air plus: yiyecekleri daha uzun siire taze tutar.
akilli ve gcevresel olarak sirdirilebilir modellere
dodru evrimi, Inverter teknolojisinin 1si pompalari
ile birlikte kullanilmasina yol acarak enerji
tiketimini 6nemli élcide azaltiyor.

<! Enerji verimliligi sinifi E

SMEG SPA 17.02.2026
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