o33°SMEY

FAB28RDCCbH

Rodzina produktéw
Instalacja

Kategoria

Szeroko$¢ referencyjna
Wysoko$c¢ referencyjna
Typ chlodzenia

Rozmrazanie

Typ zawiasu
Pozycja zawiasu
Kod EAN

Linia wzornicza

Linia wzornicza
Kolor

Edycja limitowana
Design
WykoRczenie
Materiat
Wspéipraca
Uchwyt

Typ uchwytu

Lodéwka

Wolnostojaca

Jednodrzwiowa

60 cm cm

100 - 160 cm

Chtodziarka z wentylatorem,
statyczna zamrazarka
Automatyczne dla chtodziarki, reczne
dla zamrazarki

Standard
Prawy

8017709311193

50's Style

Edycja specjalna

Coca Cola Iconic
Zaokrgglony

Potysk

Formowany termicznie
Smeg & Coca Cola
Zewnetrzny

Na state

Cechy komory chlodniczej
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Number of
compartments

Compartment types

Liczba regulowanych
poétek

Liczba szuflad na owoce
i warzywa

Typ regulowanych pélek
Typ szuflady

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

2

Szkto

Na prowadnicach
$lizgowych

Kolor uchwytu

Kolor logo

Materiat zewnetrzny
Kolor zewnetrzny
Logo

Kolor profili pétek na
drzwiach

Kolor profili szuflad

Kolor profili szklanych
pétek

Pokrywa szuflady
Typ pokrywy szuflady
Strefa Swiezosci (0°C)
Oswietlenie wnetrza
chlodziarki

Chrom

Chrom

Stal

Edycja specjalna
Wstawiane
Chrom

Chrom
Chrom

Tak
Szkto
Tak
Tak

Typ o$wietlenia wnetrza LED

chlodziarki
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Drzwi wewnetrzne chlodziarki

Liczba balkonikéw z 1 Liczba balkonikéw na
przezroczystq pokrywa butelki

Liczba regulowanych 1 Balkoniki z metalowym
potek obramowaniem na
Balkoniki o regulowanej Tak butelki

wysoko$ci z metalowq

krawedzig

Pozostale cechy chtodziarki

Y @

MultiFlow Tak Wentylator

Cechy komory zamrazalnika

Wbudowana komora Tak
zamrazalnika

Pozostale cechy techniczne

e L

Alarm otwartych drzwi Dzwiekowy i wizualny
Uszczelka antybakteryjna Tak

Typ kontroli temperatury Elektroniczny

Liczba kompresoréw 1

Typ czynnika chlodniczego R600a

Typ kompresora Inwerterowy

llo$€ czynnika chlodzacego (gr) 32g

Srodek pianotwoérczy Cyklopentan

Wydajnos$¢ / Nowa Etykieta Energetyczna

p
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Tak

Tak

Roczne zuzycie energii 130 kWh/a Poziom hatasu 35dB(A)re 1 pW
Klasa efektywnosci D Zdolno$¢ utrzymania 9h
energetycznej temperatury w
Klasa emisji halasu B przypadku braku
akustycznego zasilania
Pojemno$¢ catkowita 2701 4 gwiazdki - zdolno$¢ 2,6 kg/24h
netto zamrazania
Pojemno$¢ zamrazalnika 26 |
Klasa klimatyczna SN, N,ST, T
Pojemno$¢ chlodziarki 2441 EEI 79 %
SMEG SPA 13.12.2025
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Podtaczenie elektryczne

Moc przytaczeniowa 90 W
Natezenie pradu (A) 1A
Napiecie (V) 220-240V

Informacje logistyczne

Szerokos$¢ 601 mm
Glebokos$€é bez uchwytu 728 mm
Wysokos$¢ 1530 mm
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Czestotliwo$¢ (Hz)
Dlugos$é przewodu
zasilajgcego (cm)
Wtyczka

Szeroko$¢ produktu z
maksymalnie otwartymi
drzwiami

Glebokos$¢ z uchwytem
Gleboko$S¢ przy
otwartych drzwiach pod
katem 90°

50/60 Hz
180 cm

(F;E) Schuko

926 mm

768 mm
1197 mm

SMEG SPA
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Stowniczek oznaczen

|3 o3|
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4. gwiazdkowa komora zamrazalnika, dla
lepszych rezultatéw przechowywania Zywnosci.

A+++: Klasa efektywno$ci energetycznej,
mierzona od A+++ do G, w zaleznoéci od rodziny
produktow.

Schtadzanie z wykorzystaniem wentylatora:
Umozliwia réwnomierny rozktad temperatury w
lodéwce.

Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus
utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzieki czemu
Swieze mieso i ryby zachowuja sie dtuzej.

Multiflow: Utrzymuje Swiezo$¢ zywno$ci na diuzej
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Automatyczne rozmrazanie: System
automatycznego odszraniania dziata poprzez
automatyczne odszranianie w regularnych
odstepach czasu eliminujgc konieczno$¢
catkowitego rozmrazania.

STOP BAKTERIE

Oswietlenie wnetrza LED

System pozwalajacy zredukowaé poziom zuzycia

energii.

Klasa efektywnosci energetycznej D

SMEG SPA
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