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FAB28B8REGM6

®) &

Tuoteryhma
Asennus

Ryhma
Viiteleveys
Viitekorkeus

Jadkaappi
Vapaasti seisova
Yksi ovi

Enint&dn 60 cm
100 -160cm

Jaahdytystyyppi Jadkaapissa jaahdytyspuhallin,
tavallinen pakastin
Sulatus Automaattinen jadkaappi,
manuaalinen pakastin
Saranatyyppi Tavallinen
Saranoiden sijainti Oikealla
EAN-koodi 8017709363222
Estetiikka
Estetiikka 50-luvun tyyli Logon vari
Vari Emerald Green Kylkien materiaali
Design Py oristetty Kylkien vari
Pinnan viimeistely Matta Logo
Materiaali Kestomuovia Oven hyllyjen reunan
Kahva Ulkoinen vari
Kahvan tyyppi Asennettu Laatikkojen etuosan
Kahvan vari Kromattu varin

Jaakaapin ominaisuudet

SNIT.

A

Osastojen lukumaara 2
Compartment types

Sddadettdvien hyllyjen 2
materiaali

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

Lasihyllyjen reunan vari

Kannellinen
vihanneslokero

Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Lamppujen lukumdéra
Osion alalampo

H.edelm&- ja o 1 Jédkaapin sisdvalo

\r/nlggrr’ngeslaatlkmden Jadkaapin sisdvalon
. . . . tyyppi

Hyllyjen materiaali Lasi

Vihanneslaatikon Liukukiskoilla

kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Kromi

Terds
Koristeet/erikoisvari
Lisatty

Chrome

Kromi

Kromi

Kylla
Lasi
Kylla

Kylla
LEDit
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Lapindkyvalla kannella 1 Pullohyllyjen maara 1
varustettujen Metallilankapullohyllyt  Kylla
ovihyllyjen maara

Sadadettavien 1

ovihyllyjen maara

Sadadettavat oven Kylla

metallilankahyllyt

Jaakaapin muut ominaisuudet

@

Kosteuden saaté Yes, manual Puhallin Kylla
MultiFlow Kylléa

Pakastimen ominaisuudet

Integroitu pakastelokero Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

7

Ovi auki-hdlytys Adnimerkki ja valo
Lampétilansaatdjen maara Elektroninen

Kompressorien maara 1

Jaaghdytysaineen tyyppi R600a

Kompressorin tyyppi Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jadkaappiaineen madara (g) 35¢g

Vaahdon tyyppi Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinté - as. 2019

L B

Vuotuinen 104 kWh/a Adnitaso 35dB(A)re 1 pW
energiankulutus Kohotus aika 9h
Energialuokka C 4 tahted - 5 kg/24h
Adnitason luokka B pakastuskapasiteetti
Kokonaisnettotilavuus 2701 Ilmastoluokitus SN, N, ST, T
Pakastetilojen 261 EEI 64 %
tilavuuden summa

Kylmasailytystilojen ja 2441

pakastamattomien

tilojen tilavuuksien

summa

Sahkoliitanta

Sahkéliitanta 90 W Taajuus (Hz) 50/60 Hz

SMEG SPA 29.9.2026
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Virta (A)
Jannite (V)

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)

Syvyys ilman kahvaa

Korkeus jaloilla

768
728

475
160.5

e

1500

-

e

30 (25-40)

-

1A
220-240V

601 mm
728 mm
1530 mm

1158

1197

Johdon pituus
Sahkopistokkeen tyyppi

Tuotteen leveys kun
ovet ovat taysin auki

Tuotteen syvyys
kahvalla

Tuotteen syvyys kun ovi
auki 90°

180 cm
(F;E) Schuko

926 mm
768 mm

1197 mm
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Alternative products

FAB28RPK6

Saranoiden sijainti:

Vaaleanpunainen

FAB28RDGC6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvari

FAB28ROR6

Saranoiden sijainti:

Oranssi

FAB28RDMC6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvari

FAB28RCR6

Saranoiden sijainti:

Kermanvdrinen

FAB28RACMG6

Saranoiden sijainti:

Amber Clay

FAB28RRD6

Saranoiden sijainti:

Punainen

FAB28RDGMEG6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvari

FAB28RPG6

Saranoiden sijainti:

Pastellinvihrea

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

QOikealla

Oikealla

-

s

FAB28RDBB6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvari

FAB28RYWG6

Saranoiden sijainti:

Keltainen

FAB28RBE6

Saranoiden sijainti:

Sininen

FAB28RWH®6

Saranoiden sijainti:

Valkoinen

FAB28RDIT6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvdri

FAB28RWHM6

Saranoiden sijainti:

Mattavalkoinen

FAB28RSV6

Saranoiden sijainti:

Hopea

FAB28RSBM®6

Saranoiden sijainti:

Storm Blue

FAB28RDUJ6

Saranoiden sijainti:

Koristeet/erikoisvdri

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla

Oikealla
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FAB28R-DG

Saranoiden sijainti: Oikealla
Koristeet/erikoisvdari

FAB28RLI6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Limetinvihred

FAB28RPB6

Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinsininen

FAB28RBLM6

Saranoiden sijainti: Oikealla

Musta

FAB28RBL6

Saranoiden sijainti: Oikealla

Musta

FAB28RMLM6

Saranoiden sijainti: Oikealla

Moonlight

SMEG SPA
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Symbols glossary

k| 4 tdhden pakastuslokero ruoan parempaa ke Automaattinen sulatusjdrjestelmd huolehtii

sdilytysta varten. sulatuksesta automaattisesti sGannollisin
aikavadalein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

@ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen tapa valaista laitteen siséosa.
Idmpotilan jakelun jadkaapissa.

¥ u Smegin siirtyminen élykk&ampiin ja @ Air plus: pitdd ruoan tuoreena pidempddn.
ympadaristoystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.

<!  Energiatehokkuusluokka C

SMEG SPA 29.9.2026
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