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Tuoteryhma
Asennus
Ryhma

Viiteleveys
Viitekorkeus
Jaahdytystyyppi

Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Design

Materiaali

Kahva

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Jadkaappi

Vapaasti seisova

Kaksi ovea
Enintddan 60
160 -200

Jadkaapissa jaahdytyspuhallin,

tavallinen pakastin

Manuaalinen
Tavallinen
Vasemmalla

8017709350239
50-luvun tyyli
Musta
Kiiltava

Pyoristetty
Kestomuovia
Ulkoinen
Asennettu
Kromattu

Jaakaapin ominaisuudet

A7,

' '

Number of
compartments

Compartment types

Sadadettavien hyllyjen
materiaali

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

2

Logon vari

Kylkien materiaali
Kylkien vari

Logo

Oven hyllyjen reunan
vari

Laatikkojen etuosan
vdrin

Lasihyllyjen reunan vari

Saatavilla olevat
materiaalit

Kannellinen
vihanneslokero

Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Lamppujen lukumdaara
Jaakaapin sisdvalo
Jadkaapin sisdvalon
tyyppi

Kromi
Terds
Musta
Lisatty
Chrome

Kromi

Kromi

Oranssi, Pastellinsininen,
Valkoinen, Sininen, Musta,
Kermanvdrinen,
Vaaleanpunainen,
Punainen, Hopea,
Pastellinvihred,
Limetinvihred

Kylla

Lasi

Kylla
LEDit
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Hedelma- ja 1
vihanneslaatikoiden

madara

Sadadettavien hyllyjen Lasi
madara

Vihanneslaatikon Standardi

kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Lapinakyvdalla kannella 1 Pullohyllyjen maara
varustettujen Metallilankapullohyllyt
ovihyllyjen maara

Saddettavien 2

ovihyllyjen maara

Sddadettavat oven Kylla

metallilankahyllyt

Jaakaapin muut ominaisuudet

Y &

Kosteuden saato No Puhallin
MultiFlow Kylla

Pakastimen ominaisuudet

Hyllyjen maara 1 Hyllyjen tyyppi

Muut tekniset ominaisuudet

1
Kylla

Kylla

Metallilanka

F

Ovi auki-halytys Adnimerkki ja valo
Lampétilansaatdjen maara Elektroninen

Kompressorien maara 1

Jaaghdytysaineen tyyppi R600a

Kompressorin tyyppi Vaihtelevan nopeuden kompressori
Jadkaappiaineen madara (g) 68 g

Vaahdon tyyppi Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

@

Vuotuinen 135 kWh/a Aanitaso
energiankulutus Kohotus aika
Energialuokka C 4 tahted -

Aéanitason luokka B pakastuskapasiteetti

Kokonaisnettotilavuus 294 |
llmastoluokitus

34 dB(A)re 1 pW
20 h
4 Kg/24h

SN, N, ST, T
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Pakastetilojen
tilavuuden summa
Kylmdasdilytystilojen ja
pakastamattomien

tilojen tilavuuksien
summa

Sdahkoliitanta

Sdahkopistokkeen tyyppi

Sahkoliitanta
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(F;E) Schuko
100w
0,8A

1158

EEI

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

64 %

220-240V
50/60 Hz
180 cm
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Alternative products

Wb

FAB30LWHG6

Saranoiden sijainti:

Valkoinen

FAB30LRD6

Saranoiden sijainti:

Punainen

FAB30LSV6

Saranoiden sijainti:

Hopea

FAB30LOR6

Saranoiden sijainti:

Oranssi

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

FAB30LPK6

Saranoiden sijainti:

Vaaleanpunainen

FAB30LPB6

Saranoiden sijainti:

Pastellinsininen

FAB3OLCR6

Saranoiden sijainti:

Kermanvadrinen

FAB30LPG6

Saranoiden sijainti:

Pastellinvihreda

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla
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Symbols glossary

|3 o3|

@

4 tdhden pakastuslokero ruoan parempaa
sdilytysta varten.

Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
IGmpdtilan jakelun jadkaapissa.

Smegin siirtyminen dlykkaampiin ja
ympdristoystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mikd karsii
kulutusta merkittavasti.

Energiatehokkuusluokka C

A+++: Laitteet, joissa on tdma symboli, voivat
vahentdd energiankulutusta vielé 30 % vakiona
olevasta A-energialuokituksesta.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdava
tapa valaista laitteen sisdosa.

Air plus: pitGd ruoan tuoreena pidempddn.
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Benefit (TT)

Muovinen Multiflow-jarjestelma

Multiflow-jarjestelmd varmistaa kylmdn ilman tasaisen jakautumisen jadkaapin sisalla

Puhallin

Tuuletin edist@a ilman tasaista jakautumista jadkaapin sisalla

Jaaghdytyskaasu R600a

Ympdristéystavdllinen R600a-jadhdytyskaasu edistdé nopeaa viilennystda pienemmallé energiankulutuksella

limastoluokka

lImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilla 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jadkaapin kdyténnéllisyyden ja helpon kdytén

Jaakaapin sisavalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jadkaappiosastossa

Hedelma- ja vihanneslaatikko

Hedelma- ja vihanneslaatikko takaa parhaat sdilytysolosuhteet tuoreille elintarvikkeille estden mahdollisen
saastumisen

Inverter-kompressori

Inverter-kompressori vihentad melu- ja tdrindtasoja, luoden hiljaisen ja miellyttdvan keittioympdristén

Inverter-kompressoriteknologia tarjoaa merkittdvia etuja jadhdytysjarjestelmissa, parantaen sekda suorituskykya
ettd energiatehokkuutta. Parempi [dmpétilansddtd takaa tasaisemman ja vakaan sisGympdriston, sdilyttéden ruoan
tuoreuden. Téma teknologia myos vdhent&d energiankulutusta, silld kompressori sddtéd nopeuttaan
jaahdytystarpeen mukaan.
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