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Tuoteryhma

Asennus

Ryhma

Viiteleveys
NO-FROST-jarjestelma
Jaahdytystyyppi

Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti
EAN-koodi

Estetiikka

LED

pespLaY
Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely

Design
Materiaali
Kahva
Kahvan tyyppi
Kahvan vari
Logon vari

Jadkaappi

Vapaasti seisova
Alleasennettava

EnintGdan 60

Yhteensd

Taysi No Frost -
Kaksoisjaahdytysjarjestelma
Automaattinen

Tavallinen

Vasemmalla

8017709298029
50-luvun tyyli Kylkien materiaali
Musta Kylkien vari
Kiiltava Logo
Pyoristetty Oven hyllyjen reunan

Kestomuovia vari

Ulkoinen Laatikkojen etuosan
Asennettu varin

Kromattu Lasihyllyjen reunan vari
Kromi Naytto

Ndayton osio

Saatavilla olevat
materiaalit

Jaakaapin ominaisuudet

A7,

JLED)

' '

0°C
Ty

Number of
compartments

Compartment types

compartment, Life Plus
Compartment

2 Kannellinen
vihanneslokero

Vihanneslokeron kannen
tyyppi
Life Plus -alue

Fruit and vegetable

Jaakaapin sisavalo

Terds
Musta
Lisatty
Chrome

Kromi

Kromi
LED
Sisalla (keittiétasossa)

Oranssi, Pastellinsininen,
Valkoinen, Sininen, Musta,
Kermanvdrinen,
Vaaleanpunainen,
Punainen, Hopea,
Pastellinvihred,
Limetinvihred

Kylla
Lasi

0°C
Kylla
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Sdddettdvien hyllyjen 2 Jadkaapin sisdvalon LEDit
materiaali tyyppi

Hedelma- ja 1

vihanneslaatikoiden

maara

Sdadadettavien hyllyjen Lasi

maara

Vihanneslaatikon Liukukiskoilla

kannen tyyppi

Jaakaapin sisdovi

Lapindakyvdlla kannella 1 Pullohyllyjen maara 1
varustettujen Metallilankapullohyllyt  Kylla
ovihyllyjen maara

Sadadettavien 2

ovihyllyjen maara

Sadadettavat oven Kylla

metallilankahyllyt

Jadkaapin muut ominaisuudet

v ®

MultiFlow Kylla Puhallin Kylla

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 3 Hyllyjen tyyppi Lasi
Hyllyjen maara 2

Pakastimen muut ominaisuudet

*|

Pikapakastusosio Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

=8| [
iR S
Ndytoén toiminnot Lomatila, Pikapakastus, Pikajadhdytys, Eco,
Lampétilahdlytys

Pikapakastuspainike Kylla
Virtamerkkivalo Kylla
Lampotilahalytysmerkkivalo Kylla

Ovi auki-hadlytys Adnimerkki ja valo
Lampotilan halytin Kylla
Lampotilansaatéjen maara Elektroninen
Kompressorien maara 1
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Jadhdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen maara (g)

Vaahdon tyyppi

R600a

Vaihtelevan nopeuden kompressori

60g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019
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Vuotuinen
energiankulutus

Energialuokka
Adnitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Pakastetilojen
tilavuuden summa
Kylmasdilytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Sahkaliitanta

Sahkopistokkeen tyyppi

Sahkoliitanta
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204 kWh/a Adnitaso
Kohotus aika
D 4 tahtea -
C pakastuskapasiteetti
3311 IlImastoluokitus
971 EEI
2341
(F;E) Schuko Jannite (V)
127 W Taajuus (Hz)
0.8A Johdon pituus
. 926 .
L35, 601
2
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. 754
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37 dB(A)re 1 pW

40 h
6 kg/24h

SN, N, ST, T

80 %

220-240V
50/60 Hz
180 cm
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Alternative products

FAB32LRD5

Saranoiden sijainti:

Punainen

FAB32LWH5

Saranoiden sijainti:

Valkoinen

FAB32LPB5

Saranoiden sijainti:

Pastellinsininen

FAB32LSV5

Saranoiden sijainti:

Hopea

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

FAB32LPK5

Saranoiden sijainti:

Vaaleanpunainen

FAB32LPG5

Saranoiden sijainti:

Pastellinvihred

FAB32LCR5

Saranoiden sijainti:

Kermanvadrinen

FAB32LOR5

Saranoiden sijainti:

Oranssi

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla

Vasemmalla
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Symbols glossary

|3 o3|

4 tdhden pakastuslokero ruoan parempaa
sdilytysta varten.

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sddnnéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

LED

EESPLAY

A+++: Laitteet, joissa on tdma symboli, voivat
vahentdd energiankulutusta vielé 30 % vakiona
olevasta A-energialuokituksesta.

LED-ndaytté: nayttdd valitut ohjelmat, toiminnot
ja vaihtoehdot seké ajan ennen jakson
loppumista.

E}‘E Sddstétila: Analysoi ja@dkaapin toimintaa @ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
= aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson jaakaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
tehonkulutuksen vdhentdmiseksi. [Gmpétilan jakelun jadkaapissa.
‘:&*l Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jadhdyttada ﬁ Tehonsddstotila: Tehonsddstétilan avulla
osaston lampétilaa, kun se aktivoidaan muutama jadkaappi voidaan ottaa pois kaytosta ja
tunti ennen kdyttod. pakastin voidaan pitda paalla.
feat] LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva 0°C Life Plus O °C: Lifeplus-osastojen [Gmpétila
11 . . o iy . s ° . s ..
tapa valaista laitteen sisdosa. pidet&dn 0 °C:ssa, jolloin liha ja kala pysyvat
pidempddn tuoreina.
¥ u Smegin siirtyminen alykk&ampiin ja @ Air plus: pitGd ruoan tuoreena pidempddn.
>~ ympdristdéystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.
(V% Energiatehokkuusluokka D
SMEG SPA 9.10.2025
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