o33°SMEY

FAB32LCR5

&

Urin Ailesi

Kurulum

Kategori

Referans genislik
Toplam No-Frost sistemi
Sogutma tipi

Buz ¢6zme

Mentese tipi

Mentese pozisyonu

EAN kodu

Estetik

LED

DESFLAY

Estetik
Renk
Tasarim
Son islemler
Malzeme
Kulp

Kulp tipi
Kulp rengi
Logo rengi

Buzdolabi
Bagimsiz
Alttan Montaj
60'a kadar cm
Toplam

Tam No Frost - Cift SoJutma sistemi

Otomatik
Standart

Sol
8017709298036

50's Style

Krem

Yuvarlatiimig

Parlak

Sicak sekillendirilmig
Dis

Sabit

Krom

Krom

Buzdolabi bélme o6zellikleri

A7,

' '

0°C
Ty

Number of
compartments

Compartment types

Ayarlanabilir raf sayisi

Meyve ve sebze
cekmecesi sayisi

Ayarlanabilir raf tipi

2

Fruit and vegetable
compartment, Life Plus
Compartment

2
1

Cam

Yan malzeme

Yan renk

Logo

Kapi raflar profil rengi
Cekmece profil rengi
Cam raf profili rengi
Ekran

Ekran pozisyonu

Alternatif renkler
mevcuttur

Sebzelik Kapadi

Sebzelik / sebze
cekmecesi kapagi

Life Plus alani-0°C
Buzdolap ici aydinlatma
ic i1sik tipi (buzdolabi)

Celik

Krem

Applied

Krom

Krom

Krom

LED

Ic (Ustte)

Turuncu, Pastel mavi,
Beyaz, Mavi, Siyah, Krem,
Pembe, Kirmizi, Gim{s,
Pastel yesil, Misket limonu

yesili

Evet
Cam

-2°C +3°C
Evet
LED
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Sebzelik / sebze Kayar raylarda
cekmecesi kapagi

Buzdolabi I¢ Kapisi

Seffaf kapakh kapirafi 1 Sise rafi sayisi 1
sayisi Tel destekli sise raflari  Evet
Ayarlanabilir kapi 2

raflarinin sayisi

Tel destekli Evet

ayarlanabilir kapi raflar

Buzdolabinin diger 6zellikleri

Y @

Coklu akig Evet Fan Evet

Dondurucu bélme o6zellikleri

Cekmece sayisi 3 Raf tipi Cam
Raf sayisi 2

Dondurucunun diger 6zellikleri

*|

Hizli dondurma bolmesi Evet

Diger teknik 6zellikler

T e

Fonksiyonlar ekrani Tatil, Hizh dondurma, Hizli soutma, ECO, Sicakhk alarmi
Hizli dondurma tusu Evet

Lambayi ag¢ Evet

Sicaklik alarm lambasi Evet

Kapisi acik alarmi Akustik ve gorsel
Sicakhik Alarmi Evet

Sicaklik kontrold tipi Elektronik
Kompresor sayisi 1

Sogutucu gaz tipi R600a
Kompresér tipi invertor
Sogutucu Akiskan Miktari (gr) 60g

Foam agent Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Diizen. 2019
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Yillik enerji tiketimi

Enerji verimliligi sinifi

Havadaki akustik

guriltd emisyon sinifi

Toplam net hacim

Dondurucu bélme(ler)in

hacimlerinin toplami

Sogutma bélme(ler)in ve

dondurulmamis

boélme(ler)in hacimlerinin

toplami

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi
derecesi

Akim
Voltaj (V)

Lojistik Bilgisi

Genislik
Kulpsuz derinlik
Yukseklik

Maksimum kapi acikhig

ile Gran genisligi
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100

788

1085

204 kWh/a

D
C

3311
971

2341

127 W

0.8A

220-240V

601 mm
728 mm

1968 mm

926 mm

1158

1197

-
163

592

Havadan yayilan
akustik guralta
emisyonlari

Sicaklik Artig Siresi

4 yildiz - Dondurma
kapasitesi

iklim siniflan
EEI

Frekans (Hz)

Gig kaynag@i kablo
uzunlugu

Fis

Kulp ile Gran derinligi

Kapilar 90° acildiginda

aran derinligi
Ara plaka derinligi

37 dB(A) re 1 pW
40 h
6 kg/24h

SN, N, ST, T
80 %

50/60 Hz
180 cm

(F;E) Schuko

768 mm
1197 mm

20 mm
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Alternative products

FAB32LRD5

Mentese pozisyonu:

Kirmizi

FAB32LWH5

Mentese pozisyonu:

Beyaz

FAB32LPB5

Mentese pozisyonu:

Pastel mavi

FAB32LSV5

Mentese pozisyonu:

Gimiis

Sol

Sol

Sol

Sol

FAB32LPK5

Mentese pozisyonu:

Pembe

FAB32LPG5

Mentese pozisyonu:

Pastel yesil

FAB32LBL5

Mentese pozisyonu:

Siyah

FAB32LOR5

Mentese pozisyonu:

Turuncu

Sol

Sol

Sol

Sol
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Symbols glossary

|3 o3|

LED

0°C
hay

Yiyeceklerin daha iyi korunmasi icin 4 yildizli
dondurma bélmesi.

A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tiketimini
standart A enerji sinifina gére% 30 daha
azaltabilir.

LED ekran: segilen programlari, fonksiyonlari,
segenekleri ve cevrim bitimine kalan sireyi
gosteren ekrandir.

Havalandirmali: Sogutucu bélmesinde soguk
havanin zorla daditilmasi, buzdolabi icinde esit
sicakhk dadiimina izin verir

Glc tasarrufu modu: Gig tasarrufu modu,
buzdolabini devre digi birakmaniza ve
dondurucuyu ¢alisir durumda tutmaniza olanak
tanir.

Life Plus O ° C: Lifeplus bélmelerindeki sicaklik,
taze et ve baliklari daha uzun sire muhafaza
eden 0 ° C'de tutulur.

Air plus: yiyecekleri daha uzun siire taze tutar.

A7,

' '

@

Otomatik defrost sistemi, diizenli araliklarla
otomatik olarak defrost yaparak calisarak defrost
ihtiyacini tamamen ortadan kaldirir.

Enerji verimliligi sinifi D

Ekonomik mod: Etkinlestirme sirasinda
buzdolabinin ¢calismasini analiz eder ve gii¢
tuketimini azaltmak icin galisma déngdisini
optimize eder.

Hizli dondurma: Hizl dondurma islevi,
kullanimdan birkag saat énce etkinlestirildijinde
bdlmenin sicakhgini dasdrr.

LED i¢ aydinlatma: Cihazin i¢ini aydinlatmanin
daha enerji verimli ve uzun émdrld bir yoludur.

Invertér teknolojisi: Smeg kurutucularinin daha
akilli ve cevresel olarak surdirilebilir modellere
dogru evrimi, Inverter teknolojisinin 1si pompalari
ile birlikte kullanilmasina yol acarak eneriji
tuketimini 6nemli él¢lide azaltiyor.

SMEG SPA

4.02.2026



	FAB32LCR5
	Estetik
	Buzdolabı bölme özellikleri
	Buzdolabı İç Kapısı
	Buzdolabının diğer özellikleri
	Dondurucu bölme özellikleri
	Dondurucunun diğer özellikleri
	Diğer teknik özellikler
	Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019
	Elektrik Bağlantısı
	Lojistik Bilgisi
	Alternative products
	Symbols glossary


