
Prod ukt fa mil ie     Kühlschrank

Insta l la t ion     Standgerät

Prod uktka teg or ie     Kühl-/Gefrierkombination

Referenzb re ite   Bis 60 cm cm

No Frost 100%

Kühlsy stem  No Frost - Doppeltes Kühlsystem

A b ta usy stem     Automatisch

Scha rnie rsy stem    Standard

T üra nschla g    Links

EA N-Cod e   8017709298081

Ä sthet ik   50's Style

Fa rb e   Rot

Desig n  Bombiert

Ob erflä che   Hochglanz

A usführung  d er  
G erä tetür 

Thermogeformt

Posit ion d es T ürg r iffs      Extern

A usführung /Posit ion d es   
T ürg r iffs  

Fest fixiert

Fa rb e /A usführung  d es     
T ürg r iffs  

Chrom

Fa rb e /A usführung  d es     
M a rkenlog os  

Chrom

M a ter ia l  d er     
Se itenw ä nd e   

Metall

Fa rb e /A usführung  d er     
Se itenw ä nd e   

Rot

M a rkenlog o    3D

Fa rb e  d er  Profi l le isten       
d er T üra b la g en     

Chrom

Fa rb e  d er  G r iffle isten       
d er Schub la d en   

Chrom

Fa rb e  d er  Profi l le isten       
d er Einleg eb öd en   

Chrom

A usführung  d es  
Disp la y s  

LED

Posit ion d es D isp la y s       Intern

W eitere  Fa rb v a r ia nten         Orange, Pastellblau, Weiß,
Blau, Schwarz, Creme,
Cadillac Pink, Rot,
Polarsilber Metallic,
Pastellgrün, Limettengrün

A nza hl d er  Schub la d en        2

A rten v on Schub la d en      Obst- und
Gemüseschublade, Life Plus
Compartment

A b d eckung  für  Ob st-     
/G emüse-Schub la d e   

Ja
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A nza hl d er  
höhenv erste l lb a ren    
Einleg eb öd en  

2

A nza hl d er  Ob st-    
/G emüseschub la d en   

1

A rt  d er  
höhenv erste l lb a ren    
Einleg eb öd en  

Sicherheitsglas

A rt  d er  Ob st-    
/G emüseschub la d e   

Mit Sichtfenster,
rollengeführt

A rt  d er  A b d eckung  d er        
Ob st-/G emüse- 
Schub la d e  

Sicherheitsglas

L ife  Plus-Schub la d e    
(na he  0 °C) mit  
S icht fenster ,  
rol leng eführt 

Elektronisch geregelt

Innenb e leuchtung  d es   
Kühlte i ls 

Ja

A rt  d er  
Innenb e leuchtung 
Kühlte i l 

LED

A nza hl d er  T üra b la g en        
mit  t ra nsp a renter    
Kla p p a b d eckung     

1

A nza hl d er  
höhenv erste l lb a ren    
T üra b la g en    

2

T üra b la g en mit  M eta l l-        
Schutzre l ing 

Ja

A nza hl d er  
Fla schenb ord e  

1

Fla schenb ord  mit  
M eta l l-Schutzre l ing    

Ja

M ult iflow -U mluftsy stem      Ja Dy na mische 
U mluftkühlung

Ja

A nza hl d er  
G efr ie rschub la d en     

3

A nza hl d er  
Einleg eb öd en  

2

A rt  d er  Einleg eb öd en        Sicherheitsglas

Schne l lg efr ie rfa ch       Ja

Disp la y -Funkt ionen     Holiday, Schnellgefrieren, Schnellkühlen, ECO,
Temperaturalarm

Funkt ion A utoma t ik-Schne l lg efr ie ren          Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

Zusatzausstattung Kühlteil

 

Aufteilung Gefrierteil

Zusatzausstattung Gefrierteil

Weitere technische Eigenschaften
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Funkt ionsa nze ig e     Ja

A la rmfunkt ionen    Ja

T üra la rm    Akustisch/optisch

T emp era tura la rm      Ja

T emp era tursteuerung    Elektronisch

A nza hl d er  Komp ressoren      1

Kä ltemit te l    R600a

Komp ressor  Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Fül lmeng e  d es Kä ltemit te ls        60 g

M a ter ia l  d er  Isol ie rschä umung           Cyclopentan

Jä hr l icher  
Energ iev erb ra uch   

204 kWh/Jahr

Energ ieeffizienzkla sse   D

Luftscha llemissionskla sse   C

G esa mtra uminha lt  ( in     
d m3  od er l )   

331 l

Summe d er Ra uminha lte  
d er T ie fkühlfä cher   

97 l

Summe d er Ra uminha lte  
d er Ka lt la g erfä cher und     
d er Kühlfä cher 

234 l

Luftscha llemissionen  37 dB(A) re 1 pW

La g erze it  b e i  Störung        40 h

4 -Sterne
G efr ie rv ermög en    

6 kg/24h

Klima kla ssen   SN, N, ST, T

EEI 80 %

Elekt r ischer 
G esa mta nschlussw ert   

127 W

A b sicherung   0.8 A

Sp a nnung   220-240 V

Freq uenz  50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e l       180 cm

Netzstecker (F;E) Schuko

Prod uktb re ite    601 mm

Prod uktt ie fe  ohne   
T ürg r iff  

728 mm

Prod ukthöhe  1968 mm

Prod uktb re ite  b e i  ma x .        
T üröffnung sw inke l   

926 mm

Prod uktt ie fe  mit  T ürg r iff         768 mm

Prod uktt ie fe  b e i  9 0 °        
T üröffnung sw inke l inkl .    
A b sta nd sha lte r     

1197 mm

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Elektrischer Anschluss
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FA B3 2 LPK5  

T üra nschla g :        Links 
Cadillac Pink 

FA B3 2 LW H5   

T üra nschla g :        Links 
Weiß 

FA B3 2 LPG 5   

T üra nschla g :        Links 
Pastellgrün 

FA B3 2 LPB5  

T üra nschla g :        Links 
Pastellblau 

FA B3 2 LBL5  

T üra nschla g :        Links 
Schwarz 

FA B3 2 LCR5  

T üra nschla g :        Links 
Creme 

FA B3 2 LSV5  

T üra nschla g :        Links 
Silber 

FA B3 2 LOR5  

T üra nschla g :        Links 
Orange 

Alternative Produkte
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Symbols glossary

4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale
Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und
kälter.

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in
regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller
Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

A+++: Geräte mit diesem Symbol können den
Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der
Energieeffizienzklasse A senken.

Energieeffizienzklasse D

LED-Display: zur optischen Anzeige der
gewählten Programme, Funktionen und Optionen
sowie die Restlaufzeit bis Programmende.

ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen
während der Aktivierung und optimiert den
Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu
reduzieren.

Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft
zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine
konstante und gleichmäßige
Temperaturverteilung.

Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich
begrenztes einfrieren des Gefriergutes. Zu
empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum
Einfrieren frischer Lebensmittel.

Holiday-Urlaubsschaltung: dieser
Energiesparmodus ermöglicht während des
Urlaubes das Kühlteil zu deaktivieren und das
Gefrierteil in Betrieb zu lassen.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente,
langlebige und sehr effektive Art der
Ausleuchtung des Kühlteils.

Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem
Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten,
wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich
länger haltbar sind.

Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere
Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad,
reduziert den Energieverbrauch sowie das
Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-
Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige
Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
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