o33°SMEY

FAB38RPBb5
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Produktgrupp
Installation
Kategori
Referensbredd
Referenshojd

No frost

Typ av kyla
Avfrostning

Typ av gangjdarn

Kyl

Fristdende

Kombinerad

60-70

Hoégre én 200

Total

Total No Frost - Dubbla kylsystem
Automatisk

Standard

Gdngjdrnens position Hoger
EAN-kod 8017709297893

Estetisk linje

LED

DESFLAY

Estetik 50's Style
Farg Pastellblé
Finish Hoégblank Logga
Design Rundad Farg pa dorrhylisprofiler Silver
Dorrens material Formpressad Farg pa ladprofiler Silver
Handtag Extern Farg pa hyllprofiler Silver

Typ av handtag Fast Display LED
Handtagets farg Krom Placering av display I kylutrymme
Fdarg pd logo Krom

Sidopartiernas material Stal
Sidornas farg Pastellblé
Utanpdliggande

Inredning kylskéap

@ A7,
£

' '

Antal justerbara 3 Typ av Gronsaksfack Glas
hyllplan Life Plus zon Ja
Antal frukt- och 1 Belysning kyl Ja

gronsakslador Typ av Belysning kyl LED
Typ av justerbara Glas

hyllplan

Upphdngning av Glidskenor
gronsakslada

Gronsaksfack Ja

Kylsk@psdorr
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Antal justerbara 3
hyllplan

Ovrig inredning kylskép
9 |®

MultiFlow Ja

Inredning frys

Antal lador 2
Antal hyllplan 2

Ovrig inredning frys

*|
Manuell ismaskin Ja
Ismaskin Manuell

Andra tekniska egenskaper

il WS
Display for funktioner
Snabbinfrysningsknapp
Indikeringslampa temperaturlarm
Larm vid 6ppen dorr
Temperaturlarm

Typ av temperaturkontroll

Antal kompressorer

Typ av kylgas

Typ av kompressor

Mangd kylmedia (gr)

Skummedel

Antal hyllplan med
flaskstall

Flakt

Antal fack med klaff
Typ av hyllplan

Zon foér snabbinfrysning

Ja

1
Glas

Ja

Snabbinfrysning, Eco, Temperaturlarm

Ja

Ja

Ljudsignal & visuell
Ja

Elektronisk

1

R600a

Inverter Technology
45¢

Cyklopentan

Prestanda/Energimdrkning — Reg. 2019

Arlig energianvéandning 282 kWh/a
(kWh/ar)
Energiklass E

Utslappsklass for C
luftburet akustiskt buller

Totalvolym (dm3 eller 481 |
liter)

Luftburet akutstiskt
buller raknat i dB(A) re
1pW

Kapacitet vid
stromavbrott

4 stjarnor -
Fryskapacitet
Klimatklass

41 dB(A) re 1pW

14 h
8 Kg/24h

SN, N, ST, T

SMEG SPA
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Summan av 1371
frysfackets/frysfackens
volymer

Summan av 344

lagtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt
Anslutningseffekt 127 W
Strom 1,1A
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220-240V
50/60 Hz
180 cm
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Symbols glossary (TT)

|3 o3|

0°C
hay

4 stjarnors frysfack fér bdattre konservering av
maten.

Den automatiska avfrostningen fungerar genom
att avfrosta automatiskt med jdémna mellanrum,
vilket eliminerar behovet av att frosta av
manuellt.

Ekonomiskt ldge: Analyserar kylskdpets funktion
under aktiveringen och optimerar driftscykeln for
att minska strémférbrukningen.

Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sénker
temperaturen i facket ndr den aktiveras ndgra
timmar fére anvédndning.

Life Plus O °C: Lifeplus-facken har en temperatur
pd 0 °C, vilket bevarar farskt kétt och fisk Idngre.

Air plus: hdller maten farsk ldngre.

LED

DESFLAY

A

JLED)

A

A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjdlper till att
spara upp till 20% energi jamfért med klass A.
Maximal prestanda med ldgsta férbrukning
garanteras.

LCD-display: for att optimera prestanda och
férenkla anvdndningen av apparaten.

Ventilerad: Tvéngsférdelning av kall luft i
kylskapet, vilket mojliggér jamn temperatur i
kylen.

Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och
mer varaktigt sdtt att lysa upp apparatens inre.

Smegs utveckling mot intelligentare och mer
miljévanliga modeller har lett till valet av
Inverter-teknik som minskar férbrukningen
betydligt.

Energieffektivitetsklass E
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