o33°SMEY

FAB5LPKbD5

&

Urin Ailesi
Kurulum

Kategori

Referans genislik
Referans yikseklik

Buzdolabi
Bagimsiz
Tek Kapi

60'a kadar cm
100'e kadar cm

Sogutma tipi Statik

Buz ¢6zme Otomatik

Mentese tipi Standart

Mentese pozisyonu Sol

EAN kodu 8017709299507

Estetik

Estetik 50's Style Logo rengi Krom
Renk Pembe Yan malzeme Celik
Tasarim Yuvarlatiimig Yan renk Pembe
Son islemler Parlak Logo Applied
Malzeme Sicak sekillendirilmis Kapi raflari profil rengi  Krom
Kulp Dis Cekmece profil rengi Krom
Kulp tipi Sabit Cam raf profili rengi Krom
Kulp rengi Krom

Buzdolabi bélme 6zellikleri

ST

ol

Ayarlanabilir raf sayisi 2 Buzdolap ici aydinlatma Evet
Ayarlanabilir raf tipi Cam ic 1sik tipi (buzdolabi) LED
Buzdolabi I¢ Kapisi

Ayarlanabilir kapi 1 Sise rafi sayisi 1
raflarinin sayisi Tel destekli sise raflari  Evet
Tel destekli Evet

ayarlanabilir kapi raflar

Diger teknik 6zellikler

Sicaklik kontrold tipi Elektronik
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Sogutucu gaz tipi
Kompresor tipi

Sogutucu Akiskan Miktari (gr)

Foam agent

R600a
Standart
199
Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Dazen. 2019

A
T
R

Yillik enerji tiketimi
Enerji verimliligi sinifi
Havadaki akustik
guraltd emisyon sinifi
Toplam net hacim

61 kWh/a
D
C

341

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi
derecesi

Akim
Voltaj (V)

Lojistik Bilgisi

Genislik
Kulpsuz derinlik
Yiukseklik

Maksimum kapi acikhig
ile Grun genisligi
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404 mm
500 mm
725 mm
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Sogutma bélme(ler)in ve

dondurulmamis

bolme(ler)in hacimlerinin

toplami

Havadan yayilan
akustik garalta
emisyonlari

iklim siniflar
EEI

Frekans (Hz)

Gic kaynagi kablo
uzunlugu

Fig

Kulp ile Gran derinligi
Kapilar 90° acildiginda
Gran derinligi

Ara plaka derinligi

341

40 dB(A)re 1 pW

SN, N, ST, T
79 %

50/60 Hz
100 cm

(F;E) Schuko

570 mm
800 mm

30 mm
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Compatible Accessories

KITCABLE90OUK
IEC konektérli ve Ingiliz figli kablo
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Alternative products

FAB5LRDb5 FAB5LORS
Mentese pozisyonu: Sol Mentese pozisyonu: Sol
Kirmizi Turuncu
FAB5LPG5 FAB5LWH5
- Mentese pozisyonu: Sol Mentese pozisyonu: Sol
Pastel yesil Beyaz
A
FAB5LCR5 FAB5LSV5
2= Mentese pozisyonu: Sol Mentese pozisyonu: Sol
Krem Gimius
~ ]
FAB5LPB5 FAB5LBL5
g Mentese pozisyonu: Sol Mentese pozisyonu: Sol
Pastel mavi Siyah
— 4
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Symbols glossary

@ A:Busembole sahip cihazlar, eneriji tiiketimini ke Otomatik defrost sistemi, diizenli araliklarla
standart A enerji sinifina gére% 30 daha tet otomatik olarak defrost yaparak calisarak defrost
azaltabilir. ihtiyacini tamamen ortadan kaldirir.

iﬁfj LED i¢ aydinlatma: Cihazin igini aydinlatmanin <U%  Enerji verimliligi sinifi D

e

daha enerji verimli ve uzun émirli bir yoludur.
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