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Termékcsaldd H{itd

Uzembe helyezés Szabadon 4llé

Kategdria Egyajtds h(it6szekrény ———
Referencia szélesség 60 cm-ig

Referencia magassdg 100 cm-ig

Hiités tipusa Statikus

Leolvasztds Automatikus

Zsanér tipusa Standard

Zsanér poziciéja Bal

EAN kéd 8017709299521 |
Design

Design csalad 50-es évek retro stilus Logé szine Krém

Szin EzUst Oldalsé anyag Acél
Feliletkezelés Fényes Oldalsé szin Ezlst

Design Lekerekitett Logo 3D

Anyag H6formdzott Ajté polcok profilszine Krém

Fogantyu Kilso Fidkok profilszine Krém

Fogantyu tipusa Rogzitett Az tvegpolc profiljanak Krém

Fogantyu szine Krém szine

Hiitoszekrény rekesz jellemzoi

wAlf e
ol
Allithaté polcok szdma 2 Belsé vildgitds a Igen
Allithaté polcok tipusa  Uveg hutoben
Belsé vildgitds tipusa LED
(hiit6szekrény)
Hutoszekrény belso ajto
Allithaté ajtépolcok 1 Palacktarté polcok 1
szdma szdma
Allithaté ajtépolcok Igen Palacktarté polcok fém Igen
merevitovel

Egyéb miiszaki jellemzok
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A homérséklet-szabdlyozds tipusa
Hiitokdzeg gdz tipusa
Kompresszor tipusa

Hiitokdzeg mennyisége (gramm)
Foam agent

Elektronikus
R600a
Standard
19¢g
Cyclopentane

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet

Ve A
L2 §

Eves energiafogyasztds 61 kWh/a

Energiahatékonysagi D
osztdly

LevegOben terjed6 C
akusztikus

zajkibocsdtdsi osztdly
Teljes nettd Urtartalom 341

Elektromos csatlakozds

Dugé (F;E) Schuko
Elektromos csatlakozds 60 W
névleges értéke

H{t6tér Grtartalom

LevegOben terjed6
akusztikus
zajkibocsdtds
Klimaosztdly

EEI

Fesziltség (V)
Frekvencia (Hz)
Tdpkdbel hossza

341

40 dB(A)re 1 pW

SN, N, ST, T
79 %

220-240V
50/60 Hz
100 cm

Aram 0.3A
4 o 388 148
Y ] T 1
\ i |
2 L
el 8 V o '
~ = o 3
e
|
I~ 4l | J
ﬂl e 500 o
L 568 o
. 404 gz'
i i & '
g o
=
153 | 28
=] L 1 = 1 '
g (oo T " 1
I - o
- iy o
1 BV L]
| - r
SMEG SPA

2025. 08. 06.



o33°SMEY

Compatible Accessories

KITCABLE9OUK

Kdbel IEC csatlakozéval és UK dugasszal
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Alternative products

FAB5LRD5 FAB5LOR5S
Zsanér poziciéja: Bal Zsanér poziciéja: Bal
Piros Narancssdrga
FAB5LPG5 FAB5LWH5
— Zsanér pozicidja: Bal Zsanér pozicidja: Bal
Vildgoszold Fehér
A .~ 4
FAB5LCR5 FAB5LPK5
= Zsanér pozicidja: Bal = Zsanér pozicidja: Bal
Bézs Rézsaszin
|
FAB5LPB5 FAB5LBL5
> Zsanér poziciéja: Bal Zsanér poziciéja: Bal
Vildgoskék Fekete
A
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Symbols glossary

e Az automatikus leolvasztdsi rendszer rendszeres @ A+++: Az ezzel a szimbélummal elldtott

el idGkdzdnként automatikus leolvasztdssal készilékek tovdbbi 30%-kal csékkenthetik az
m(ikédik, teljesen kikiisz6bélve a leolvasztds energiafogyasztdst a szabvdnyos A
szikségességét. energiaszinthez képest.

A7,

[Leo] LED bels6 vildgitds: energiahatékonyabb és
‘1 tartdsabb mdéd a késziilék belsejének
megvildgitdsdra.

A~
N
>

¢ D energiahatékonysdgi osztdly
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Benefit (TT)

Hiitégdz R600a
A kérnyezetbardt R600a h(itdgdz hozzdjdrul a gyors hiitéshez alacsonyabb energiafogyasztdssal

Klimaosztdly

Az SN-T klimaosztdly a késziiléket 10 °C és 43 °C (50 °F ~ 109 °F) kéz6tti szobahbmérsékleten térténd
munkavégzésre teszi alkalmassd

Kilso fogantyd
A kiils6 fogantyd biztositja a h(it0 praktikussdgdt és egyszer( haszndlatdt

Hiitoszekrény Belsé vildgitds

Bels0 vildgitds a hiitGrekesz polcainak tékéletes Idthatédsdgdért

SMEG SPA 2025. 08. 06.
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