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Jadkaapin muut ominaisuudet

Kosteuden sadato

Muut tekniset ominaisuudet

No

Lampétilansaatdjen maara

Jaghdytysaineen tyyppi

Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madara (g)

Vaahdon tyyppi

Elektroninen
R600a
Standardi
199
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkintd - as. 2019

@

Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Aéanitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Sdahkoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi
Sdhkéliitanta
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49 kWh/a

C
C
341

(F;E) Schuko
60 W
0,3A

Kylmdasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Adnitaso
limastoluokitus
EEI

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

34|

36 dB(A) re 1 pW
SN,N,ST, T
63 %

220-240V
50 Hz
100 cm
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Compatible Accessories

KITCABLE9OUK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke
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Alternative products

FAB5RWHG6 FAB5RDU]J6
- Saranoiden sijainti: Oikealla Saranoiden sijainti: Oikealla
Valkoinen Koristeet/erikoisvari
A
FAB5RSV6 FAB5RCR6
e Saranoiden sijainti: Oikealla Saranoiden sijainti: Oikealla
Hopea Kermanvdrinen
FAB5RPG6 FAB5RPK6
= Saranoiden sijainti: Oikealla Saranoiden sijainti: Oikealla
Pastellinvihred Vaaleanpunainen
A—
FAB5RPB6 FAB5LCRG6
E Saranoiden sijainti: Oikealla Saranoiden sijainti: Vasemmalla
Pastellinsininen Kermanvdrinen
FAB5ROR6 FAB5RRDG6
Saranoiden sijainti: Oikealla Saranoiden sijainti: Oikealla
Oranssi Punainen
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Symbols glossary

@  A+++: Laitteet, joissa on tdma symboli, voivat ke Automaattinen sulatusjarjestelma huolehtii
va@hentdd energiankulutusta viela 30 % vakiona sulatuksesta automaattisesti sGannollisin
olevasta A-energialuokituksesta. aikavalein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse

huolehtia.

mm| LED-sisdvalo: energiatehokkaampija kestdva <<%  Energiatehokkuusluokka C

‘1 tapa valaista laitteen sisdosa.
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Benefit (TT)

Jaahdytyskaasu R600a

Ympadaristoystavdallinen R600a-jdahdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella
IlImastoluokka

lImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilla 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)
Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jadkaapin kdyténnéllisyyden ja helpon kdytén

Jaakaapin sisavalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jddkaappiosastossa
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