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Tuoteryhma
Asennus

Ryhma

Viiteleveys
Viitekorkeus
Jaahdytystyyppi
Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Sarja

Vari

Pinnan viimeistely
Koristeet / erikoisvadri
Yhteensopivuudet
Design

Materiaali

Kahva

Jadkaappi
Vapaasti seisova
Yksi ovi

EnintGdan 60
Enintddn 100
Staattinen
Automaattinen
Tavallinen
Oikealla
8017709330798

50-luvun tyyli

Divina Cucina
Koristeet/erikoisvari
Kiiltava

Karry

Smeg & Dolce&Gabbana
Pyoristetty

Kestomuovia

Ulkoinen

Jaakaapin ominaisuudet

A

il

Sdddettdavien hyllyjen

materiaali

Sddadettdvien hyllyjen

maara

Lamppujen lukumaara

Jaakaapin sisdovi

Sadadettavien

ovihyllyjen maara
Saddettavat oven
metallilankahyllyt

2
Lasi

1

Kyll&

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Logon vari

Kylkien materiaali
Kylkien vari

Logo

Oven hyllyjen reunan
vari

Laatikkojen etuosan
vdrin

Lasihyllyjen reunan vari

Jadkaapin sisdvalo
Jadkaapin sisdavalon
tyyppi

Pullohyllyjen maara
Metallilankapullohyllyt

Asennettu

Kromattu
Kromi
Terds
Sininen
Lisatty
Chrome

Kromi

Kromi

Kylla
LEDit

Kylla
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Muut tekniset ominaisuudet

Lampétilansaatdjen maara

Jaaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madara (g)

Vaahdon tyyppi

Elektroninen
R600a
Standardi
19¢g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

</ A
T
N

Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Adnitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Sahkoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi
Sahkoliitanta
Virta (A)

61 kWh/a

D
C
341

(F;E) Schuko
60 W
0,3A

Kylmasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Adnitaso
limastoluokitus
EEI

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

34|

40 dB(A) re 1 pW
SN,N,ST, T
79 %

220-240V
50/60 Hz
100 cm
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Compatible Accessories

KITCABLE9OUK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke
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Symbols glossary

@  A+++: Laitteet, joissa on tdma symboli, voivat ke Automaattinen sulatusjarjestelma huolehtii
vahentdd energiankulutusta viela 30 % vakiona sulatuksesta automaattisesti sGannollisin
olevasta A-energialuokituksesta. aikavalein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse

huolehtia.

mm| LED-sisdvalo: energiatehokkaampija kestdva <V  Energiatehokkuusluokka D

‘1 tapa valaista laitteen sisdosa.
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Benefit (TT)

Jaahdytyskaasu R600a

Ympadaristoystavdallinen R600a-jadhdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmalld energiankulutuksella
IlImastoluokka

lImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilla 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)
Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva takaa jadkaapin kdyténnéllisyyden ja helpon kdytén

Jaakaapin sisavalaistus

Sisdvalaistus taydelliseen hyllyjen ndkyvyyteen jaédkaappiosastossa
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