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Tuoteryhma
Asennus

Ryhma

Viiteleveys
Viitekorkeus
Jaahdytystyyppi
Sulatus
Saranatyyppi
Saranoiden sijainti
EAN-koodi

Estetiikka

Estetiikka

Vari

Pinnan viimeistely
Design

Materiaali

Kahva

Kahvan tyyppi
Kahvan vari

Jadkaappi
Vapaasti seisova
Yksi ovi

EnintGdan 60
Enintddn 100
Staattinen
Automaattinen

Tavallinen

Oikealla

8017709299583
50-luvun tyyli Logon vari
Pastellinsininen Kylkien materiaali
Kiiltava Kylkien vari
Pyoristetty Logo
Kestomuovia Oven hyllyjen reunan
Ulkoinen vari
Asennettu Laatikkojen etuosan
Kromattu varin

Lasihyllyjen reunan vari

Jaakaapin ominaisuudet

A

A

Sdaddettavien hyllyjen
materiaali
Sdadadettavien hyllyjen
maara

Jaakaapin sisdovi

Sdddettdavien

ovihyllyjen maara
Saddettdavat oven
metallilankahyllyt

2 Jadkaapin sisavalo
Jadkaapin sisdvalon

Lasi tyyppi

1 Pullohyllyjen maara

Metallilankapullohyllyt
Kylla

Muut tekniset ominaisuudet

Kromi

Terds
Pastellinsininen
Lisatty

Chrome

Kromi

Kromi

Kylla
LEDit

Kylla
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Ladmpétilansadatdojen maara

Jaaghdytysaineen tyyppi
Kompressorin tyyppi

Jadkaappiaineen madara (g)

Vaahdon tyyppi

Elektroninen
R600a
Standardi
19¢g
Syklopentaani

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019
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Vuotuinen
energiankulutus
Energialuokka
Adnitason luokka
Kokonaisnettotilavuus

Sahkoliitanta

Sdhkopistokkeen tyyppi

Sahkoliitanta
Virta (A)
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Kylmasailytystilojen ja
pakastamattomien
tilojen tilavuuksien
summa

Adnitaso
llImastoluokitus
EEI

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

34|

40 dB(A) re 1 pW
SN,N,ST, T

79 %

220-240V
50/60 Hz
100 cm

SMEG SPA

9.5.2025



o33°SMEY

Compatible Accessories

KITCABLE9OUK

Johto, jossa IEC-liitin ja Ison-Britannian pistoke
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Symbols glossary

&
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Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

Energiatehokkuusluokka D

A+++: Laitteet, joissa on tdma symboli, voivat
vahentdd energiankulutusta viela 30 % vakiona
olevasta A-energialuokituksesta.

LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
tapa valaista laitteen siséosa.
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Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~
109 °F)

External handle
The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment
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