
Fa mig l iaFa mig l ia Accessori forni professionali

Sot tofa mig l iaSottofa mig l ia Altri accessori

T ip olog iaT ip olog ia Cartuccia filtro trattamento acqua
7907 l

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto 610 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto 200 mm

A ltezza  d e l Prod ottoA ltezza  d e l Prod otto 215 mm

U t i l izza b ile  suU t i l izza b ile  su Forno combinato 5 GN1/1

M od e ll i  d i  forno comp a t ib i l iM od e ll i  d i  forno comp a t ib i l i Forno Galileo combinato

Cod ice  EA NCod ice  EA N 8017709316006

M a ter ia leM a ter ia le Plastica

La rg hezza  d e l p rod ottoLa rg hezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

610 mm

Profond ità  d e l p rod ottoProfond ità  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

215 mm

A ltezza  d e l p rod ottoA ltezza  d e l p rod otto
imb a lla toimb a lla to

200 mm

Peso lord o (kg )Peso lord o (kg ) 8,700

Peso net toPeso net to 7,700 kg

FB45LSE1100FB45LSE1100

Filtro trattamento acqua per forno Galileo Professional ; capacità 7.907 litri
con durezza 10 Kh e posizione bypass 1

CostruzioneCostruzione

Informazioni LogisticheInformazioni Logistiche
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