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Termékcsaldd H{itd

Uzembe helyezés Szabadon 4llé

Kategéria Alsé rogzités

Referencia szélesség 60-ig

Referencia magassdg 160 -200

Sistema Total No — Frost Teljes 6sszeg |

Htés tipusa Total No Frost (Teljesen
jegesedésmentes) — dupla hiitési
rendszer

Leolvasztds Automatikus

Zsanér tipusa Szabvdny

Ajtéonyitds a fallal egy vonalban Igen

Zsanér pozicidja Jobbra

Megfordithaté ajté Igen

EAN kéd 8017709333133

Design csaldd

LEC

Esztétika Univerzdlis Oldalsé anyag Acél

Szin Mdrvdny megjelenés Oldalsé szin Krém

Dizdjn Lapos Logo Applied
Fogantyu Integrdlt Kijelzo LED

Logé szine Ezlst Kijelz0 pozicié Interno (cella frigo)

Hiitoszekrény rekesz jellemzoi

b

Allithaté polcok szdma 2 A Uveg
Gyimolcs- és 1 frissentartdé/zo6ldségfiékok
z6ldségfiékok szdma fedelének tipusa

Allithaté polcok tipusa Uveg Alacsony hdmérsékletli  Igen
A Csuszdsineken taroll?resz
frissentarté/z6ldségfidkok Belsd vilagitds a hiitében Igen
fedelének tipusa Belsé vildgitds tipusa LED
Frissentarté fedél lgen (hiitészekrény)

Hiitoszekrény belso ajté

Allithaté ajtépolcok 2 Palacktarté polcok 1
szdma szdma

Hiitoszekrény egyéb jellemzoi

SMEG SPA 2024.05. 14.



o33°SMEY

©)

Tartozékok Tojdstarté

Fagyasztérekesz jellemzoi

Fidkok szdma 3

Fagyaszt6 egyéb jellemzoi

Tartozékok 2 jégkészitd

Egyéb miiszaki jellemzok

*| B

Funkciék megjelenitése

Ajtéonyitds-riaszté

HOmérséklet riasztds

A hOmérséklet-szabdlyozds tipusa
Kompresszorok szdma

Hiitokdzeg gdz tipusa

A kompresszor tipusa

Hiitokdzeg mennyisége (gramm)
Foam agent

MultiFlow Igen

Gyorsfagyasztds, ECO, HOmérséklet riasztds
Igen

Igen

Elektronikus

1

R600a

Szabvdny

48 g

Cyclopentane

Teljesitmény / Energiacimke — 2019-es rendelet

4 r

Eves energiafogyasztds 250 kWh/a Levegdben terjed6 39 dB(A)re 1pW

Energiahatékonysdgi E akusztikus

osztdly zajkibocsdtds

Levegében terjedd C HOmérséklet-emelkedés 10h

akusztikus ideje

zajkibocsdtdsi osztdly 4 csillag - Fagyasztdsi 8.0 Kg/24h

Teljes netté volumen 3301 kapacitds

A fagyasztott tér(terek) 1011 Klimaosztdly SN, N, ST, T

térfogatdnak 6sszege EEI 100 %

A hitotér(terek) és a 2301

nem fagyasztott

tér(terek) térfogatanak

6sszege

Elektromos csatlakozds

Dugé (F;E) Schuko Fesziiltség (V) 220-240V
Frekvencia (Hz) 50 Hz
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Elektromos csatlakozds 197 W Tdpkdbel hossza 210 cm
névleges értéke

Jelenlegi 1,1 A
i ®n= fal
A
~
o
I~
w0
LY
o w3
=t v )
e ™
(= —
=
0
g g
w2 ,
O
' (=
&~
[Ty | h
[23]
=
~|

SMEG SPA 2024.05. 14.



o33°SMEY

Symbols glossary (TT)
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Az automatikus leolvasztdsi rendszer rendszeres
id6kozonként automatikus leolvasztdssal
m(ikddik, teljesen kikliszébélve a leolvasztds
szikségességét.

Gazdasdgos mdd: Elemzi a h(itGszekrény
m(ikddését az aktivdlds sordn, és optimalizdlja a
mUikddési ciklust az energiafogyasztds
csOkkentése érdekében.

LED belsé vildgitds: energiahatékonyabb és
tartésabb mdd a késziilék belsejének
megvildgitdsdra.

E energiahatékonysdgi osztdly

LED

EESPLAY

LED kijelz0: a kivdlasztott programok, funkcidk és
opcidk, valamint a ciklus végéig eltelt id6
megjelenitése.

Gyorsfagyasztds: A gyorsfagyasztds funkciét a
haszndlat el6tt néhdny érdval aktivdlva
lecsdkkenti a rekesz hOmérsékletét.

Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.
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