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Tuoteryhma

Asennus

Ryhma

Viiteleveys
Viitekorkeus
NO-FROST-jarjestelma
Jaahdytystyyppi
Sulatus

Saranatyyppi
Saranoiden sijainti

Luukun katisyys voidaan vaihtaa

EAN-koodi

Estetiikka

CESFLAY

Estetiikka
Vari
Materiaali

Kahva
Logon vari
Kylkien materiaali

Jadkaappi
Vapaasti seisova
Alleasennettava
60-70cm

160 -200cm
Kylla

No Frost
Automaattinen
Tavallinen
Oikealla

Kylla
8017709343514

Universaali
Inox Look
Terds-efekti
Integroitu
Hopea
Terds

Jaakaapin ominaisuudet

SNIT.

A

Number of
compartments

Compartment types

Sdadadettavien hyllyjen
materiaali

Hedelma- ja
vihanneslaatikoiden
maara

Hyllyjen materiaali
Vihanneslaatikon
kannen tyyppi

Low temperature
compartment, Fruit and
vegetable compartment

3

Lasi
Standardi

Logo

Oven hyllyjen reunan
vari

Laatikkojen etuosan
vdrin

Lasihyllyjen reunan vari
Nayttoé

Naytoén osio

Kannellinen
vihanneslokero

Vihanneslokeron kannen
tyyppi

Lamppujen lukumadéra
Osion alalampo
Jaakaapin sisavalo
Jadkaapin sisdvalon
tyyppi

Silkkipainettu
Hopea

Hopea

Hopea
LCD

Sisalla (kylmatila)

Kylla
Lasi

2
Kylla
Kylla
LEDit
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Jadkaapin sisdovi

Sadadettavien 3 Pullohyllyjen maara 1
ovihyllyjen maara

Jaakaapin muut ominaisuudet

&)

Kosteuden saaté Yes, manual Puhallin Kyllé
Lisavarusteet Munakenno

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 2 Hyllyjen tyyppi Lasi
Lapallisten osastojen 1

maara

Pakastimen muut ominaisuudet

!

LisGvarusteet Kasikayttéinen jadpalakone  Pikapakastusosio Kylla
Jaapalakone Manuaalinen

Muut tekniset ominaisuudet

*| 1=

Ndytén toiminnot Pikapakastus
Pikapakastuspainike Kylla

Ovi auki-halytys Adnimerkki

Lampotilansaatéjen maara Elektroninen

Kompressorien maara 1

Jaaghdytysaineen tyyppi R600a

Kompressorin tyyppi Vaihtelevan nopeuden kompressori
Vaahdon tyyppi Syklopentaani
Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

@

Vuotuinen 287 kWh/a Kylmdsailytystilojen ja 344
energiankulutus pakastamattomien
Energialuokka E tilojen tilavuuksien

Adnitason luokka C :::.u“m'ma

Kokonaisnettotilavuus 481 | Adnitaso 41 dB(A)re 1 pW

Kohotus aika

14 h

SMEG SPA
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Pakastetilojen
tilavuuden summa

Sdahkoliitanta

Sdhkéliitanta

Virta (A)
Jannite (V)

Logistiikkatiedot

Leveys (mm)
Syvyys ilman kahvaa

1148

1920
2020

1371

185 W
1,27 A
220-240V

700 mm
712 mm

1125

llmastoluokitus

Taajuus (Hz)
Johdon pituus
Sdahkopistokkeen tyyppi

Korkeus jaloilla
Tuotteen syvyys kun ovi

T2
T42

-
-

SN, N, ST, T
100 %

50 Hz
210 cm
(F;E) Schuko

1920 mm
1390 mm

SMEG SPA
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Symbols glossary

&

Automaattinen sulatusjdrjestelma huolehtii
sulatuksesta automaattisesti sdannéllisin
aikavdlein, jolloin sulatuksesta ei tarvitse
huolehtia.

Energiatehokkuusluokka E

T8 LCD-ndyttd: toiminnan optimimoiseksija laitteen @ Tuuletettu: Kylmdn ilman automaattinen jakelu
B kdyton yksinkertaistamiseksi. jadkaappiosastoon, mikd mahdollistaa tasaisen
[Gmpétilan jakelun jadkaapissa.
‘:&*l Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jadhdyttad LED-sisdvalo: energiatehokkaampi ja kestdva
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama —— tapa valaista laitteen sisdosa.
tunti ennen kdyttod.
x| Smegin siirtyminen dlykkadmpiin ja
e ympdristéystavdllisempiin malleihin on johtanut
invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.
SMEG SPA 25.7.2026
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