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Urin Ailesi

Kurulum

Kategori

Referans genislik
Toplam No-Frost sistemi
Sogutma tipi

Buzdolabi

Bagimsiz

Alttan Montaj

80'den yiiksek cm

Evet

Tam No Frost - Cift SoJutma sistemi

Buz ¢6zme Otomatik
Mentese tipi Standart
Yuva Evet
Mentese pozisyonu Sag
Ters gevrilebilir kapi Evet
EAN kodu 8017709295905
Estetik
B =
Estetik Universal Kulp rengi Gimusg
Renk Paslanmaz celik Logo rengi Krom
Tasarim Diz Yan malzeme Celik
Son islemler Parmak izi tutmaz Yan renk GUmus
Malzeme Paslanmaz gelik Logo Applied
Kapi gelik tipi Parmak izi tutmaz Ekran Dokunmatik LCD
Kulp Dis Ekran pozisyonu Dis (kapida)
Kulp tipi Sabit
Buzdolabi bélme 6zellikleri

A
sl
Ayarlanabilir raf sayisi 3 Sebzelik / sebze Cam
Meyve ve sebze 2 cekmecesi kapag
cekmecesi sayisi Life Plus alani-0°C Evet
Ayarlanabilir raf tipi Cam Buzdolap ici aydinlatma Evet
Sebzelik / sebze Standart ic 1sik tipi (buzdolabi) LED
cekmecesi kapagi
Sebzelik Kapagi Evet

Buzdolabi I¢ Kapisi

Ayarlanabilir kapi 3 Sise rafi sayisi 1

raflarinin sayisi
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Buzdolabinin diger 6zellikleri

©)

Aksesuarlar

Yumurta tepsisi Coklu akis

Dondurucu boélme o6zellikleri

Raf sayisi 1 iIc 1sik tipi (dondurucu)
Kapakli bélme sayisi 1 Raf tipi
Dondurucu ic 151k Evet

Dondurucu I¢ Kapisi

Ayarlanabilir kapi rafi 2
sayisl

Dondurucunun diger 6zellikleri

*|

Buz yapici Mandel

Diger teknik 6zellikler

F) =l By = &

Hizli dondurma boélmesi

Evet

LED
Plastik

Evet

Fonksiyonlar ekrani

Kapisi acik alarmi
Sicakhik Alarmi
Sicaklik kontrold tipi
Kompresor sayisi
Sogutucu gaz tipi
Kompresor tipi

Sogutucu Akiskan Miktari (gr)

Foam agent

Tatil, Hizh dondurma, Hizli sogutma, ECO, Kontrol kilidi,
Sogutma zamanlayicisi

Evet

Evet
Elektronik

1

R600a
Invertor

679
Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Dizen. 2019

&
Yilhik enerji tiketimi 326 kWh/a Havadan yayilan 41 dB(A)re 1 pW
Enerji verimliligi sinifi E akustik garaltd
Havadaki akustik c emisyonlari
giiraltd emisyon sinifi Sicaklik Artig Siiresi 14.2h
Toplam net hacim 588 | 4 yildiz - Dondurma 12.0 kg/24h
kapasitesi
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Dondurucu boélme(ler)in

hacimlerinin toplami

1811

Sogutma bolme(ler)in ve 407 |

dondurulmamis

bolme(ler)in hacimlerinin

toplami

Elektrik Baglantisi

Elektrik baglantisi
derecesi

Akim
Voltaj (V)

Lojistik Bilgisi

Genislik
Kulpsuz derinlik

-

207 W

1.58 A
220-240V

840 mm
750 mm

[ ]

iklim siniflar
EEI

Frekans (Hz)

Gig kaynag@i kablo
uzunlugu

Fis

Yikseklik

Maksimum kapi1 aciklig

ile Grin genisligi

SN, T
100 %

50 Hz
180 cm

(F;E) Schuko

1860 mm
1535 mm
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Symbols glossary
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0°C
iy

Yiyeceklerin daha iyi korunmasi icin 4 yildizli
dondurma bdélmesi.

A++: A++ enerji verimliligi sinifi, sinif A'ya kiyasla
% 20'ye kadar enerji tasarrufu saglamaya
yardimci olur. Minimum tiketimle maksimum
performans saglanir.

LCD ekran: performansi optimize etmek ve
cihazin kullanimini basitlestirmek igin.

Hizli dondurma: Hizli dondurma islevi,
kullanimdan birkag saat énce etkinlestirildiginde
bélmenin sicakhgini dasarar.

Glg¢ tasarrufu modu: Gig tasarrufu modu,
buzdolabini devre digi birakmaniza ve
dondurucuyu ¢alisir durumda tutmaniza olanak
tanr.

Life Plus O ° C: Lifeplus bélmelerindeki sicaklik,
taze et ve baliklari daha uzun sire muhafaza
eden 0 ° C'de tutulur.

Air plus: yiyecekleri daha uzun sire taze tutar.

Enerji verimliligi sinifi E

Otomatik defrost sistemi, diizenli araliklarla
otomatik olarak defrost yaparak calisarak defrost
ihtiyacini tamamen ortadan kaldirir.

Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi/ ¢evrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanhshkla
dedistirilemez.

Ekonomik mod: Etkinlestirme sirasinda
buzdolabinin ¢alismasini analiz eder ve gilig
tiketimini azaltmak icin calisma dénglisini
optimize eder.

Parmak izi tutmaz paslanmaz gelik: Parmak izi
tutmaz paslanmaz ¢elik, paslanmaz ¢eligin yeni
oldugu kadar iyi gériinmesini de saglar.

LED i¢ aydinlatma: Cihazin i¢ini aydinlatmanin
daha enerji verimli ve uzun émrli bir yoludur.

Invertér teknolojisi: Smeg kurutucularinin daha
akilli ve gevresel olarak sirdurilebilir modellere
dogru evrimi, Inverter teknolojisinin 1s1 pompalari
ile birlikte kullanilmasina yol agarak enerji
tiketimini 6nemli dlgide azaltiyor.

Slot-in: Slot-in kapakh buzdolaplari, 90 ° aciyla
acilan kapilar Grinin yan taraflarinin 6tesine
gecmedigi icin mobilya yapisina mikemmel bir
sekilde entegre edilebilir. Duvar yanina montaj
yapilmasi durumunda kapiy1 90 ° acabilmek igin
kulp olcilerinin dikkate alinmasi gerekecektir.
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