
Ü rün A iles i    Buzdolabı

Kurulum Bağımsız

Ka teg or i    Alttan Montaj

Refera ns g eni  şl ik  80'den yüksek

T op la m No-Frost  s istemi      Toplam

Soğutma  t ip i    Tam No Frost - Çift Soğutma sistemi

Buz çözme Otomatik

M ente şe  t ip i    Standart

Yuv a  Evet

M ente şe  p ozisy onu    Sağ
T ers çev r i leb i l i r  ka p ı            Evet

EA N kod u   8017709295905

Estet ik   Üniversal

Renk Paslanmaz çelik

Son işlemler Parmak izi tutmaz

T a sa rım    Düz

M a lzeme   Paslanmaz çelik

Ka p ı çe l ik t ip i       Parmak izi tutmaz

Kulp Dış
Kulp  t ip i    Sabit

Kulp  reng i   Gümüş
Log o reng i   Krom

Ya n ma lzeme   Çelik

Ya n renk  Gümüş
Log o  Applied

Ekra n  Dokunmatik LCD

Ekra n p ozisy onu    Dış (kapıda)

A y a rla na b il ir  ra f sa y ıs ı              3

M ey v e  v e  seb ze      
çekmecesi sa y ıs ı  

2

A y a rla na b il ir  ra f t ip i             Cam

Seb ze l ik /  seb ze    
çekmecesi ka p a  ğı

Standart

Seb ze l ik Ka p a     ğı Evet

Seb ze l ik /  seb ze    
çekmecesi ka p a  ğı

Cam

Life  Plus a la nı-0 °C      Evet

Buzd ola p  iç i  a y d ınla tma          Evet

İç ı şık t ip i  (b uzd ola b ı)        LED

A y a rla na b il ir  ka p ı         
ra fla r ının sa y ıs ı     

3 Şişe  ra fı  sa y ıs ı       1
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A ksesua rla r    Yumurta tepsisi Çoklu a kı ş Evet

Ra f sa y ıs ı     1

Ka p a kl ı  b ölme sa y ıs ı          1

Dond urucu iç  ı  şık Evet

İç ı şık t ip i  (d ond urucu)      LED

Ra f t ip i    Plastik

A y a rla na b il ir  ka p ı ra fı           
sa y ıs ı  

2

M a nüe l b uz y a p ıc ı         Evet

Buz y a p ıc ı     Manüel

Hızl ı  d ond urma  b ölmesi       Evet

Fonksiy onla r  ekra nı     Tatil, Hızlı dondurma, Hızlı soğutma, ECO, Kontrol kilidi,
Soğutma zamanlayıcısı

Ka p ıs ı  a ç ık a la rmı         Evet

Sıca kl ık A la rmı     Evet

Sıca kl ık kontrolü t ip i      Elektronik

Komp resör sa y ıs ı     1

Soğutucu g a z t ip i     R600a

Komp resör t ip i    İnvertör

Soğutucu A kı şka n M ikta r ı  (g r)       67 g

Foa m a g ent    Cyclopentane

Y ıl l ık ener j i  tüket im i          326 kWh/a

Ener j i  v er im li l i        ği  s ınıfı   E

Ha v a d a ki a kust ik      
g ürültü emisy on s ınıfı  

C

Ha v a d a n y a y ı la n         
a kust ik g ürültü  
emisy onla r ı  

41 dB(A) re 1pW

Sıca kl ık A rt ı     ş Süresi 14.2 h

Buzdolabının diğer özellikleri

Dondurucu bölme özellikleri

Dondurucu İç Kapısı

Dondurucunun diğer özellikleri

Diğer teknik özellikler

    

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019

15.05.2024SMEG SPA



T op la m net  ha cim      588 l

Dond urucu b ölme(le r)in  
ha cimler inin top la mı   

181 l

Soğutma  b ölme(le r)in v e   
d ond urulma mı   ş
b ölme(le r)in ha cimler inin   
top la mı 

407 l

4  y ı ld ız -  Dond urma     
ka p a sitesi  

12.0 Kg/24h

İkl im s ınıfla r ı      SN, T

EEI 100 %

Fiş (F;E) Schuko

Elekt r ik b a   ğla nt ıs ı  
d erecesi

207 W

A kım  1,58 A

Volta j  (V)   220-240 V

Freka ns (Hz)  50 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

180 cm

Elektrik Bağlantısı
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Symbols glossary (TT)

Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı
dondurma bölmesi.

Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla
otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost
ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi
kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla
değiştirilemez.

LCD ekran: performansı optimize etmek ve
cihazın kullanımını basitleştirmek için.

Ekonomik mod: Etkinleştirme sırasında
buzdolabının çalışmasını analiz eder ve güç
tüketimini azaltmak için çalışma döngüsünü
optimize eder.

A++: A++ enerji verimliliği sınıfı, sınıf A’ya kıyasla
% 20’ye kadar enerji tasarrufu sağlamaya
yardımcı olur. Minimum tüketimle maksimum
performans sağlanır.

Hızlı dondurma: Hızlı dondurma işlevi,
kullanımdan birkaç saat önce etkinleştirildiğinde
bölmenin sıcaklığını düşürür.

Parmak izi tutmaz paslanmaz çelik: Parmak izi
tutmaz paslanmaz çelik, paslanmaz çeliğin yeni
olduğu kadar iyi görünmesini de sağlar.

Güç tasarrufu modu: Güç tasarrufu modu,
buzdolabını devre dışı bırakmanıza ve
dondurucuyu çalışır durumda tutmanıza olanak
tanır.

LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın
daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.

Life Plus 0 ° C: Lifeplus bölmelerindeki sıcaklık,
taze et ve balıkları daha uzun süre muhafaza
eden 0 ° C'de tutulur.

İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha
akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere
doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları
ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji
tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.

Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar. Slot-in: Slot-in kapaklı buzdolapları, 90 ° açıyla
açılan kapılar ürünün yan taraflarının ötesine
geçmediği için mobilya yapısına mükemmel bir
şekilde entegre edilebilir. Duvar yanına montaj
yapılması durumunda kapıyı 90 ° açabilmek için
kulp ölçülerinin dikkate alınması gerekecektir.

Enerji verimliliği sınıfı E
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