
Fa mil ia   Frigorífico

Insta la ción   Libre instalación

Ca teg or ía    Doble puerta

Sistema  T ota l No -  Frost      Sistema total No-Frost

S istema  d e  re fr ig era ción        No Frost Total - Sistema de
enfriamiento doble

Descong e la ción    Automático

T ip o d e  b isa g ra        Estándar

Posic ión b isa g ra     Derecha

Puerta  rev ers ib le     Sí

Cód ig o EA N    8017709228460

Estét ica  Universal

Color Efecto mármol

D iseño Plato

M a ter ia l  d e  la  p uerta          Chapa

T ira d or    Externo

T ip o d e  t ira d or        Fija

Color  t ira d or     Crema

Color  log o   Cromo

M a ter ia l  d e  los la te ra les           Acero

Color  la te ra les     Crema

Log o  Insertado

Posic ión d isp la y   

Otros colores
d isp onib les  

Acero inoxidable

Cód ig os d e  ot ros colores    
d isp onib les  

FD48PXNF4

Número esta ntes
reg ula b les  

3

Número d e  ca jones fruta  
y  v erd ura  

2

T ip olog ía  esta ntes    
reg ula b les  

Cristal

T ip o d e  ca jón      Estándar

Esta nte  cub re  ca jón    
p a ra  la  v erd ura     

Sí

T ip olog ía  esta nte  cub re      
ca jón d e  v erd ura s     

Cristal

Comp a rt imento Ex tra -    
Fresh

Sí, con regulación manual

Ilumina ción inte rna 
fr ig or ífico  

Sí

T ip o d e  i lumina ción     
inter ior  fr ig or ífico    

LED

Número comp a rt imentos  
d e  p uerta  reg ula b les      

3
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Estética

Instalación compartimento frigorífico

 

Contrapuerta compartimento frigorífico
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Número d e
comp a rt imento  
p orta b ote l la s     

1

A ccesor ios   Huevera

M ult iflow   Sí

Ioniza d or 

N° d e  esta ntes    1

Número comp a rt imentos  
con ta p a  móv il   

1

Ilumina ción inte rna 
cong e la d or   

Sí

T ip o d e  i lumina ción     
fr ig or ífico  

LED

T ip olog ía  esta ntes      Plástico

Número d e
comp a rt imentos  
p orta ob je tos   

2

Fa b rica d or d e  hie lo        Manual Z ona  d e  cong e la ción      
rá p id a  

Sí

Conex ión d e  red  d e  a g ua       

T ip o d e  control  d e  la  temp era tura           Electromecánico

Número d e  comp resores    1

T ip o d e  g a s re fr ig era nte           R600a

T ip o d e  comp resor      Estándar

Ca nt id a d  d e  g a s re fr ig era nte  (g r)                62 g

A g ente  esp uma nte      Ciclopentano

Rumorosid a d   43 dB(A) re 1 pW

Otros equipos frigorífico

Instalación compartimento congelador

Contrapuerta compartimento congelador

Otros equipos congelador

Otras características técnicas

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Conexión eléctrica
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Da tos nomina les d e  
conex ión e léct r ica   

228 W

Corr iente  1,37 A

T ensión  220-240 V

Frecuencia  (Hz)  50 Hz

Long itud  d e l ca b le  d e       
a l imenta ción 

210 cm

Enchufe Schuko (F;E)

A ncho d e l p rod ucto    
(mm)

760 mm

Profund id a d  s in t ira d or         680 mm

A ltura  con p a ta s      1818 mm

A ncho d e l p rod ucto con    
a p ertura  má x ima  d e      
p uerta s 

1184 mm

Profund id a d  d e l     
p rod ucto con la  p uerta   
a b ierta  a  9 0 º      

1362 mm

Profund id a d  esp a cia d or         30 mm

Datos logísticos
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Symbols glossary

4 estrellas Descongelación automática: todos los modelos
de refrigerador están equipados con
descongelación automática en el compartimiento
del refrigerador.

A +: los electrodomésticos Smeg permiten
ahorros de energía considerables en Clase A, A +,
A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras
se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el
respeto por el medio ambiente.

Congelación rápida: la función de congelación
rápida permite que grandes cantidades de
alimentos frescos se congelen muy rápidamente.
Al activarlo unas horas antes, el congelador baja
la temperatura y después de unas horas
restablece automáticamente el funcionamiento
normal.

Iluminación LED interna: la iluminación LED
interna garantiza el ahorro de energía y al mismo
tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se
mantiene una temperatura interna constante
entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades
organolépticas de los alimentos y permite
mantenerlos frescos incluso después de varios
días. Es ideal para almacenar pescado, carne,
productos lácteos y alimentos fácilmente
perecederos.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de
ventilación Multiflow permite difundir de manera
constante y uniforme el aire dentro del
refrigerador.
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