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Tuoteryhma Pakastimet

Asennus Vapaasti seisova

Ryhma Yksi ovi

Jaahdytystyyppi No Frost

Saranatyyppi Tavallinen

Saranoiden sijainti Vasemmalla

Luukun katisyys voidaan vaihtaa Kylla

Estetiikka

B =

Estetiikka Universale Kahvan tyyppi Kiinted

Vari Ruostumaton terds Kahvan vari Hopea

Design Litted Kylkien materiaali Terds

Pinnan viimeistely Sormenjalkid hylkiva Kylkien vari Hopea

Materiaali Ruostumaton terds Logo Lisatty

Oven terdaksen tyyppi Ruostumatonta terdstd, Naytto LCD Touch
johon ei jaa sormenijdlkia

Kahva Ulkoinen

Pakastimen ominaisuudet

Laatikoiden maara 5
Lapdllisten osastojen maara 2

Muut tekniset ominaisuudet

LANLTNRES:

Sisdvarusteet Jadpalamuotti Kompressorien maara 1

Toimintonaytto Holiday, Jaahdytysaineen tyyppi R600a
Pikapakastuspainike, Eco, Kompressorin tyyppi Inverter
Lampotilanhalytin Kylmdaineen maaaradg 60g

Pikapakastuspainike Kylla Puhallin Syklopentaani

Virtamerkkivalo Kylla

Lampatilan hdlytin Kylla Metallipaneeli PP+alumiinifolio

jadkaapin takana
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Lampétilansadtojen Elektroninen
maara

Suorituskyky / energiamerkinta - as. 2019

Vuotuinen 249 kWh/a Kohotus aika
energiankulutus Nelja tahtea -
Kokonaisnettotilavuus 2791 pakastuskapasiteetti
Energialuokka E Ilmastoluokitus
Aéanitason luokka C EEI

Pakastetilojen 280 |

tilavuuden summa

Sahkoliitanta
Sahkoliitanta 183 W Taajuus
Virta 1.25A Johdon pituus
Jannite 220-240V Sahkopistokkeen tyyppi
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16.5h
13.0 kg/24h

SN, T
100 %

50 Hz
210 cm
(F;E) Schuko
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Compatible Accessories

/

REFLK

liitGntasarja
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Symbols glossary

|3 o3|

4 tdhden pakastuslokero ruoan parempaa
sdilytysta varten.

LCD-ndytt6: toiminnan optimimoiseksi ja laitteen
kdyton yksinkertaistamiseksi.

Pikapakastus: Pikapakastustoiminto jadhdyttad
osaston ldmpétilaa, kun se aktivoidaan muutama
tunti ennen kdyttod.

A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa
s@dstdmaddn jopa 20% energiaa luokkaan A
verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky
minimaalisella kulutuksella.

Sddastotila: Analysoi ja@dkaapin toimintaa
aktivoinnin aikana ja optimoi toimintajakson
tehonkulutuksen vdhentdmiseksi.

Sormenjdlkid hylkivd ruostumaton terds:
Sormenjalkid hylkivéd ruostumaton terds pitad
pinnan uudenveroisena.

@:‘L Tehonsééstétila: Tehonsaéstétilan avulla ¥ x| Smegin siirtyminen dlykk&&ampiin ja
jadkaappi voidaan ottaa pois kéytosta ja > ympdaristéystavdllisempiin malleihin on johtanut
pakastin voidaan pitda padlld. invertteriteknologian valitsemiseen, mika karsii
kulutusta merkittavasti.
#4|  No Frost: No Frost- ja Frost free -jdrjestelmat <!  Energiatehokkuusluokka E
0 est@vdt jddn muodostuksen, jolloin sulatusta ei

tarvita.
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Benefit (TT)

No-Frost-jaahdytysjarjestelma
No Frost -jarjestelma estdd jdGdn muodostumisen ja edistdd ruoan parempaa sdilyvyyttd jddkaapissa

Kaannettava ovi

Vaihdettava oven kdtisyys takaa joustavan asennuksen ja tilan optimoinnin

IlImastoluokka

lImastoluokka SN-T tekee laitteesta sopivan toimimaan huoneldmpétilassa valilld 10 °C - 43 °C (50 °F ~ 109 °F)
Ulkoinen kahva

Ulkoinen kahva varmistaa pakastimen kdytdnnéllisyyden ja helppokdayttéisyyden

R600a Kylmdainekaasu

Ympadristoystavdllinen R600a-jaahdytyskaasu edistdd nopeaa viilennysté pienemmadlld energiankulutuksella

SMEG SPA 3.11.2025



	FF18EN3HX
	Estetiikka
	Pakastimen ominaisuudet
	Muut tekniset ominaisuudet
	Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019
	Sähköliitäntä
	Compatible Accessories
	Symbols glossary
	Benefit (TT)


