
Ü rün A iles i    Mikrodalga fırınlar

Ka teg or i    Ankastre

Insta l la t ion ty p e       Ankastre

Kurulum Çerçeve ile

G üç ka y na   ğı Elektrik

Pişi rme  metod u  Izgaralı mikrodalga

Kontrol Elektronik

Ekra n /  Sa a t     TFT

Kontrol  a y a r ı  türü       Dokunmatik kumanda

A çılma  Elektrikli tuş

T imer  Elektronik

Z a ma n a y a r la ma       
seçenekle r i 

Pişirme sonu

Pişi rme  sonu sesl i  a la rmı     Evet

Sınır l ı  G üç T üket imi      
M od u 

Evet

Show room d emo 
seçeneği

Evet

Kontrol  Ki l id i  /  Çocuk     
G üv enlik 

Evet

Hızl ı  b a    şla tma  seçene  ği Evet

Boşluk ma lzemesi  Paslanmaz çelik

Ra f /  ka t  sa y ıs ı        2

Ra f t ip i    Raf

Işık sa y ıs ı    1

Işık t ip i   Akkor

Işık g ücü  20 W

Döner ta b la   Evet

Döner ta b la  eb a t la r ı         24.5 cm

Izg a ra  t ip i      Kuvars

Izg a ra  -  g üç      1000 W

Ka p ı a çma    Yandan açılır

Ka p ı ca mla r ının top la m      
sa y ıs ı  

2

Soğutma  sistemi  Teğetsel

M ikrod a lg a  ekra n     
koruma sı

Evet
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Ka p ı a çı ld ı     ğınd a  y a na r      Evet Ka p ı a çı ld ı     ğınd a
mikrod a lg a  d urur    

Evet

Kul la nı la b i l i r  b o         şluk
a la nı eb a t la r ı  (Yx G x D)          

210x305x280 mm

M ikrod a lg a  e fekt if g üç         800 W

Ka fes  1 Çerçev e  Evet

Kul la nı la b i l i r  ha cim          20 l Brüt  ha cim   21 l

F i ş Hayır

Nomina l g üç   1300 W

A kım  5.2 A

Volta j  (V)   230 V

Freka ns (Hz)  50 Hz

G üç ka y na   ğı  ka b lo  
uzunluğu

150 cm

Tedarike Dahil Aksesuarlar

Performans / Enerji Etiketi

Elektrik Bağlantısı
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Symbols glossary

Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi
kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla
değiştirilemez.

Mikrodalga enerjisi pişirme sürelerini önemli
ölçüde kısaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Zamana göre buz çözme: Bu işlevle yiyeceklerin
çözülme zamanı otomatik olarak belirlenir.

Ağırlığa göre buz çözme: Bu fonksiyon ile buz
çözme süresi belirlenir

Çift camlı kapılar: Camlı kapı sayısı. Izgara elemanı: Izgara kullanımı, orta ve küçük
porsiyonlu etleri pişirirken, özellikle et lokantası ile
birleştirildiğinde (mümkünse) mükemmel sonuçlar
verir. Ayrıca sosis ve domuz pastırması pişirmek
için idealdir.

Mikrodalga: Doğrudan yiyeceğe nüfuz eden
mikrodalgalar çok hızlı pişer ve önemli ölçüde
enerji tasarrufu sağlar. Yağsız pişirmeye
uygundur, aynı zamanda orijinal görünümünü ve
aromasını değiştirmeden yiyecekleri çözebilir ve
ısıtabilirler. Mikrodalga fonksiyonu, elde edilen
tüm avantajlarla birlikte geleneksel fonksiyonlarla
da birleştirilebilir. Her tür yemek için idealdir.

Mikrodalga ızgara elemanı: Izgaranın
kullanılması, yiyeceğin yüzeyinde mükemmel bir
kızarmaya neden olur. Mikrodalgaların hareketi,
kısa sürede pişirmek yerine yiyeceğin iç kısmını
sağlar.

Fırın boşluğunun 2 farklı pişirme seviyesi vardır. Dokunmatik kumandalar: Kullanımı kolay
dokunmatik kumandalar, cihazın bir tuşa
dokunarak programlanmasını sağlar.

Kapasite, litre cinsinden fırın boşluğundaki
kullanılabilir alan miktarını gösterir.
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