
T ila v uus    25 l

T uotery hmä   Mikroaaltouuni

Ry hmä  Sisäinen

Energ ia  Sähköinen

Ruoa nv a lmistusmenete lmä     Mikroaaltouuni ja grilli

U unin sä ä t imet     Elektroninen

Nä y ttö /  ke l lo      1 LED

Ohja usla it te id en ty y p p i          Painikkeet

A v a ustekni ikka     Sähköinen painike

A ja st in    Elektroninen

A ja stusv a ihtoehd ot      Ajastus

Ä ä nimerkki 
ky p senny ksen  
p ä ä tty essä   

Kyllä

Sä ä t imet / la p si lukko         Kyllä

U unin s isä ma ter ia a l i         Ruostumaton teräs

Va lojen mä ä rä    1

Va lon ty y p p i      Hehkulamppu

Py öriv ä  a lusta      Kyllä

Py ör iv ä n a lusta n mita t        31.5 cm

Va la istus luukun ol lessa  
a uki

Kyllä

G ri l l in ty y p p i          Kvartsi

G r i l la usteho     1000 W

Ov en a v a us     Avautuu sivulta

Luukun la sien mä ä rä    1

T urv a termosta a tt i       Kyllä

Jä ä hd y ty sjä r jeste lmä         Tangentiaalinen

M ikroa a ltouuni  
p y sä hty y ,  kun luukku     
a v a ta a n    

Kyllä

U unin net tosisä mita t  (k    
x  l  x  s)  

221x370x334 mm

M ikroa a ltoteho    900 W

FMI125G

Säätimet

Vaihtoehdot

Tekniset ominaisuudet

Vakiovarusteet
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Rit i lä   1 M uu  Imukuppi

Sä hköl i i tä ntä teho (W )       1450 W

Virta  (A )   6.3 A

Jä nnite  (V)   230 V

T a a juus (Hz)    50 Hz

Johd on p ituus   130 cm

Sähköliitäntä
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FM I1 2 5 N   

Vä ri :       Musta 

Alternative products
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Symbols glossary

Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi
muuttaa vahingossa.

Mikroaaltoenergia lyhentää kypsennysaikoja
rajusti ja saa aikaan energiasäästöjä.

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
päätyttyä.

Painoperusteinen sulatus: Automaattinen
sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi
valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA -
KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on
lisätty, uuni määrittelee automaattisesti
kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.

Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee
ainoastaan ylhäältä
kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen
ruoille.

Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan
suoraan ja mahdollistavat erittäin nopean
kypsennyksen ja huomattavat energiasäästöt.
Soveltuvat kypsentämiseen ilman rasvaa sekä
ruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen ilman,
että alkuperäinen ulkomuoto ja maku
muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan
yhdistää myös perinteisiin toimintoihin, mistä
syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyyppisille
ruoille.

Mikroaalto + grilliosa: Grillin käyttö saa ruoan
pinnan ruskistumaan täydellisesti. Mikroaaltojen
vaikutus mahdollistaa ruoan sisäosan
kypsennyksen lyhyessä ajassa.

Pizza mikroaalto: Tämän toiminnon avulla pizza
paistuu nopeammin mikroaaltojen ansiosta.
Lopputuloksen optimoimiseksi käytä toimintoa
yhdessä Chefplaten kanssa

Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten
kosketussäädinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on
käytettävänä tilaa litroissa.
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