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Tuoteryhma Mikroaaltouuni

Ryhma Sisdinen

Asennustyyppi Sisdinen

Asennus Tdysin kalusteisiin sijoitettava

Energia Sahkéinen

Ruoanvalmistusmenetelma Mikroaaltouuni ja grilli

Uunin saatimet Elektroninen

Estetiikka

Estetiikka Musa Lasin tyyppi Eclipse
Vari Musta Vdripainatus Harmaa
Pinnan viimeistely Kiiltava Luukku Taysin lasinen
Kehys Kylla Logo Lisatty
Materiaali Lasi

Ohjelma / toiminnot
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Toimintojen maara 6 Mikroaalto Kylla
Grilli Kylla Mikroaalto + grilli Kylla
Ajastettu sulatus Kylla Automaattiset ohjelmat 8
Sulatus painon Kylla

perusteella

Saatimet

Naytté / kello 1 LED Avaustekniikka Mekaaninen painike
Ohjauslaitteiden tyyppi Painikkeet

Vaihtoehdot

=
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Ajastin

Ajastusvaihtoehdot
Adnimerkki
kypsennyksen
paattyessa

Elektroninen

Ajastus
Kylla

Tekniset ominaisuudet

P

Uunin sisGmateriaali
Valojen maara

Valon tyyppi

Pyoériva alusta
Pyorivan alustan mitat

Valaistus luukun ollessa
auki

Grillin tyyppi
Grillausteho

Ruostumaton terdas
1

Led-valo

Kylla

31,5cm

Kylla

Kvartsi
1000 W

Mukana tulevat lisavarusteet

Ritila

Suorituskyky/energiamerkinta

=

Tilavuus

Sdahkoliitanta

Sahkoépistokkeen tyyppi
Sdhkéliitantateho (W)
Virta (A)

251

1450 W
6,3 A

Sadatimet/lapsilukko

Pika-aloitus

Oven avaus

Luukun lasien maara
Turvatermostaatti
Jaahdytysjarjestelma
Mikroaaltouunin luukun
suojaverkko

Mikroaaltouuni
pysdhtyy, kun luukku
avataan

Uunin nettosisamitat (k
x | x s)

Mikroaaltoteho

Bruttotilavuus

Jannite (V)
Taajuus (Hz)
Johdon pituus

Kylla

Kylla

Avautuu sivulta
1

Kylla
Tangentiaalinen
Kylla

Kylla

206x368x328 mm

900 W

261

230V
50 Hz
100 cm
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Symbols glossary
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Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella,
joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitd voitaisi
muuttaa vahingossa.

Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen
sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston
pddatyttyd.

Grilli: Erittdin voimakas ldmpd, joka tulee
ainoastaan ylhaalta
kaksoisldmmitysvastuksesta. Puhallin ei ole
pdalla. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja
gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa
kdytettynd tarjoaa yhtendisen ruskistuksen
ruoille.

Mikroaalto + grilliosa: Grillin kéytté saa ruoan
pinnan ruskistumaan tdydellisesti. Mikroaaltojen
vaikutus mahdollistaa ruoan sisGosan
kypsennyksen lyhyessd ajassa.

Kosketussdadtimet: Helppokdyttoisten
kosketussdaddinten avulla laite voidaan
ohjelmoida painiketta koskettamalla.

Mikroaaltoenergia lyhent&a kypsennysaikoja
rajusti joa saa aikaan energiasadstoja.

Painoperusteinen sulatus: Automaattinen
sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi
valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA -
KALA - LEIPA - JALKIRUOAT). Kun ruoan paino on
lisGtty, uuni madrittelee automaattisesti
kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.

Mikroaalto: Mikroaallot tunkeutuvat ruokaan
suoraan ja mahdollistavat erittdin nopean
kypsennyksen ja huomattavat energiasddstot.
Soveltuvat kypsentdmiseen ilman rasvaa seka
ruoan sulattamiseen ja [Gmmittémiseen ilman,
ettd alkuperdinen ulkomuoto ja maku
muuttuisivat. Mikroaaltotoiminto voidaan
yhdist&d my®6s perinteisiin toimintoihin, mista
syntyy etuja. Ihanteellinen kaikentyyppisille
ruoille.

Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisddavat
ndkyvyyttd uunin sisdlld.

Tilavuus kertoo, mink& verran uunissa on
kdytettdvand tilaa litroissa.
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