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Urin Ailesi Mikrodalga firinlar
Kategori Ankastre
Installation type Ankastre

Kurulum Cerceveiile

Gug kaynag Elektrik

Pisirme metodu Izgarali mikrodalga
Kontrol Elektronik

Kumandalar
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Ekran / Saat TFT Acilma Elektrikli tus
Kontrol ayari tara Dokunmatik kumanda

Secenekler
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Timer Elektronik Showroom demo Evet
Zaman ayarlama Pisirme sonu secenegi

secenekleri Kontrol Kilidi / Cocuk Evet
Pisirme sonu sesli alarmi Evet Givenlik

Sinirh Gig Tiketimi Evet Hizli baglatma secenegi Evet

Modu

Teknik ozellikler
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Bosluk malzemesi Paslanmaz gelik Izgara tipi Kuvars

Raf / kat sayisi 2 Izgara - gig 1000 W

Raf tipi Raf Kapi agma Yandan agilr
Isik sayisi 1 Kapi camlarinin toplam 2

Isik tipi Akkor sayisi

Isik giicii 20 W Sogutma sistemi Tegetsel
Déner tabla Evet Mikrodalga ekran Evet

Déner tabla ebatlarn 24,5 cm korumas:
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Kapi acildiginda yanar

Evet

Kapi agildiginda
mikrodalga durur
Kullanilabilir bosluk
alani ebatlarn (YxGxD)

Evet

210x305x280 mm

Mikrodalga efektif gi¢ 850 W
Tedarike Dahil Aksesuarlar
Kafes 1 Cerceve Evet
Performans / Enerji Etiketi
Kullanilabilir hacim 201 Brit hacim 211
Elektrik Baglantisi
Fis Hayir Voltaj (V) 230V
Nominal gig 1300 W Frekans (Hz) 50 Hz
Akim 52A Gic kaynagi kablo 150 cm
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Symbols glossary
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Cocuk kilidi: Bazi modellerde programi / cevrimi
kilitlemek icin bir cihaz bulunur, béylece yanlslkla
degistirilemez.

Zamana goére buz ¢ézme: Bu islevle yiyeceklerin
¢6zlilme zamani otomatik olarak belirlenir.

Cift caml kapilar: Camh kapi sayisi.

Izgara elemani: Izgara kullanimi, orta ve kiglk
porsiyonlu etleri pigirirken, 6zellikle et lokantasi ile
birlestirildijinde (mimkiinse) mikemmel sonuglar
verir. Ayrica sosis ve domuz pastirmasi pisirmek
icin idealdir.

Mikrodalga 1zgara elemanti: Izgaranin
kullaniimasi, yiyecedin ylizeyinde mikemmel bir
kizarmaya neden olur. Mikrodalgalarin hareketi,
kisa slrede pisirmek yerine yiyecedin i¢ kismini
sadlar.

Dokunmatik kumandalar: Kullanimi kolay
dokunmatik kumandalar, cihazin bir tusa
dokunarak programlanmasini saglar.

Mikrodalga enerjisi pisirme surelerini 6nemli
6lctide kisaltir ve enerji tasarrufu saglar.

Adirhga goére buz ¢é6zme: Bu fonksiyon ile buz
¢o6zme slresi belirlenir

Parmak izi tutmaz paslanmaz gelik: Parmak izi
tutmaz paslanmaz gelik, paslanmaz gelidin yeni
oldugu kadar iyi gérinmesini de saglar.

Mikrodalga: Dogrudan yiyecede nifuz eden
mikrodalgalar ¢ok hizli piser ve 6nemli 6lglide
enerji tasarrufu saglar. Yagsiz pisirmeye
uygundur, ayni zamanda orijinal gérinimand ve
aromasini dedistirmeden yiyecekleri ¢ézebilir ve
isitabilirler. Mikrodalga fonksiyonu, elde edilen
tim avantajlarla birlikte geleneksel
fonksiyonlarla da birlegtirilebilir. Her tir yemek
icin idealdir.

Firin boslugunun 2 farkli pisirme seviyesi vardir.

Kapasite, litre cinsinden firin boslugundaki
kullanilabilir alan miktarini gésterir.
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