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Familia

Categoria

Tipo de instalacgdo
Instalagdo

Tipo de energia

Tipo de coccdo
Controlo do microondas

Design

Design

Cor
Acabamentos
Moldura
Material

Microondas
de encastre
de encastre
De encastre
Elétrico

Microondas com grill

Eletromecénico

Selezione
Aco inox
Antidedadas
Sim

Aco inox

Programa/ Funcgodes
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N° funcoes
Grill

Descongelagdo por
tempo

5
Sim
Sim

Descongelagdo por peso Sim

Comandos

Display/ Reldgio
Comandos

Mecanismo de abertura
N° de comandos

Opcoes
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LED

Comandos/ Botbes
Botdo eletrénico

1

Tipo de ago inox
Tipo de vidro
Cor da serigrafia
Estética da porta
Logétipo

Microondas

Microondas + grill
Programas automdticos
Funcdes especiais

Design dos comandos
Cor dos comandos
Cor dos comandos

Escovado

Preto Eclipse
Serigrafia em preto
Porta com painel
Logdtipo embutido

Sim

Sim

8

Cozedura multifases
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Comandos Push-push

Inox
Comandos inox
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Temporizador

Eletrénico

Opcdes de programacgdo Sim

do tempo de cocgdo

Alarme acustico de fim
de coccgdo

Sim

Especificacdes técnicas

£
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Material da cavidade
N° de niveis para
tabuleiros

Tipo de guias para
tabuleiros

N° de ldmpadas

Tipo de iluminacdo
Prato giratério
DiGmetro do prato
giratério

lluminag¢do na abertura
da porta

Tipo de Grill

Aco inox
2

Sobrelevadas

1

LEDs
Sim
31,5cm

Sim

Grill quartzo

Acessorios incluidos

Grelha larga

Performance / Etiqueta energética

=

Volume atil

Ligacdo elétrica

Ficha elétrica

Poténcia elétrica
nominal

Corrente (Amperes)

251

Ndo
1450 W

6.3 A

Opcdo bloqueio de
comandos para
seguranca das criancgas

Opcdo de Inicio Rdpido

Poténcia do grill
Abertura da porta

N° de vidros da porta
Termostato de
seguranca

Sistema de
arrefecimento

Vidro da porta com filtro
de protecdo das
microondas
Interrupgdo do
microondas por
abertura da porta
Dimensées uteis do
interior da cavidade
(AxLxP)

Poténcia efetiva do
microondas

Volume bruto

Tensao (Volts)
Frequéncia (Hz)
Comprimento do cabo
de alimentacgdo

Sim

1000 W
Lateral
1

Sim

Tangencial

Sim

Sim

206x368x328 mm

900 W

26|

230V
50 Hz
150 cm
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Symbols glossary
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Bloqueio de comandos: opg¢do que permite
bloquear os comandos. Muito util para proteger
as criangas.

Descongelagdo por tempo: com esta fungdo, o
tempo de descongelacdo dos alimentos é
determinado automaticamente.

Aco inox & prova de dedadas, mantém o inox
com uma aparéncia sempre limpa.

Microondas: ao entrar diretamente no alimento,
as microondas permitem cozinhar em tempos
recorde e com uma notdvel poupanca de energia.
Para cozinhar sem gorduras, também sdo
indicadas para descongelar e aquecer alimentos.

lluminacgdo com duas Idmpadas de halogéneo em
lados e alturas diferentes para melhorar a
visibilidade independentemente do nimero de
tabuleiros e niveis em que se encontram
inseridos.

Indica a capacidade da cavidade do forno em
litros.
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A energia do microondas encurta o tempo de
coccdo e economiza energia.

Descongelagdo por peso: com esta fungdo, o
tempo de descongela¢do é determinado
automaticamente, através da selegdo do peso
dos alimentos.

Grill: o calor procedente da resisténcia grill
permite conseguir étimos resultados de
gratinados, sobretudo em carnes de média /
pequena espessura e, em combina¢do com o
assador (consoante os modelos), permite
terminar a cozedura dourando uniformemente os
alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e
bacon.

Microondas+grill: a selecdo deste programa
permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o
microondas cozinha o interior do mesmo num
espaco de tempo reduzido.

Identifica a quantos niveis de altura é possivel
colocar os tabuleiros no interior do forno.
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