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Produktfamilie Mikrobeglge

Kategori Indbygget

Installationstype Indbygget

Installation Fuldt indbygget

Energitilfersel Elektrisk

Tilberedningsmetode Kombi-mikrobglgeovn

Ovnbetjening Elektronisk

/A stetik

A stetik Dolce Stil Novo Glastype Eclipse
Farve Sort Farve silketryk Hvid
Ramme Ja Lage Helglas
Materiale Glas Logo Benyttet

Program / Funktioner
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Antal funktioner 6 Mikrobelgeovn + grill Ja

Varmluft + ventilator + Ja Mikroboelge + Varmluft + Ja

grill ventilator

Fuld grill Ja Automatiske 10

Optening efter tid Ja programmer

Mikrobelge Ja Andre Multi-sessions tilberedning

mikrobelgefunktioner

Betjeninger

Sl

Display / ur 1LED Abning Elektrisk knap
Type af Trykknapper

betjeningsindstilling

Valgmuligheder
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Timer Elektronisk Bejteningslas/bernesikring Ja
Timerindstillinger Tilberedningsslut Hurtig start Ja
Lydalarm for endt Ja

tilberedning

Tekniske egenskaber

Ovnrum materiale Rustfrit stdl Varmluftselement - 2500 W

Antal hylder/niveauer 2 effekt

Hyldetype Hylde Ladgedbning Side-abning

Antal lamper 1 Samlet antal ldgeglas 1

Lampetype Led Sikkerhedstermostat Ja

Dimensioner pé 31,5¢cm Beskyttelsesskeerm til Ja

drejeskive mikrobelgeovn

Belysning ndar lagen Ja Mikrobelgeovn standser, Ja

&bnes ndr ldgen dbnes

Grilltype Varmelegeme Nettodimensioner for 206x368x328 mm

Grill - Effekt 1100 W indvendigt rum (HxBxD)
Mikrobelgeovn 900 W
udgangseffekt

Medfelgende tilbehor

Gitter 1 Ramme Ja

Ydeevne/energimaerke

Brugbart volumen 251 Bruttorumfang 26|

Elektrisk tilslutning

Stik Nej Speending (V) 230V

Elektrisk tilslutning, 2500 W Frekvens (Hz) 50 Hz

normering (W) Kabellengde 150 cm

Nuveerende 11A
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Bernesikring: nogle modeller er udstyret med en
enhed til at ldse programmet / cyklussen, sa det
ikke p& uheldigvis kan sndres.

Mikrobelgeenergi forkorter tilberedningstiderne
drastisk og giver energibesparelser.

Varmluft + grill: Varmluft med gvre legeme eller
grill: Svarende til ventilator med gvre legeme
med den ekstra tilberedningsshastighed til
varmluft, ideel til retter med en spred topping.
Né&r den bruges sammen med grillen, brunes
maden hurtigere.

Mikroovn: Mikrobelger treenger direkte ind i
maden og tilbereder meget hurtigt og med
betydelige energibesparelser. Velegnet til
madlavning uden fedt, de er ogsd i stand til at te
og opvarme mad uden at a&ndre dets oprindelige
udseende og aroma. Mikrobglgefunktionen kan
0gsd kombineres med konventionelle funktioner
med alle de resulterende fordele. Ideel til alle
typer mad.

Mikrobelgeovn + grill-legeme: Brug af grillen
resulterer i en perfekt bruning af madens
overflade. Mikrobelger tillader i stedet for
madlavning pd kort tid den indre del af maden.

Ovnrummet har 2 forskellige
tilberedningsniveauer.

Kapaciteten angiver meengden af anvendelig
plads i ovnrummet i liter.

Kombinationsmikrobglgeovn: Denne ovn ger det
muligt at kombinere to forskellige méder at lave
mad pa (traditionel med mikrobelger).
Kombinerede ovne gger
madlavningsmulighederne, samtidig med at de
giver maksimal fleksibilitet for
husholdningsapparater.

Optening pd tid: Manuel optgningsfunktion. Ved
afslutningen af den indstillede varighed stopper
funktionen.

Grill: Meget intens varme kommer kun ovenfra fra
et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke
aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende
resultater. Bruges i slutningen af madlavningen,
giver det en ensartet bruning til retter.

Madlavning med samtidig brug af varmelegemet
i kombination med ventilator og mikrobglgeovn.

Sidelys: To modstdende sidelygter eger
synligheden inde i ovnen.

Touch-kontroller: Brugervenlige
bergringsbetjeninger ger det muligt at
programmere apparatet med et tryk pd en knap.
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