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Rad vyrobkov
Kategéria
Installation type
InStaldcia

Elektrické napdjanie
Spobsob varenia
Ovlddanie

Estetica

Estetica
Farba
Rdm
Materidl

Mikrovinné riry

Vstavany

Vstavany

Plne vstavany

Elektricky

Kombinovand mikrovinnd rira
Elektronicky

Dolce Stil Novo

Typ skla
Serigraphy colour

Cierna
Ano Dvierka
Sklo Logo

Programy / funkcie
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Pocet funkcifi

Kruhové vyhrevné teleso Ano

+ ventildtor

Piny gril
Rozmrazovanie podla
Casu

Mikrovinné rary

Ovlddace

Displej/Hodiny
Typ nastavenia
ovlddacov

Moznosti

Ano
Ano

Ano

LED 1 a
Dotykové ovlddanie

Mikroviny + gril
Mikroviny + kruhové

vyhrevné teleso +
ventildtor

Automatické programy
Dalsie funkcie
mikrovinnej rdry

Otvor

Zatmenie
White
Plne preskleny

Applied

Ano
Ano

10
Varenie multi-session

Elektrické tlacCidlo
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Casovac

Moznosti Casového
nastavenia

Koniec akustického
alarmu pri vareni

Technické ddaje
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Materidl vnitorného
priestoru

Pocet polic/drovni
Typ polic

Pocet svetiel

Typ osvetlenia
Otocny tanier

Rozmery otocného
taniera

Svetlo, ked’ su otvorené
dvierka

Typ grilu

Gril - vykon

Elektronicky
Konecné varenie

Ano

Nehrdzavejica ocel

2

Regdl

1

LED
Ano
31,5cm

Ano

Vyhrevné teleso
1100 W

Uzamknutie
ovlddacov/detskd
poistka

MoZnost' rychly Start

Kruhové vyhrevné teleso
- vykon

Otvdranie dvierok
Celkovy pocet skiel
dvierok

Bezpecnostny termostat
Chladiaci systém
Ochrana obrazovky
mikrovinnej rary
Mikrovinnd rdra sa
zastavi, ked’ sa otvoria
dvierka

Rozmery uZitocného
vnitorného priestoru
(VxSxH)

Ano

Ano

2500 W

Posuvné otvdranie
1

Ano
Tangencidiny

Ano

Ano

206x368x328 mm

Udinny vykon mikrovin 900 W
Vrdtane prislusenstva
Mriezka 1 Rdm Ano
Energeticky Stitok
UZitoCny objem 251 Hruby objem 26 |
Elektrické pripojenie
Zdatka Nie Napadatie (V) 230V
Menovity vykon 2500 W Frekvencia (Hz) 50 Hz
Prad 11 A Dizka napdjacieho kdbla 150 cm
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Symbols glossary
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Detskd poistka: niektoré modely st vybavené N

- ; . @
zariadenim na zablokovanie programu/cyklu, aby
sa nedal nechtiac zmenit'.

Mikrovinnd energia vyrazne znizuje ¢as varenia a o
zaruCuje Usporu energie.

Kruhové vyhrevné teleso + gril: Kruhové vyhrevné sl
teleso s vrchnym vyhrevnym telesom alebo
grilom: Podobné ako ventildtor s vrchnym telesom
s pridanou varnou rychlost'ou kruhového
vyhrevného telesa, idedlne pre jedld s
chrumkavymi prisadami navrchu. Pri pouZivani's
grilom potraviny sa rychlejSie upeCd dozlatista.

Varenie so si¢asnym pouZivanim vyhrevného o

telesa v kombindcii s ventildtorom a privodom
mikrovin.

Mikroviny: Mikroviny prenikajd priamo do L. 5

potravin a umoZiuju vel'mi rychle varenie s
vyraznou usporou energie. Vhodné na varenie
bez tuku, aj na rozmrazovanie a ohrievanie
potravin bez toho, aby sa zmenil ich pévodny
vzhl'ad a véia. Funkcia mikrovinnej riry sa dd tiez
skombinovat’ s konvencnymi funkciami so
vSetkymi prislusnymi vyhodami. Idedine pre
vSetky druhy potravin.

Vnutorny priestor rury md 2 rézne Urovne varenia. ,9'::
S,

Kapacita urcuje vyuZzitel'ny objem vo vnitornom
priestore rury v litroch.

Kombinované mikroviny: Tdto rira umoZiuje
kombinovat’ dva rézne spdsoby varenia (tradicné
a mikrovinné). Kombinované rdry zvySuju
mozZnosti pri vareni, a zdroven poskytuju
maximdlnu flexibilitu domdcich spotrebicov.

Rozmrazovanie podla ¢asu: Funkcia manudlne
rozmrazovanie. Po uplynuti nastaveného Casu sa
funkcia zastavi.

Gril: Vel'mi intenzivne teplo vychddzajlce iba
sponad dvojitého vyhrevného telesa. Ventildtor
nie je aktivovany. Poskytuje vynikajuce vysledky
pri grilovani a zapekani. PouZiva sa na konci
varenia, jedlo je rovnomerne upecené dozlatista.

Mikrovinnd rdra + vyhrevné teleso grilu: Pri
pouZivani grilu sa dosahuje dokonale zlatisty
povrch potravin. Vd'aka pdsobeniu mikrovin sa
zase vel'mi rychlo uvari vnatornd Cast’ potravin.

BocCné svetld: Dve boCné svetld oproti sebe
vyrazne zvyS$uju viditelnost' v rire.

Dotykové ovlddanie: Vd'aka jednoduchému
dotykovému ovlddaniu sa dd spotrebic
naprogramovat’ stlacenim jedného tlacidla.
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